
TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 113255

EAN 4003718051643

Hubraum in ccm 125

Marke AL-KO

Arbeitsbreite in cm 40 CM

Leistung in kW 1.7 KW

Anzahl Hackmesser 4 ST

Abm. Breite cm 40 CM

Elektro-Start nein

Abm. Höhe cm 110 CM

Gewicht netto in kg 29 KG

Abm. Länge cm 130 CM

Motormodell B&S Series 450E

Hackmesser Durchmesser cm 25 CM

Schalll.p garant LwA[db(A)] 93

Autochoke Vorhanden Ja

Hubzahl U/min 3000

Primer ja

Gewicht brutto in kg 34 KG

Zubehör im Lieferumfang

generiert am 24.04.2024. UVP incl. MwSt.. Bitte beachten Sie, dass sich Preise und Eigenschaften der Geräte ändern können.

MOTORHACKE MH 4005

Kompakte Motorhacke zur feinkrümeligen Bodenlockerung

und Vorbereitung der Aussaat|

Leichte, wendige 1,7-kW-Motorhacke mit nur 32 kg

Gewicht|

4 aktiv arbeitende Hackmesser mit 40 cm Arbeitsbreite
|

Stufenlos höhenverstellbarer Bremssporn zur Einstellung

der richtigen Arbeitstiefe|

Transporträder werkzeuglos abnehmbar
|


