AL-KO MAHROBOTER ROBOLINHO® 1150 Al:Ko

W

TECHNISCHE DATEN

QUALITY FOR LIFE

| Bedienung ganz einfach durch die AL-KO inTouch App (iber
WLAN. Kein Gateway und Dongle mehr notwendig

| Maht vollautomatisch Fldchen von bis zu 1000 m2
Fliisterleise mit 60 dB(A)

| Sicherheitssensorik schiitzt vor Verletzung und Diebstahl
| Einfache Installation und Bedienung

| Effizientes Doppelmessermahwerk. Meistert Steigungen bis
45% dank traktionsstarker Profilréder

Artikelnummer 119965

EAN 4003718356106
Geschw. vorwarts max kmh 0.97 KMH

Abm. Hiéhe cm 29 CM

Gerdt besitzt Eco-Mode Ja
Schnitthdhenverstellung Manuell - Stufenlos
geeignet fiir Fliche bhis qm 1000 QM

Marke AL-KO

Ladezeit intern Akku Min 100 MIN
Akkukapazitét (intern) Ah 5

Schnittbreite in cm 22 CM
Einstiegspunkt Anzahl 3
Akku-Nennenergie in Wh

Schnitthhe min/max in mm 25 - 55 MM
Max. Steigfahigkeit in % 45 %

Abm. Breite cm 44 CM
Spannung Akku (intern) V 25.2V

Laufzeit Akku (intern) Min 100 MIN
Gewicht netto in kg 12.3 KG
Konnektivitat AL-KO Connect WLAN
Schalll.p garant LwA[db(A)] 60

Zubehor im Lieferumfang

AL-KO Extra Bodennégel, 90 Stiick
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