
TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 119991

EAN 4003718356274

Gewicht netto in kg 7 KG

Gewicht brutto in kg 13 KG

Abm. Höhe cm 30 CM

Abm. Länge cm 60 CM

Abm. Breite cm 40 CM

Schalll.p garant LwA[db(A)] 60

Kabellänge in m 1 M

Marke AL-KO

Antriebsart Akku

Max. Steigfähigkeit in % 35 %

Einstiegspunkt Anzahl 1

Schnittbreite in cm 20 CM

Konnektivität keine

Regensensor Nein

Geschw. vorwärts max kmh 0.97 KMH

geeignet für Fläche bis qm 300 QM

Nachrüstkit für smart-connect AL-KO smart-connect WLAN

Akkukapazität (intern) Ah 2.2

Schnitthöhe min/max in mm 25 - 65 MM

Zubehör im Lieferumfang

generiert am 25.04.2024. UVP incl. MwSt.. Bitte beachten Sie, dass sich Preise und Eigenschaften der Geräte ändern können.

AL-KO MÄHROBOTER ROBOLINHO® 300 E

Mäht vollautomatisch Flächen von bis zu 300 m².

Flüsterleise im Mähbetrieb mit 60 dB(A)|

Sicherheitssensorik schützt vor Verletzung und Diebstahl
|

Einfache Installation und Bedienung
|

Vierfache Messerstandzeit durch neue Geometrie. Meistert

Steigungen bis 30% dank traktionsstarker Profilräder|

Kommt auch in die kleinsten Ecken und durch schmale

Passagen dank kompakter Bauweise|


