
TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 127321

EAN 4003718055023

Gewicht netto in kg 51 KG

Gewicht brutto in kg 56 KG

Abm. Breite cm 75 CM

Abm. Höhe cm 115 CM

Abm. Länge cm 150 CM

Arbeitstiefe cm 15 CM

Hackmesser Durchmesser cm 32 MM

Anzahl Hackmesser 6 ST

Schalll.p garant LwA[db(A)] 96

Marke solo® by AL-KO

Arbeitsbreite in cm 75 CM

Elektro-Start nein

Hubraum in ccm 163

Hubzahl U/min 3200

Leistung in kW 3.6 KW

Motormodell Honda GP 160

Primer ja

Zubehör im Lieferumfang Zusatzhackmesser Links; Zusatzhackmesser Rechts

generiert am 20.04.2024. UVP incl. MwSt.. Bitte beachten Sie, dass sich Preise und Eigenschaften der Geräte ändern können.

SOLO® BY AL-KO BENZIN-MOTORHACKE

MH 7505 VR

UVP 899,90 €

Zur feinkrümeligen Lockerung auch schwerer Böden,

Aussaat-Vorbereitung, Einarbeitung von Häckselgut,

Humusdünger und Torf

|

Durchzugsstarker 3,6-kW-Honda-Motor für hohe

Dauerleistung|

4/6-aktive Stern-Hackmesser mit bis zu 75 cm Hackbreite

und 15 cm Arbeitstiefe, Kettenantrieb und integriertem

Transportrad

|

Körperschonendes Arbeiten mit verstell- und

schwenkbarem Führungsholm, gut erreichbarem Gasgriff

und Rückwärtsgang

|

Häufelpflug optional anbaubar
|


