
TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 127462

EAN 4003718058369

Hubzahl U/min 2800

Fangbox Material Gewebe mit Hardtop

Abm. Höhe cm 108 CM

Gewicht brutto in kg 57.85 KG

Radantrieb Stufenlos variabler Radantrieb

Schnittbreite in cm 52 CM

Marke solo® by AL-KO

Rad Durchmesser hinten mm 280 MM

Hubraum in ccm 190

Fangbox Füllstandsanzeige ja

geeignet für Fläche bis qm 2000 QM

Mulchfunktion ja

Räder kugelgelagert ja

Schnitthöhenverstellung Zentral, 6-fach

Motorzylinderzahl 1

Seitenauswurf ja

Autochoke Vorhanden Ja

Schalll.p garant LwA[db(A)] 98

Rad Durchmesser vorne mm 200 MM

Zubehör im Lieferumfang

generiert am 24.04.2024. UVP incl. MwSt.. Bitte beachten Sie, dass sich Preise und Eigenschaften der Geräte ändern können.

RASENMÄHER 5378 VS ALU SOLO BY AL-

KO

Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
|

Radantrieb mit variabler Geschwindigkeitsregelung
|

Kugelgelagerte XXL-Bereifung (Stahl) für einfaches

Vorankommen|

Exklusiver Führungsholm – ergonomisch gestaltet
|

Verbau von vielen hochwertigen Alu-Komponenten
|


