SOLO® BY AL-KO MAHROBOTER

ROBOLINHO® 2000 W

TECHNISCHE DATEN

by AL:KO

| Maht vollautomatisch Fldchen von bis zu 2000 m2
Fliisterleise mit 60 dB(A)

| Sicherheitssensorik schiitzt vor Verletzung und Diebstahl
| Einfache Installation und Bedienung

| Bedienung ganz einfach durch die AL-KO inTouch App (iber
WLAN. Kein Gateway und Dongle mehr notwendig

| Hohe Wendigkeit und geringes Gewicht. Meistert enge
Passagen ab 60 cm

Artikelnummer 127571

EAN 4003718060539
Abm. Breite cm 44 CM

Abm. Lénge cm 62.5 CM

Abm. Hidhe cm 29 CM

Schalll.p garant LwA[db(A)] 60

Marke s0lo® by AL-KO
Antriebsart Akku

Max. Steigfahigkeit in % 45 %
Einstiegspunkt Anzahl 9

Schnittbreite in cm 23 CM
Konnektivitét AL-KO Connect WLAN
Regensensor Ja

Geschw. vorwérts max kmh 0.97 KMH
geeignet fiir Flache bis qm 2000 QM
Akkukapazitét (intern) Ah 5

Schnitththe min/max in mm 22 - 55 MM
Ladezeit intern Akku Min 170 MIN
Schnitthéhenverstellung Manuell - Stufenlos
Laufzeit Akku (intern) Min 240 MIN
Spannung Akku (intern) V 25.2V

Zubehor im Lieferumfang

AL-KO Extra Bodennégel, 90 Stiick
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