




Umbausatz Art.Nr. 411147 
zum Schneekehren 

 
 

 
 

1. Die vier Befestigungsschrauben der oberen Riemenabdeckung 
lösen und Abdeckung abnehmen. 

 
2. Die beiden Muttern der Keilriemenscheiben lösen und 

Riemenscheiben mit Keilriemen abnehmen. 
Achtung: Die beiden Muttern nicht vertauschen. Mutter von 
Schneckenwelle ist Feingewinde. 
 

3. Die hintere Riemenscheibe  Ø80 mm wird von hinten nach vorne 
gesetzt und mit der Mutter M 10 Feingewinde befestigt. 

 
4. Die vordere Riemenscheibe Ø115 mm und der Keilriemen 

werden für diesen Umbau nicht mehr benötigt und werden durch 
die Sonderriemenscheibe Ø135 mm mit Sonderkeilriemen 
ersetzt. 

 
5. Sonderriemenscheibe mit Keilriemen auf die Welle setzen und 

mit Stopmutter DIN 985 M10 befestigen. Anschließend wird der 
Keilriemen auf die vordere Riemenscheibe aufgelegt, evtl. mit 
Schlüssel an der Mutter drehen. 

 
6. Sonderabdeckblech auflegen und wieder befestigen. 

 
 
Anlagen:   Sonderriemenscheibe Ø135 mm Sonderkeilriemen  
           Stopmutter DIN985 Ml 0  
          Abdeckblech  
          Umbauanleitung mit Zeichnung
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Pos. Art.Nr. Bezeichnung Durchmesser

1 401404 Keilriemenscheibe 80 mm

2 401413 Keilriemenscheibe 115 mm

3 401402 Sonderkeilriemenscheibe 135 mm

4 411691 Keilriemen fur schnelle Drehzahl

Ausführung
zum Schmutzkehren

Ausführung
zum Schneekehren
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