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1 Sicherheitshinweise
11
Die Betriebsanleitung sorgféltig durchlesen. Machen Sie
sich mit dem richtigen Gebrauch des Gerétes vertraut.

Die Betriebsanleitung fir den spateren Gebrauch und
Nachbesitzer aufbewahren.

Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf dem Gerét
beachten.
1.1.1

Jugendliche unter 18 Jahren, sowie Personen, denen die
Betriebsanleitung nicht vertraut ist, dirfen das Geréat
nicht benutzen. Ausgenommen hiervon sind Auszubil-
dende Uber 16 Jahre unter Aufsicht.

Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenten-
einfluss, sowie Personen, welche die Bedienungsanlei-
tung nicht kennen, diirfen das Geréat nicht benutzen.

1.1.2

Um Verletzungen an Kopf und Gliedmalien, sowie Ge-
hoérschaden zu vermeiden, ist vorschriftsmaRige Kleidung
und Schutzausristung zu tragen.

Die Kleidung muss zweckmaRig (eng anliegend) sein und
darf nicht behindern. Bei langen Haaren unbedingt Haar-
netz tragen.

Die personliche Schutzausriistung ist:

- Schutzhelm

- Gehorschutz (z.B. Gehoérschutzkapseln)

- Schutzbrille oder Gesichtsschutz des Schutzhelmes

- Schutzhose mit Schnittschutzeinlage

- feste Arbeitshandschuhe

- Sicherheitsschuhe mit griffiger Sohle und Stahlkap-
pe.

1.1.3 Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich der Sage durfen sich keine weiteren

Personen befinden. Auf Kinder und auch auf Tiere ach-
ten.

Der Benutzer des Gerates ist fir Unfalle mit anderen
Personen oder deren Eigentum verantwortlich.

Den Arbeitsbereich frei von Sageschnitt-Teilen und ande-
ren Gegenstanden halten — Stolpergefahr.
1.1.4

Beim Betrieb in Wohngebieten die landesspezifischen
und die kommunal erlaubten Betriebszeiten entspre-
chend den Larmschutzverordnungen beachten.

Nur bei Tageslicht oder bei guter Beleuchtung mit dem
Gerét arbeiten.

115 Betrieb

Gerét erst in Betrieb nehmen, wenn die Montage voll-
standig durchgeflhrt wurde.

Vor dem Gebrauch des Gerates immer eine Sichtkontrol-
le durchfihren. Das Gerat muss sich in sicherem Be-
triebszustand befinden.

Beschadigte oder abgenutzte Teile sind sofort auszu-
wechseln.

Allgemeine Hinweise

Bediener

Persodnliche Schutzausriistung

Betriebszeiten

Das Gerat nur im vom Hersteller vorgeschriebenen,
technischen Zustand benutzen.

Sicherheits- bzw. Schutzeinrichtungen des Gerates nicht
aulder Kraft setzen.

Immer auf sicheren Stand achten.

Vor Arbeitsbeginn das Schnittgut auf Fremdkérper unter-
suchen, um Ruckschlége zu vermeiden.

Die Motorsage bei der Arbeit immer mit beiden Handen
festhalten — rechte Hand am hinteren Giriff, linke Hand
am Bugelgriff.

Die Motorsage nicht Uber Schulterhdhe verwenden, da
eine sichere Handhabung so nicht mehr méglich ist.

Die Handgriffe miissen sauber, trocken und frei von Ol
und Treibstoffgemisch sein.

Niemals die Motorsage mit laufender Sagekette tragen
und transportieren.

Beim Transport und Standortwechsel den Motor aus-
schalten und Kettenschutz aufstecken.

Die Motorsdge nur am Bugelgriff tragen — das Ketten-
schwert zeigt dabei nach hinten.

Bei allen Instandhaltungsarbeiten, wie z.B. Auswechseln
der Sagekette, sowie beim Entfernen des Gerates den
Motor ausschalten.

Auf nicht benutzte Motorsagen immer den Kettenschutz
aufstecken.

Die Kettensage darf nicht mit einer Hand bedient werden.
Einhandiger Betrieb kann schwere Verletzungen des
Bedieners und umstehender Personen zur Folge haben.
Die Kettensage ist fiur die Bedienung mit zwei Handen
vorgesehen.

Die Kettensage nur in gut geliifteten Bereichen betreiben.

Handschuhe tragen und die Hande warm halten. Lange-
rer Gebrauch der Kettensagen kann beim Bediener zur
Weiss-Finger-Krankheit fiihren. Sollten irgendwelche
Weiss-Finger-Symptome auftreten, wenden Sie sich an
einen Arzt.

A\

116

Kraftstoff und Sagekettendl nur in daflr zugelassenen
und gekennzeichneten Behaltern transportieren und la-
gern.

A Benzin ist hochgradig entflammbar.

Nur im Freien tanken. Wahrend des Einfiillvorganges
nicht rauchen!

Waéhrend der Motor lauft oder bei heiller Maschine darf
der Tankverschluss nicht gedtffnet oder Benzin nachge-
fullt werden.

Zum Auftanken einen Trichter oder ein Einfillrohr benut-
zen, damit kein Kraftstoff oder Kettendl auf den Motor,
auf das Gehause bzw. ins Erdreich auslaufen kann.

Das Féllen von Baumen, sowie Ausasten bedr-
fen grol3er Erfahrung — solche Arbeiten nur unter
Anleitung von geschultem Fachpersonal durch-
fuhren.

Betriebsstoffe — Kraftstoff/Sagekettendl

D1
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Falls Benzin ubergelaufen ist, darf der Motor nicht gestar-
tet werden.
Das Gerat reinigen und jeglichen Ziindversuch unterlas-
sen, bis die Benzindampfe sich verflichtigt haben.
Zum Starten der Motorsége den Standort wechseln (min.
3 Meter entfernt vom Tankplatz).
Der Auspuff, sowie die Bereiche um den Auspuff
kénnen sehr heil3 werden — Verbrennungsge-
fahr.
Den Verbrennungsmotor niemals in geschlosse-
nen Raumen laufen lassen — Vergiftungsgefahr
Aus Sicherheitsgriinden sind Benzintank und Tankver-
schluss bei Beschadigung auszutauschen.
1.16.1 Sagekettendl
Zur Schmierung der Sagekette und Flhrungsschiene nur
umweltschonendes, biologisch abbaubares Qualitats-
Sagekettendl.
Kein Altdl verwenden! Alt6l hat nicht die erfor-
derliche Schmiereigenschaft fur die Ketten-
schmierung und ist auBerdem umweltschadlich.
Beim Arbeiten mit der Kettensage kann es zum gefahrli-
chen Rickschlag kommen.
Dieser Ruckschlag entsteht, wenn der obere Bereich der
Fihrungsschienenspitze Holz oder andere feste Gegens-
tédnde beruhrt.
Die Motorsage wird dabei unkontrolliert mit hoher Ge-
schwindigkeit in Richtung Sagefuhrer geschleudert und
kann zu schweren Verletzungen flhren.
1.1.6.2 Gefahr durch Rickschlag (Kickback)
Gefahr durch Rickschlag (Kickback). Ein Riick-
schlag kann zu tédlichen Verletzungen fuhren.
Zur Vermeidung von Riickschlag folgendes beachten:
- Motorsage fest mit beiden Handen und mit sicherem
Griff halten.
- Mit laufender Sagekette den Schnitt beginnen — nur
mit Vollgas sagen.
- Nicht mit der Fihrungsschienenspitze ségen.
- Flhrungsschienenspitze immer im Auge behalten.
- Motorsage niemals mit gestreckten Armen betrei-
ben.
- Nicht auf einer Leiter stehend oder tiber Schulterhé-
he sagen.
- Vorsicht beim Fortsetzen von begonnenen Schnit-
ten.
- Nicht zu weit vorgebeugt arbeiten.
- Niemals mehrere Aste auf einmal durchsagen.
- Nur mit richtig geschéarfter und gespannter Sageket-
te arbeiten.
- Motorsage nur bei laufender Sagekette aus dem
Schnitt nehmen.

der auf der

1.2

Bedeutung
Kettensage

Symbole

ACHTUNG - besondere Vorsicht.

Bedienungsanleitung lesen.

Schutzhelm,
Schutzbrille und Gehdérschutz tragen.

Schutzhandschuhe tragen.

Kickbackwinkel
ISO 9518.

< 20°, gemessen nach

Vorsicht vor Rickschlag.

Berihrung mit der Schienenspitze ver-
meiden. Rickschlag!

Motorsage nicht mit einer Hand festhal-
ten.

Richtige Handhabung:
Motorsage mit beiden Handen festhalten.

2 Verwendungszweck
2.1

Diese Motorséage ist fir eine gelegentliche Verwendung
im Haus-, Hobby- und Gartenbereich ausgelegt und in
diesem Bereich fur allgemeine Arbeiten, wie z. B.:

- Roden

- Hecken ausschneiden

- Brennholz sagen

einzusetzen.

Sie ist nicht fir gewerbliche Anwendung vorgesehen.

Bei langeren Arbeiten kann es aufgrund von Vibrationen
zu Stérungen an BlutgefalRen oder des Nervensystems
an den Fingern, Handen und Handgelenken kommen.
Einschlafen der Kérperteile, Kitzeln, Stechen, Schmerz,
Hautveranderungen kénnen auftreten. Bei entsprechen-
den Anzeichen wird eine medizinische Untersuchung
empfohlen.

2.2

Es sind ausschlief3lich Original-Ersatzteile und Original-
Zubehor zu verwenden. Siehe dazu die Ersatzteilliste.

Bestimmungsgemale Verwendung

Ersatzteile und Zubehor
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Teilebezeichnung

O oO~NOO O WN -

22 21 20

Sagekette

Fihrungsschiene (Kettenschwert)
Krallenanschlag

Bugelgriff

Abdeckung Luftfilter

Startergriff

Einstellschrauben fir Vergaser
Primer (Kaltstartmembranpumpe)
Stoppschalter (Ziindung: EIN /AUS)
Gashebelsperre

Kettenschutz

Kraftstofftank

Abdeckung — Startvorrichtung
Kettendltank

Handschutz (Ausloser fiir Kettenbremse)
Schalldampfer
Kettenspannschraube
Befestigungsmutter - Fihrungsschiene
Kettenfanger

Kettenradabdeckung

Gashebel

Handgriff hinten

Choke

Benzinkettensige
Modell: BKS 42/45,

3 Montage

Das Verpackungsmaterial ist aus recyclingféhi-
gem Material hergestellt und ist ordnungsgemar
zu entsorgen.

3.1 Montage Fuhrungsschiene

3 2 BS_01

1.  Kettenbremse I6sen. Handschutz (1/1) in Pfeilrich-
tung zum Blgelgriff ziehen.

2. Befestigungsmutter (1/2) und Schraube (1/3) der
Kettenradabdeckung abschrauben und die Abde-
ckung abnehmen.

D3
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2 3

BS_04

Kettenspannschraube (2/1) nach links drehen bis
der Spannhacken (2/2) sich 1 cm vom Anschlagen-
de befindet.

BS_03

3.2

FUhrungsschiene (3/2) auf die beiden Fluhrungsbol-
zen (3/1) setzen und bis zum Anschlag in Richtung
Kettenzahnrad schieben.

Montage Sagekette

Vor allen Arbeiten an der Flihrungsschiene und
Sagekette:

Motor ausschalten

Zindkerzenstecker ziehen

- Schutzhandschuhe tragen.

Laufrichtung der Sagekette beachten.

BKS004

@

Die Schneiden der Sagezadhne auf der
Oberseite der Fihrungsschiene zeigen nach
vorne zum Umlenkstern (Schienenspitze).

1. Sagekette auf das Kettenzahnrad (hinter der Kupp-
lung (5/1) und in die Rille der Fihrungsschiene ein-
legen.

2. Sé&gekette um den Umlenkstern (5/3) der Fiuhrungs-
schiene fuhren, dabei die Sagekette leicht in Pfeil-
richtung ziehen.

3. Ségekette Uber den Kettenfanger (5/2) fuhren. Die
Sagekette hangt an der Unterseite der Fiihrungs-
schiene etwas durch.

4. Kettenradabdeckung montieren. Schraube (1/3) und
Mutter (1/2) nur handfest anziehen.

Sagekette spannen

1. Zur Kontrolle die Sagekette von Hand etwas durch-
ziehen, damit diese richtig auf dem Kettenzahnrad
und in der Fuhrungsschiene liegt.

2. Fihrungsschiene am Umlenkstern anheben und
Kettenspannschraube nach rechts drehen, bis die
Sagekette an der Schienenunterseite anliegt.

3. Befestigungsmutter (1/2) und Schraube (1/3) fest
anziehen.

Die Sagekette ist richtig gespannt, wenn sie sich in der

Mitte der FUhrungsschiene um ca. 3 — 4 mm anheben

und von Hand leicht durchziehen I&sst.

3.4

Kettenspannung haufig kontrollieren, da sich neue Sage-
ketten langen.

Kontrolle der Kettenspannung

In kaltem Zustand muss die Sagekette an der Unterseite
Bei Betriebstemperatur langt sich die Sagekette und
der Rille an der Unterseite der Fuhrungsschiene
Fihrungsschiene: Zur Vermeidung einer einseitigen
3.5 Kettenbremse

schutz ausgeldst wird.

der Fuhrungsschiene anliegen, sich aber noch von Hand
durchziehen lassen.
hangt durch.

é Die Treibglieder der Sagekette durfen nicht aus
heraustreten — die Séagekette kénnte sonst ab-
springen. Sagekette nachspannen.

Abnutzung der Fihrungsschiene, diese bei jedem Ket-
tenwechsel wenden.
Die Kettensédge hat eine manuelle Kettenbremse, welche
z. B. bei einem Riickschlag (Kickback) tber den Hand-
Bei Auslosung der Kettenbremse wird die Séagekette
schlagartig gestoppt.
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Die Kettenbremse hat den Zweck, eine Verlet-
zung bei eventuellem Rickschlag zu verhindern
bzw. zu mindern. Sie kann jedoch keinen ange-
messenen Schutz bei fahrldssigem Umgang
bieten.

Vor jedem Arbeitsbeginn die Funktion der Ket-
tenbremse prifen.
351 Funktionstest der Kettenbremse bei ausge-

schaltetem Motor

6 |

BKS_05

1. Handschutz in Pfeilrichtung zum Bugelgriff ziehen.
Die Kettenbremse ist ausgeschaltet. Die Sagekette
kann mit der Hand durchgezogen werden.

7 |

BKS_06

2. Handschutz in Pfeilrichtung nach vorne driicken. Die
Kettenbremse ist eingeschaltet. Die S&gekette darf
sich nicht durchziehen lassen.

3.5.2 Funktionstest der Kettenbremse bei einge-

schaltetem Motor

Vor jedem Arbeitsbeginn ist ein Funktionstest bei laufen-
dem Motor durchzufihren.

1.  Handschutz nach vorne driicken. (Sagekette ist
blockiert).

2.  Motor starten und kurzzeitig (max. 3 Sekunden)
Vollgas geben. Die Sagekette darf nicht mitlaufen.

é Die Motorsége nicht mit ausgeldster (blockierter)

Kettenbremse betreiben, da dies in kirzester
Zeit zu erheblichen Schaden fuhren kann.
3.6

Betriebsstoffe

3.6.1 Kraftstoffgemisch

Die Motorsage ist mit einem Zweitaktmotor ausgestattet
und wird mit einem Gemisch aus Kraftstoff und Zweitakt-
Motorendl betrieben.

Das Mischungsverhéltnis ist 40 : 1

Benzin: Bleifreies Normalbenzin (min. 90 ROZ)
Zweitakt-Motorendl  Qualitats-Zweitakt-Motorendl
Tabelle Kraftstoffgemisch

Zweitakt-Motorenol
Verhaltnis 40 : 1

Benzin

1 Liter (1000 cm®) 0,025 1 (25 cm®)

3 Liter (3000 cm®) 0,075 (75 cm®)

5 Liter (5000 cm®) 0,1251(125 cm°)

3.6.2

A\

Die gesamte vorgesehene Olmenge mit der halben
Benzinmenge vormischen.

Kraftstoffgemisch herstellen

Benzin und Zweitakt-Motorendl nur in einem
daflr zugelassenen Behdlter mischen.

—_

2. AnschlielRend die restliche Benzinmenge zugeben
und alles gut durchmischen.
Vor Einfullen des Gemisches in die Motorsage
dieses gut durchschiitteln.
3.6.3 Lagerung von Kraftstoff

Kraftstoffe sind nur begrenzt lagerfahig. Kraftstoffe und
Kraftstoffgemische altern. Altes Kraftstoffgemisch kann
zu Startproblemen fiihren. Nur so viel Kraftstoffgemisch
bereithalten, das innerhalb der nachsten 4 Wochen auf-
gebraucht wird.

3.6.4

Um die Sagekette ausreichend zu schmieren, muss im-
mer genlgend Sagekettendl im Tank vorhanden sein.

D

Zur Schmierung der Sagekette und Flhrungsschiene nur
umweltschonendes biologisch abbaubares Qualitats-
Sagekettendl verwenden.

é Sagekettendle neigen bei langerer AulRerbe-

Sagekettendl

Bei jeder Tankfiullung mit Kraftstoffgemisch Sa-
gekettendl nachfullen.

'qiebnahme zum Verkleben. Schaden an der
Olpumpe oder den olfihrenden Bauteilen kén-
nen entstehen.

Abhilfe:
1. Sagekettendl aus dem Oltank der Motorsége aus-
leeren.

2. Etwas Motorendl einflllen.

3. Motorsage damit einige Zeit betreiben, um Olleitun-
gen und Olpumpe durchzuspdlen.

Fir die erneute Inbetriebnahme einfach wieder Sageket-
tendl einflllen.

4 Inbetriebnahme
4.1

@

Motor starten

Vor jedem Starten der Motorsage immer die
Kettenbremse l6sen. Handschutz zum Bugelgriff
ziehen.

D5
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Sicheren Stand einnehmen und Motorsage so auf
den Boden stellen, dass das Kettenschwert frei
steht.

Rechte FuRspitze in den hinteren Handgriff stellen.

Starterseil 4-mal zlgig herausziehen. Auf die lau-
fende Kette achten.

A B
{ |

[~-|

8 13
E A = Betrieb
Choke - Positionen 4
B = Kaltstart (CHOKE)
41.1 Kaltstart 5
6.
9
| 14
BS_06 7
1.  Roten Stoppschalter auf "I" stellen. 8.

CHOKE auf "Betrieb" E stellen.
Starterseil zlgig herausziehen, bis der Motor startet.

10 A

B
|

[~=-|

2. CHOKE auf KaltstartE stellen. 9.

1.

2.
3.

3. Knopf (11/1) des Primers 10-mal driicken, im Zeit-
abstand von ca. 2 Sekunden.

3

4.1.2

Motor ca. 10 Sekunden warm laufen lassen, dann
den Gashebel (15/1) dricken und loslassen. Der
Motor lauft im Leerlauf.

Warmstart

Roten Stoppschalter auf "I" stellen.

CHOKE muss auf "Betrieb" E stehen.

Nur bei Neubefillung der Kettensdge mit Kraftstoff
den Knopf (11/1) des Primers 10-mal drucken, im
Zeitabstand von ca. 2 Sekunden.

Sicheren Stand einnehmen und Motorsage so auf
den Boden stellen, dass das Kettenschwert frei
steht.

Rechte FuRspitze in den hinteren Handgriff stellen.
Starterseil zligig herausziehen, bis der Motor startet.
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4.1.3
1. Roten Stoppschalter auf "STOP" stellen.
4.1.4

A

17 ‘

Motor ausschalten

Kettenbremse prifen

Vor jedem Arbeitsbeginn die Funktion der Ket-
tenbremse prifen.

uJ

BKS_15

1. Motorsage auf den Boden stellen und starten.

2.  Motorsage sicher und fest am Blgel- und Handgriff
halten.

3.  Motor bei mittlerer Drehzahl laufen lassen.

4. Mit den Handriicken den Handschutz (17/1) nach
vorne driicken. Die Sagekette muss sofort zum Still-
stand kommen.

5.  Motor sofort in Leerlauf bringen und Kettenbremse

I6sen.

Wenn die Sagekette nicht sofort zum Stillstand
kommt, darf die Motorsage nicht benutzt wer-
den.

Motorsége in einer Kundendienstwerkstatt tber-
prufen lassen.

Wartung und Pflege

Bei allen Wartungs- und Pflegearbeiten an der
Motorsége:

Motor ausschalten und etwas auskuihlen
lassen

5

@ - Zundkerzenstecker ziehen
- Schutzhandschuhe tragen.

5.1 Sagekette schéarfen
Fur den unerfahrenen Benutzer von Motorsagen
wird empfohlen, die Sagekette von einem

Fachmann des entsprechenden Kundendiens-
tes scharfen zu lassen.

Nicht mit stumpfer oder beschadigter Sagekette arbeiten.
Starke korperliche Beanspruchung, schlechtes Schnitter-
gebnis und ein hoher Kettenverschleil} sind die Folge.

Zum Scharfen der Sagekette nur geeignetes Scharf-
Werkzeug verwenden:

- Kettenfeile Rund mit @ =4,0 mm

- Feilenfiihrung

- Kettenmesslehre.

Diese Werkzeuge sind im Fachhandel erhaltlich.

Eine scharfe Kette erzeugt wohlgeformte Spa-
ne. Wenn die Kette Sdgemehl erzeugt, muss sie
gescharft werden.

Alle Schneidezdhne miissen gleich lang sein.
Ungleiche Zahnléangen verursachen einen rauen
Kettenlauf bis hin zum Kettenriss.

18 4 mm

A
30°
0,65 mm
B D ﬁ
85° 60° S
o —
O O O
BS_12

Die minimale Lange der Schneidezdhne muss 4 mm
sein. Danach Sagekette wechseln.

Die Winkel am Schneidezahn missen eingehalten wer-
den.

@

e

Bei Verwendung der vorgeschriebenen Schérf-
werkzeuge und bei richtiger Handhabung wer-
den die vorgeschriebenen Werte der Winkel A
und B (Bild 18) automatisch erzielt.

BKS019

Fir das einfache Nachschleifen genligen 2 bis 3 Feilen-
striche von innen nach aulRen, geman Bild 19.

A\
@

5.2

Nach jedem Gebrauch die Motorsége grindlich reinigen.

1. Befestigungsmutter (1/2) und Schraube (1/3) der
Kettenradabdeckung abschrauben und die Abde-
ckung abnehmen.

2. Innenraum mit einem Pinsel reinigen.

3. Sé&gekette abnehmen und Fuihrungsschiene he-
rausnehmen.

4.  Schienennut und Oleintrittsbohrung sauber halten.

Bei nicht richtig gescharfter Sagekette erhoht
sich die Rickschlaggefahr.

Nach 3- bis 4-mal eigenem Schérfen der
Schneidezahne, Sagekette in einer Fachwerk-
statt nachschéarfen lassen. Dabei wird auch der
Tiefenbegrenzer nachgeschliffen, um den Ab-
stand D (Bild 18) zu erreichen.

Kettenrad-Innenraum reinigen

D7
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5.3

Um eine einseitige Abnutzung zu vermeiden, Fiihrungs-
schiene nach jedem Kettenscharfen und Kettenwechsel
wenden.

Fihrungsschiene regelmafig auf Beschadigung Gberpri-
fen. Eventuell Gberstehenden Grat (Bild 20) entfernen.

Fuhrungsschiene

20

BKS020

1. Schienennut (20/1) und Oleintrittsbohrung (20/2)
sorgfaltig reinigen.

BKS021

2. Schmierbohrung (21/1) an der
(beidseitig) sorgfaltig reinigen.

3. Mit einer Fettpresse nacheinander auf beiden Seiten
so viel Fett einpressen, bis das Fett an den Spitzen
des Sternrades gleichmaRig austritt. Sternrad dabei
immer wieder drehen.

5.4 Luftfilter

Den Luftfilter regelmaRig reinigen.

Schienenspitze

BS_13

1. Abdeckplatte abschrauben.

2. Schaumstofffilter (22/1) nach oben herausziehen
und in warmem Seifenwasser auswaschen. Nur in
trockenem Zustand wieder einsetzen.

Schaumstofffilter nicht mit Benzin auswaschen.
Beschadigte Filter austauschen.

A

55 Kraftstofffilter

Nach etwa 20 Betriebsstunden den Kraftstofffilter erneu-
ern.

Im Tank befinden sich zwei Schlauche:
- 1 kurzer Schlauch zum Primer (ohne Filter)
- 1 langer Schlauch zum Vergaser (mit Filter).

23

1.  Treibstoffdeckel abschrauben und mit der Ausfallsi-
cherung abnehmen.

2.  Kraftstofffilter (23/2) mit einem Drahthaken (23/1)
vorsichtig durch die Einfiill6ffnung herausziehen und
auswechseln.

5.6

Defekte und abgebrannte Ziindkerzen auswechseln. Nur
Original-Ziindkerzen verwenden.
Alternativ auch:

NGK 9111-310501 CMR7H

Zundkerze auswechseln

BS_15

1. Zundkerzenstecker (24/2) abziehen.

2. Zindkerze (24/1) mit dem Kombiwerkzeug heraus-
drehen.

3. Elektrodenabstand (24/E) tberprufen.
E=0,635 mm ist richtig.

5.7

Der Schalldampfer ist mit einem speziellen Funken-
schutzgitter ausgestattet. Dieses muss regelmaRig gerei-
nigt werden.

Schalldampfer
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Ein verschmutztes Funkenschutzgitter vermin-
dert die Motorleistung.

@
A\

HeilRe Motorabgase kénnen Funken enthalten,
die bei beschadigtem Funkenschutzgitter einen
Brand, z.B. von trockenem Gras, verursachen
konnen. Beschadigte Funkenschutzgitter aus-
tauschen.

BS_16

1.  Schallddmpfer (25/2) abschrauben. Dazu die drei
Schrauben (25/1) herausschrauben und den Schall-
dampfer komplett abnehmen.

2. Die beiden Schrauben (25/5) herausschrauben und
die Abdeckung (25/4) abnehmen.

3. Funkenschutzgitter (25/3) reinigen, bei Beschadi-
gung erneuern.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
5.8

Der Vergaser wurde werkseitig auf optimale Motorleis-
tung eingestellt.

Eventuelle Nachstellungen nur in einer Kundendienst-
werkstatt oder von einem Fachmann vornehmen lassen,
da falsche Einstellungen zu erheblichen Motorschaden
fuhren kdénnen.

Vergaser

®_X = Standgasdrehzahl

H+QN-

®_X = Hochstdrehzahl

L +qN-

w®_X = Leerlaufdrehzahl

A Die Sagekette darf im Leerlauf nicht mitlaufen.

5.9

Nach jedem Gebrauch Motorsage griindlich reinigen.

Bei Betriebspausen langer als 30 Tage folgende Arbeiten
an der Motorsage durchfiihren:

1. Sé&gekettendl aus dem Oltank der Motorsége aus-
leeren.

2. Etwas Motorendl einfiillen.

3. Motorsage damit einige Zeit betreiben, um Olleitun-
gen und Olpumpe durchzuspulen.

4. Kraftstofftank entleeren.

5. Motor starten und laufen lassen, bis dieser aus
Kraftstoffmangel abstirbt.

6. Séagekette und Fihrungsschiene abnehmen, reini-
gen und mit Rostschutzdl einsprihen.

7. Motorsage grundlich reinigen und in einem trocke-
nen Raum aufbewahren.

Lagerung der Motorsége

Arbeitsverhalten und Arbeitstechnik

Baume fallen erfordert viel Erfahrung. Fallen und
Entasten durfen nur Personen, die daflir ge-
schult und ausgebildet wurden.

Kurse im Umgang mit Motorsagen sowie Baum-
fallkurse werden von den Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften regelméRig angebo-
ten.

6
6.1
Im Fallbereich dirfen sich keine weiteren Personen und

Tiere aufhalten.

Der Sicherheitsabstand zwischen dem zu féllenden
Baum soll mind. 2% Baumlangen sein.

A

Bei grolReren Baumen missen Kerbschnitte angesetzt
werden. Diese bestimmen die Fallrichtung des Baumes.

é Mit der Féllarbeit darf erst begonnen werden,

wenn ein hindernisfreies Zuriickweichen von
26

Technik beim Fallen von Baumen

Nicht mit der Fuihrungsschienenspitze sagen.
Ruckschlaggefahr.

dem zu fallenden Baum mdglich ist.

BKS026

Der Rickweichweg soll ca. 45° schrag rickwarts verlau-
fen.

D9
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Fur die Fallrichtung des Baumes entscheiden mit auch:
- die natirliche Neigung des Baumes

- Hoéhe des Baumes

- starke Astbildung

- Ebene oder Hanglage

- asymmetrischer Wuchs, Holzschaden

- Windrichtung und Windgeschwindigkeit

- Schneelast

A Bei Wind keine Fallarbeiten durchfihren.

6.2 Fallen

Gefallt wird mit 3 Sageschnitten; den Kerbschnitten und
dem Fallschnitt.

Bei Fall- und Ablangschnitten muss der Krallenanschlag
sicher am zu schneidenden Holz angebracht werden.

2/

{—
i 3/4 1/4

N ; tp C

\ ]
]
17
D

W

Die Fallkerbe (27/C) in der gewiinschten Fallrichtung
(27/E), moglichst nah am Boden anbringen.

1. Die Fallkerbe (27/C) zuerst schrag von oben, dann
waagrecht einsagen.

2. Den Fallschnitt (27/D) gegenlber der Fallkerbe,
absolut horizontal einsdgen. Die Hohe des Fall-
schnittes muss ca. 3-5 cm hdher als der waagrechte
Kerbschnitt sein.

Zwischen der Fallkerbe und dem Fallschnitt
muss eine Bruchleiste (27/F) stehen bleiben, die
ca. 1/10 des Stammdurchmessers betragt.
Falls der Baum wahrend des Sagens zu fallen beginnt,
Motorsage sofort aus dem Schnitt ziehen und in den
Riickweichbereich gehen. Auf herunterfallende Aste und
Zweige achten.

Bleibt der Baum stehen, diesen durch Eintreiben von
Keilen in den Fallschnitt zu Fall bringen. Auf herunterfal-
lende Aste und Zweige achten.

3-5cm

———

BKS027

(O

Beim Entasten die Motorsage am Stamm abstiitzen.

A

Auf unter Spannung stehende Aste achten.
Freihangende Aste nicht von unten abségen.

Nicht auf dem Baumstamm stehend Entastungsarbeiten
durchfuhren.

Einstech-, Langs- und Herzschnitte sollten nur von erfah-
renen Motorsagenbenutzern durchgefihrt werden.

6.4

Stets sichere Auflage verwenden (Sagebock).

Das Holz nicht mit dem Fuf oder durch eine andere Per-
son festhalten.

Rundhdlzer gegen Verdrehen sichern.

Motorsége so fihren, dass sich kein Kérperteil im verlan-
gerten Schwenkbereich der Sagekette befindet.

Die Baumanschlagskrallen direkt neben der Schnittkante
ansetzen und die Kettensdge um diesen Punkt drehen
lassen. Die Krallen werden dabei gegen den Stamm ge-
zogen. Am Ende des Schnitts keinen Druck ausilben.
Wenn die laufende Kette einen Gegenstand berlhrt,
kann es zu einer Gegenbewegung in Richtung Bediener
kommen.

Entasten

Nicht mit der Schienenspitze sagen.
Ruckschlaggefahr

Ablangen von Schnittholz
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7 Technische Daten
Typ BKS 42/45
Motorhubraum 42 cm®

max. Leistung

1,7 KW (2,3 PS)

Lange — Fuhrungsschiene (OREGON)

45 cm (18") (180SDEA095)

Nutzbare Lange der Flihrungsschiene 39 cm
Sagekette (OREGON) 3/8“ /91 PJ 060X
Treibgliedstarke 1,27 mm
Teilung — Kettenrad 9,53 mm (3/8")
Zahnezahl 6z
Kettenbremse ja
Leerlaufdrehzahl 3.500 min”
Max. Drehzahl (mit Schiene und Kette) 12.700 min”
Kettengeschwindigkeit 12 m/s
Volumen Kraftstofftank 0,41
Volumen-Kettenoltank 0,221
Kraftstoff-Mischungsverhaltnis 40: 1
Nettogewicht ohne Kette und Fihrungsschiene 5,39 kg
Kraftstoffverbrauch ca. 0,8 kg/h
Schallleistungspegel Lya 103 dB (A)
Schalldruckpegel Lpa 98,1dB (A)
Max. Schwingungsbeschleunigung ayn., 15 m/s”

D11
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8 Storung, Ursache, Behebung

A Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Ziindkerzenstecker abziehen!

Stoérung

Mdégliche Ursache

Behebung

Motor springt nicht an

Kein Benzin

Benzin auftanken

Falscher Startverlauf

Startanweisungen beachten

Verrultte Zindkerze

Zindkerze uberprifen / erneuern

Luftfilter verschmutzt

Luftfilter reinigen

Kraftstofffilter verschmutzt

Kraftstofffilter Gberprifen / erneuern

Unzureichende Motorleistung,
unrunder Motorlauf

falsche Choke — Position

Choke auf richtige Position stellen

Luftfilter verschmutzt

Luftfilter reinigen

Funkengitter verschmutzt

Funkengitter Gberprifen / erneuern

Falsche Vergasereinstellung

Vergasereinstellung tUberprifen =
Kundendienst-Werkstatt

VerrulRte/defekte Ziindkerze

Zindkerze Uberpriifen / erneuern

UbermaRige Rauchentwicklung

Falsche Kraftstoffmischung

Kraftstofftank entleeren und richtige Kraft-
stoffmischung einfillen

Falsche Vergasereinstellung

Vergasereinstellung tUberprifen =
Kundendienst-Werkstatt

Keine Kettenschmierung

Oltank leer

Oltank tberpriifen / Sagekettendl einfiillen

Flhrungsschiene verschmutzt

Oleintrittsbohrung / Olfiihrungsnut reinigen

Stérungen, die mit Hilfe dieser Tabelle nicht behoben werden kénnen, dirfen nur durch einen Fachbetrieb (Kunden-

dienst-Werkstatt) behoben werden.
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Kettensage BKS 42/45 Art.-Nr. 112453
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Kettensage BKS 42/45  Art.-Nr. 112453

(O

Garten+Hobby

Pos. | Artikelnummer Bezeichnung
1 463305 Mutter
2 463306 Filtergehause
3 463307 Vergaser
4 463308 Dichtung Vergaser
5 463309 Schraube
6 463310 Federring
7 463311 Isolator
8 463312 Schraube
9 463313 Dichtung
10 463314 Gummischutz
1:13 463315 Zylinder
12 463316 Zundkerze
14 463317 Gummikappe Lager
15 463318 Kugellager
16 463319 Kurbelwelle
17 463320 Nadellager
18 463321 Kolbenbolzen
19 463322 Ring
20 463323 Kolben inkl.
21 ) Kolbenringe
22 463324 Schraube
23 463325 Handgriff links
24 463326 Gashebel
25 463327 Schaltsperre
26 463328 Gestange
27 463329 Handgriff rechts
28 463330 Schalter
29 463331 Scheibe
30 463332 Schaube
31 463333 Starter kpl.
32 463334 Mutter
33 463335 Schwungrad
34 463336 Schraube
35 463337 Kurzsschlusskabel
36 463338 Zindspule
37 463339 Kurzschlussplatte
38 463340 Oltankdeckel
39 463341 Feder
40 463342 Primer
41 463343 Benzintankdeckel
42 463344 Feder
43 463345 Schraube
44 463346 Motorgehduse
45 463347 Gummifuhrung

Pos. [Artikelnummer Bezeichnung
46 463348 Chokehalter
47 463349 Chokehebel
48 463350 Feder
49 463351 Filzdichtung
50 463352 Schnecke (Olpumpe)
51 463353 Staubschutzdeckel
52 463354 Schraube
53 463355 Kettenritzel
54 463356 Fliehkraftkupplung
55 463357 Staubbkappe
56 463358 Mutter
57 463359 Kettenbremsgehause
58 463360 Mutter
59 463361 Verbinder
60 463362 Olverteiler
61 463363 Olpumpe
62 463364 Schraube
63 463365 Rindenleiste
64 463366 Schraube
65 463367 Abdeckung
66 463368 Schraube
67 463369 Schraube
68 463370 Auspuff
69 463371 Schutzblech Auspuff
70 463372 Schutzblech Auspuff
71 463373 Benzinfilter
72 463374 luftfilter
73 463375 Benzinschlauch
74 463376 Gaszug
75 463377 Keil Kurbelwelle
76 463378 Kettenschwert
77 463379 Kette
78 463380 Vibbrationsgummi
79 463381 Schraube
80 463382 SchmutZfilter
81 463383 Kabelbinder
82 463384 Hadgriff vorne
83 463385 Scheibe
84 463386 Schraube
85 463387 Mutter
86 463388 Schraube
87 463389 Kettenfangbolzen
88 463390 Kettenschutz
89 460633 Universalschlissel
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Land

AUS

CH

Cz

DK

GB

HR

LV

NL
PL
RO
RUS

RUS

SK
SLO

UA

Firma

AL-KO Kober Ges.m.b.H.
AL-KO International PTY. LTD
Eurogarden NV

AL-KO Kober AG

AL-KO Kober Spol.sr.o.
AL-KO Gerate GmbH

AL-KO Ginge A/S

ANMI

AL-KO S.AS.

Rochford Garden Machinery Ltd.
AL-KO KFT

Brun.ko.-prom d.o.o.

AL-KO Kober GmbH / SRL
AL-KO Kober SIA

AL-KO GINGE A/S
Mechatechniek B.V.

AL-KO Kober z.0.0.
OMNITECH TRADING SA
000 AL-KO Kober

AL-KO St. Petersburg GmbH

AL-KO Ginge Svenska AB

AL-KO Kober Slovakia Spol.s.r.o.

SERVIS HUDOBIVNIK

TOV AL-KO Kober

AL-KO Geraete GmbH

Head Quarter

Ichenhauser Str. 14

89359 Koetz

Telefon: (+49)8221/203-0
Telefax: (+49)8221/203-138
www.al-ko.com

Tel

(+43) 3578/2515227
(+61) 3/9767-3700
(+32) 16/805427
(+41) 56/4183150
(+420) 382/210381
(+49) 8221/203-0
(+45) 98/82-1000
(+34) 93/3002618
(+33) 3/85-763540
(+44) 1963/828050
(+36) 29/537050
(+385) 1 3096 567
(+39) 039/9 329311
(+371) 7/409330
(+47) 64/862550
(+31) 18/2567824
(+48) 61/8161925
(+4) 021 326 36 72
(+7) 095/1688716
(+7) 812/4461084
(+46) 31/573580
(+421) 2/45994112
(+386) 4 2046884

(+380) 44/4923396

Fax

(+43) 3578/251538
(+61) 3/9767-3799
(+32) 16/805425
(+41) 56/4183160
(+420) 382/212782
(+49) 8221/203-138
(+45) 98/82-5454
(+34) 93/3001769
(+33) 3/85-763588
(+44) 1963/828052
(+36) 29/537051
(+385) 1 3096 567
(+39) 039/9329390
(+371) 7807018
(+47) 64/862554
(+31) 18/2533895
(+48) 61/8161980
(+4) 021 326 36 79
(+7) 095/1623238
(+7) 812/4461084
(+46) 31/575620
(+421) 2/45648117
(+386) 4 2049730

(+380) 44/4923397
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