Fiir Blei-Séure-Batterien
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Bedienungsanleitung und leitfaden
fir das professionelle Laden von
Starter- und Tiefzyklusbatterien.
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EINLEITUNG

Wir begllickwiinschen Sie zum Kauf lhves neuen professionellen, primérgeschalteten
Batlerieladers CTEK XS 800 mit Pulserhaltungladung. CTEK XS 800 gehdrt zu einer Serie
professioneller Ladegerate der Firma CTEK SWEDEN AB. Der Batterielader représentiert den
neuesten Stand der Technik in der Sparte Batterieladung. CTEK XS 800 gewshrleistet maxi-
male Lebensdauer ihrer Batterien. Vor inbetriebnahme des Laders ist die Bedienungsanleitung
durchzulesen; die Anwelsungen sind sorgfalti zu befolgen.

SICHERHEIT

« Das Ladegert ist fiir 12V Blel-Séure-Batterien von 1,2 bis 32Ah bestimmt. Das {Ladegerat

istaber auch In der Lage, eine Ernaltungsladung fir Bafterien bis zu 100Ah zu liefern. Das

Ladegerdt darf nicht fiir andere Zwecke benutzt weden.

Bei Anschiuss bzw., Trennung der Batterie ist sine Schuizbrille zu tragen. Wenden Sie

aufierdem das Gesicht von der Batterie weg!

Batteriesdure ist atzend. Bej Kontakt der Saure mit Maut oder Augen ist der betreffends

Bereich unverziiglich mit reichfich Wasser zu spiilen. Wendan Sie sich dann umgehend an

einen Arzt.

+ Sorgen Sie dafi, dass die Battedekabel nicht verklemmt werden oder in Kontakt mit heifen
Fiachen bzw. scharfen Kanten kommen.

+ Wahrend des Ladens kénnen explosive Gase entweichen. Vermeiden Sie daher
Funkenbildung in der Nahe des Ladegerits!

+ Sorgen Sie wahrend des Ladens fiir gute Beliiftung.

Der Lader darf nicht abgedeckt werden,

Sorgen Sie dafilr, dass der Stecker des Ladegeréts nicht in Kontakt mit Wasser kommi.

+ Laden Sie nie eine gefrorene Batterie.

Laden Sie nie eine schadhafte Batierie.

Stellen Sie das Ladegerat wihrend des Ladens nicht auf die Batterie.

Der Netzanschiuss muss den geltenden Starkstromvorschriften entsprechen.

Vor dem Gebrauch sind die Kabel des Laders zu (iberpriffen. An Kabeln und Kabel-

Dehnungsschutz diirfen keine Risse zu erkennen sein. Ein Ladegerat mit schadhaften

Kabein darf nich! verwendst werden.

Kontrofieren Sie stets, dass der Lader zur Langzeitfadung (Erhaltungsiadung) Gbergegangen

ist, bevor das Gerat fir lingere Zeit unbeaufsichtigt und in eingeschaltetem Zustand

gelassen wird. Fafls sich der Lader nach drei Tagen noch nicht in der Langzeitladung

befindet, deutet dies auf einen Fehler hin. In einem solchen Fall muss der Lader manuell

getrennt werden.

Alle Batterien sind friiher oder spater verbraucht. Eine Batterie, die beim Laden ausfalit,

wird normalerweise vom technisch forigeschrittenen Uberwachur GSSY des Ladegerdt

sicher gehandhabt, jedoch konnen bestimmte ungewdhnliche Ratteriefehler aufireten. Der

Lader darf nicht (iber einen fingaren Zeitraum unbeaufsichtigt bieiben.

Montage {Anschiuss) des Ladegerts ist nur auf einer sbenen Unterlage zuldssig.

+ Die Ausriistung darf nicht von Kindem oder des Lesens unkundigen Personen gehandhabt
werden, falls nicht eine verantwortliche Person die Aufsicht filhrt und gewahrlelstet, dass
der Batterielader korrekt und sicher gehandhabt wird, Der Batterielader ist aufterhalb der
Reichweite von Kindern und sonstigen unbefugten Personen zu venvahren und zu benutzen.

BATTERIETYPEN

Die folgenden Empfehlungen geben nur Richiwerte an. Im Zweifelsfall bitte immer die Empfeh-
lungen des Batteriehersteliers beachten.

CTEK XS 800 eignet sich fiir alle Typen von 12V Blei-Saure-Batierien, offene Batterien, MF-
und fir die melsten GEL-Batterien. Batteriekapazitét von 1,2 bis 32Ah, Das Ladegerét kann
eine Erhaltungstadung flir Batterien bis zu 100Ah fiefern.

LADEN

Anschluss des Laders an eine im Fahrzeug befindliche Batterie;

1. Bei Anschluss oder Trennung der Batteriekabel muss der Stecker des Ladegeréts aus der
Steckdose gezogen sein.

2. Stellen Sie fest, welcher Pol gserdet (= mit dem Fahrzeug verbunden) ist. Normalerweise ist
der Minuspol geerdat.

3. Laden einer am Minuspol geerdeten Batterie. Schiiefien Sie das rote Kabel an den Pluspol
der Batterie an und das schwarze Kabel ans Chassis des Fahrzeugs. Achten Sie darauf, das
schwarze Kabel nicht in der Néhe der Benzinleliung oder der Batterie anzuschiiefien!

4. Laden einer am Pluspol geerdsten Batterle. Schwarzes Kabel am Minuspol der Batterie und
rotes Kabel ans Chassis des Fahrzeug anschiieien. Achten Sie darauf, das rote Kabel nicht in
der Nahe der Benzinleitung oder der Batterie anzuschiieRen!

Anschiuss des Laders an eine Batterie, die nicht im Fahrzeug montiert ist:

1. Bei Anschiuss oder Trennung der Batteriekabel muss der Stecker des Ladegerats aus der
Steckdose gezogen sein.

2. Rotes Kabel an Pluspol und schwarzes Kabel an Minuspel der Batterie anschiieRen.
Anschiuss von mitgelieferten Kabeln mit Ringkabelschuhen:

Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verklemmt werden oder in Kontaki mit heifien Fischen
bzw. scharfen Kanten kommen. Bei Kabslanschiuss an die Batterie darf diese nicht mit dem
Ladegerat verbunden sein. Schiieften Sie die Ringkabelschuhe an die Batteriepole an (rotes
Kabel an Pluspol u. schwarzes Kabel an Minuspol). Dann wird die Schneflverbindung montiert.

Polschalterschutz
Bei falschem Anschiuss der Batteriekabel verhitet der Polschalterschutz des Gerdts Schiden
am Ladeger#t oder an der Batterle. Dabei leuchtet die rote Warnlampe @ auf,

Ladevorgang starten

1. Wenn Sie sichergestellt haben, dass die Batteriskabel korrekt angeschiossen sind,
kénnen Sie den Ladevorgang starten. Hierzu stecken Sie den Stecker des Ladegerits in die
Steckdose. Falis die Batteriekabel falsch angeschiossen sind, verhindert eine Schutzschal-
tung, dass weder Ladegerat noch Batterie beschadigt werden. In diesem Fall leuchtet di
Fehieranzeige @ auf. Gehen Ste dann zurtick zu Punkt 1 Anschiuss des Ladegerats...”.



2. Jetzt leuchtet entweder die Anzeige flir Laden = oder dis Anzeige firr

Erhaltungsladen B auf. Wenn die Anzeige flir Erhaltungsiaden leuchtet, ist die Batterie voll

geladen. Wenn die Batteriespannung sinkt, sendet das Ladegerat einen Puls an die Batteris,

Die Pulsiange héngt davon ab, wie stark die Spannung gesunken ist. Das Ladegerat kann tiber

Monate angeschlossen bleiben.

3. Falls nichts geschieht, Wenn keine Anzeige aufleuchtet, kann der Anschiuss an die Batterie

oder das Chassis nicht korrekt leitet oder die Batterie kann defekt sein bzw. eine zu geringe

Polspannung aufweisen. Wenn der Ladevorgang nicht gestariet wird, kann dies auch darauf

beruhen, dass die Steckdose keinen Strom liefert..

4. Der Ladevorgang kann jederzeit durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose unter-

brochen werden. Vor dem Abnehmen der Batteriekabel immer den Netzstecker des Ladegerats

aus der Steckdose ziehen. Wenn Sie den Ladevorgang einer in einem Fahrzeug montierten

Batterie unterbrechen, muss immer zuerst das Batteriekabel vom Chassis abgenommen

werden und danach das andere Batteriekabel.

5. Wenn die Anzeigen fir Laden und Erhaltungstaden alternierend blinken, hat dies folgende

Ursachen:

+ Wenn die Anzeigen nur einige Sekunden blinken, ist der Sulfatgehalt der Batterie wahr-
scheinlich zu hoch. Wenn die Anzeigen lénger als 60 Minuten blinken, ist die Batterie defekt
und muss ausgetauscht werden.

« Wenn ein Blinksignal im Abstand von einigen Minuten erscheint, liegt eine hohe Selbstentia-
dung der Batterie vor, die daher ausgetauscht werden solite.

LADEPHASEN

Das CTEK XS 800 hat eine vierstufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp. Zu Beginn
des Ladevorgangs liefert das Ladegerat einen maximalen Strom an die Batterie. Die Batterie-
spannung steigt sukzessive bis zum eingesteliten Niveau von 14,4V an. An diesem Punkt wird
die Spannung reguliert und durch sukzessives Absenken des Ladestroms konstant gehalten,
Wenn der Ladestrom unter 0,4A gesunken ist, schaltet das Ladegert auf Erhaltungsladung
um.

Wenn die Batterie belastet wird und dis Polspannung auf 12,9V absinkt, schaltet das Ladegerat
automatisch wieder an den Anfang des vierstufigen Ladevorgangs. Das Ladegerét bendtigt
eine Gegenspannung von der Batterie in Hohe von mindestens 6V, um den Ladezyklus starten
zu kannen, Dies bedeutet, dass eine Batterie, die so fief entiaden ist, dass die Batteriespan-
nung unter 6V lieg, von dem Ladegerét nicht geladen werden kann. Eine normal entladene
Batterie hat eine Polspannung von 10,5V,

Ladephasen:
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Absinken des Sulfatgehalts - Sulfatbatierien mit sinkendem Sulfatgehalt werden durch Pulse
(Langzeitiadung) geladen.

Volilast - In dieser Stufe erfolgen etwa 80% des Ladevorgangs. Das Ladegerat liefert einen
konstanten Strom, bis die Polspannung bis zum eingesteliten Niveau angestiegen ist.
Absorption - Ferligladung bis fast 100%. Die Polspannung bleibt auf dem eingesteliten
Niveau. In dieser Phase wird der Strom sukzessive reduziert, damit die Polspannung nicht zu
hoch ansteigt. Wenn die Absorptionsphase langer als 18 Stunden andauert, geht das Lade-
gerétin Erhaltungsiadung tber. Diese Funktion schiitzt vor Schaden, die durch eine defekte
Batterie enistehen kénnen.

Puls - Unterhaltungstadung. Der Ladevorgang variiert zwischen 95% und 100%. Die Batterie
erhalt einen Puls, wenn die Spannung sinkt. Halten Sie thre Batterie in einem guten Zustand,
wenn sie nicht benutzt wird. Das Ladegerét kann iber Monate angeschiossen bleiben. Kontrol-
lieren Sie nach Moglichkeit den Fliissigkeitsstand der Batterie.

UBERHITZUNGSSCHUTZ
CTEK XS 800 verfiigt ilber Uberhitzungsschutz. Die Ausgabeleistung verringert sich bei
erhohter Auflentemperatur.

WARTUNG

Das Ladegerat ist wartungsfrei. Hinweis: Das Ladegerat darf nicht demontiert werdent
Andernfalls erlischt die Garantie. Bei Schéden am Netzkabel ist das Ladegerét beim
Vertragshandier zur Reparatur abzuliefern. Das Gehause des Gerdts kann mit weichem Tuch,
das in mildes Reinigungsmittel getaucht ist, gereinigt werden. Beim Reinigen ist das Ladegerat
vom Netzanschiuss zu frennen.

AUSRUSTUNG

CTEK XS 800 wird mit Batteriekabel und Batterisklemmen sowie einem Batteriekabel mit
Ringkabelschuhen geliefert.



GARANTIE

CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvigen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, gewahrt dem
Erstkéufer dieses Produkis eine begrenzte Garantie. Die Garantie ist nicht ibertragbar, Die
Garantie gitt fir zwei Jahre ab Kaufdatum und umfasst Fertigungs- und Materialfehler Der
Kunde lisfert dabel das Produkt mit der Kaufquittung beim Handler ab. Die Garantie erlischt
in folgenden Faflen: bej unachtsamer Handhabung des Gerats oder fafls es durch elnen
Unbefugten gediffnet oder repariert wurde (befugt sind in diesem Zusammenhang nur das
Personal von CTEK SWEDEN AB oder der Vertragshéndier). CTEX SWEDEN AB ligfert
keine weitere Garantie und haftet nicht fiir Kosten {Folgekosten), dis sich aus der eventuellen
Missachtung der obigen Garantiebeschrénkung ergeben. CTEK SWEDEN AB ist nur an die
oben genannten Garantigbedingungen gebunden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Spannung Wechselstrom  170-260v WS, 50-60Hz

Riickstrom* < 1ARMonat
Ladespannung Nominell: 12; 14,4v
Rauschwert™ - Max. 50mV rms, max. 0,054
Ladestrom Max. 0,84

Umgebungstemperatur - 20°C bis + 50°C, Ausgangsleistung verringert sich
automatisch bei hoheren Temperaturen.

Kiihlung Natlirliche Konvektion.

Ladezyklus CTEK XS 800 hat eine mehrstufige, vollautomatische
Ladecharakteristik,

Batterietyp Sémliche Typen von 12v Blei-Séure-Batterien {offens,

MF, VRLA, AGM u. GEL).

Batteriekapazitst 1.2 bls 32Ah, bis zu 1004h fir Erhaltungsladung.
MaRe 142 x 51 x 36 mm (LxBxH)
Gehduseschutzklasse 1P g5

Gewicht 0.3kg

"} Riickstrom ist der Strom, den das Ladegerat der Batterie entzieht, wemn dar Netzstecker aus
der Steckdose gezogen ist,

™} Die Qualitat von Ladespannung u. Ladestrom ist sehr wichtig. Ein hoher Rauschwert fihrt
zum Erwérmen der Batterie und zym Verschleils der Pluselekirode, Ein hoher Rauschwert kann
auch sonstige Ausriistung beschadigen, die an die Batteris angeschiossen ist. CTEK X5 800
produziert sehr reine Spannung sowie Strom mit duRerst geringem Rauschwert,

") Falls der Stecker aus einem flachen Eurc-Stecker bestent, hat der Battericlader dis
Gehéuseschutzklasse IP63 (fiir Schweiz gitt P65),

HERSTELLERERKLARUNG

CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvagen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SCHWEDEN,
versichert hiermit in eigener Verantwortung, dass das Batterieladegerdt CTEK XS 800 folgende
Niederspannungsnormen erfiilit: EN 80335-1, EN 60335-2-29 gemal Richtlinie 73/23/EWG
mit Ergénzung von 93/68/EWG. Dieses Produkt entspricht ebenfalls folgenden EMV-Nomen;
EN 55011, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 55014-1 u, EN 550142 GeméaR Richtinie 89/336/
EWG mit Ergéinzung von 92/31/EWG u. 93BE/EWG.

Das Ladegerét ist in verschiedenen Ausfiihrungen (mit verschiedenen Steckern) lisferbar. Das
Ladegerat mit flachem Eurostecker ist fiir Schweiz bestimmt,

VIKIMANSHYTTAN 2008-01-23

Bérje Maleus, Geschéfisfiihrer

CTEK SWEDEN AB,

Rostugnsviigen 3

SE-776 70 VIKMANSHYTTAN

Fax: +46 225 30793

www.ctek.com

LADEDAUER

Aus der Tabelle geht die Zeitdauer bei Volliastiadung hervor,

Batterickapazitit (Bh) | Zeithis ~80% Ladung (h)
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