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32.1 Li 38.1 Li

Li 113885/113943 (UK) Li 113886/113944 (UK)

Li 113901 Li 113902

18 V DC 18 V DC

max. 3300 min-1 max. 3300 min-1

32 cm 37 cm

2,5 cm – 6,5 cm 2,5 cm – 7,5 cm

9,8 kg 13,9 kg

30 l 45 l

IPX1 IPX1

LpA = 78 dB(A) [K = 3 dB(A)] LpA = 77 dB(A) [K = 3 dB(A)]

LwA = 89 dB(A) [K = 1,0 dB(A)] LwA = 90 dB(A) [K = 0,7 dB(A)]

ahv = 1,1 m/s2 [K = 1,5 m/s2] ahv = 2,6 m/s2 [K = 1,5 m/s2]

Li

B50 Li
(PBA 18V 2.5Ah W-B) Li

B75 Li
(PBA 18V 4.0Ah W-C) Li

B100 Li
(PBA 18V 5.0Ah W-C) Li

B125 Li
(PBA 18V 6.0Ah W-C)

113893 113894 113895 113896
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Li

B50 Li
(PBA 18V 2.5Ah W-B) Li

B75 Li
(PBA 18V 4.0Ah W-C) Li

B100 Li
(PBA 18V 5.0Ah W-C) Li

B125 Li
(PBA 18V 6.0Ah W-C)

18 V

2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah

45 Wh 72 Wh 90 Wh 108 Wh

0 °C – +45 °C

-20 °C – +50 °C

C50 Li
(AL 1830 CV)

FC100 Li
(AL 1880 CV)

113897 113899

220 V – 240 V AC
50 - 60 Hz

220 V – 240 V AC
50 - 60 Hz

70 W 190 W

3 A 8 A

2,5 Ah: 60 min.
4,0 Ah: 95 min.

5,0 Ah: 105 min.
6,0 Ah: 130 min.

2,5 Ah: 36 min.
4,0 Ah: 39 min.
5,0 Ah: 46 min.
6,0 Ah: 62 min.

0 °C – +45 °C 0 °C – +45 °C
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