




























4200 B 4700 B 4700 BR

ca.

145x53x

108cm

ca.

145x53x

108cm

ca.

145x53x

108cm

42 cm 46 cm 46 cm

2,2 kW

2900U/min-1

2,2 kW

2800U/min-1

2,4 kW

2800U/min-1

ca. 30 kg ca. 33 kg ca. 35 kg

3,0 - 7,0 cm 3,0 - 8,0 cm 3,0 - 8,0 cm

70 l 70 l 70 l

avhw = 6m/s²

K= 2m/s²

DIN EN ISO 

20643

avhw = 6m/s²

K= 2m/s²

DIN EN ISO 

20643

avhw = 6m/s²

K= 2m/s²

DIN EN ISO 

20643

LPA = 86 dB(A)

EN 836

K = 2 dB(A)

LPA = 86 dB(A)

EN 836

K = 2 dB(A)

LPA = 86 dB(A)

EN 836

K = 2 dB(A)

LpAd = 88 dB(A)

DIN EN ISO 

4871

LpAd = 88 dB(A)

DIN EN ISO 

4871

LpAd = 88 dB(A)

DIN EN ISO 

4871

LwAd = 96 dB(A)

DIN EN ISO 

4871

LwAd = 96 dB(A)

DIN EN ISO 

4871

LwAd = 96 dB(A)

DIN EN ISO 

4871

i

cm

kg


