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Vertaling van de originele gebruikershandleiding

VERTALING VAN DE ORIGINELE
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OVER DIT HANDBOEK

B |ees voor de ingebruikname deze gebrui-
kershandleiding zorgvuldig door. Dit is een
voorwaarde voor veilig werken en storingsvrij
gebruik.

B  Neem de veiligheids- en waarschuwingsin-
structies in deze documentatie en op dit ap-
paraat in acht.

B De gazontrekkers worden in verschillende ui-
trustingsversies geleverd. Houd er rekening
mee dat de afbeeldingen licht kunnen afwi-
jken van het origineel. Indien u moeilijkheden
zou hebben om de beschrijvingen te begri-
jpen, neem contact op met een erkende re-
paratiewerkplaats of de fabrikant.

B Neem de bijgevoegde montagehandleiding in
acht.

Verklaring van tekens

WAARSCHUWING!

Volg deze gevareninstructie op om
zware schade aan personen te voorko-
men.

LET OP!

Het nauwkeurig opvolgen van deze
waarschuwingsinstructies kan schade
aan personen of zaken voorkomen.

Speciale aanwijzingen voor meer duide-
lijkheid en beter gebruik.

PRODUCTBESCHRIJVING

De gazontrekkers met achteruitworp worden in
verschillende uitvoeringen geproduceerd. Let er
bij de volgende beschrijvingen in deze gebruikers-
handleiding op dat u de beschrijving leest die bij
uw gazontrekker hoort.

Kenmerken van uw gazontrekker:

B Transmissie: hydrostaat (pedaalbediening)
B Meskoppeling: elektromagnetisch

B Volume bak: 310 |
|

Bakledigingssysteem: elektrisch, telescopi-
sche hendel

Daarnaast in mulchsystemen, motortype, motor-
vermogen en maaibreedte.

Typeverschillen:

B Maaibreedte

B Transmissietype (T3 en G700)

B Transmissie-bypass-ontgrendeling




n Productbeschrijving

Productoverzicht

1 Stuur 9 Maaihoogte-instelling

2  Instrumentenpaneel 10 Transmissie-bypass

3 Rempedaal 11 Sensor grasopvangbak

4  Motorkap 12 Bediening opvangbak

5 Transmissiebediening achteruit 13 Grasopvangbak

6  Afstandssensoren (2x links, 2x rechts) 14  Bestuurdersstoel

7  Transmissiebediening vooruit 15 Elektrische bediening bak *

8 Maaier 16  Vergrendelingshendel voor rempedaal

* Uitvoering varieert en is afhankelijk van het model

Reglementair gebruik Elke andere toepassing, alsook ver-

De gazontrekker is bedoeld voor het maaien van boden om- of aanbouw, worden be-
privétuinen rond het huis en hobbytuinen met een schouwd als niet beoogd gebruik en lei-
max. helling van 10° (18%). Andere toepassin- den tot het vervallen van de garantie,
gen, zoals mulchen, zijn enkel toegelaten wan- het verlies van de conformiteit (CE-mar-
neer het originele toebehoren wordt gebruikt en kering) en de afwijzing van elke verant-
de maximale belastingswaarden worden gere- woordelijkheid vanwege de fabrikant wat
specteerd. betreft schade aan de gebruiker of der-
den.
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Productbeschrijving

Mogelijk foutief gebruik

De gazontrekker is niet gemaakt voor bedrijfsma-
tig gebruik in openbare parken, op sportterreinen,
in de land- en bosbouw.

WAARSCHUWING!

Gevaren door overbelasting van de
gazontrekker!

Let er bij het gebruik van de aanhangwa-
gen vooral op dat u de toelaatbare aan-
hangergewichten en hellingen omhoog/
omlaag niet overschrijdt. Overschrijding
hiervan kan het remvermogen van de
gazontrekker overbelasten en kan tot ge-
vaarlijke situaties leiden!

ker geen wegvergunning heeft en dus

ﬂ Houd er rekening mee dat de gazontrek-

niet op de openbare weg mag rijden!

Veiligheidsvoorzieningen

WAARSCHUWING!

Gevaar door beveiligingsvoorzienin-
gen die verwijderd of gemanipuleerd
zijn!

Elk gebruik met verwijderde of gema-
nipuleerde beveiligingsvoorzieningen is
verboden. Defecte beveiligingsvoorzie-
ningen moeten onmiddellijk worden ge-
repareerd of vervangen!

De beveiligingsvoorzieningen omvatten vooral:

Remcontactschakelaar
Maaiercontactschakelaar
Contactschakelaar grasopvangbak
Stoelcontactschakelaar
Afdekkingen maaier
Contactschakelaar uitwerpkanaal

Veiligheidssymbolen op de trekker

Symbolen op de machine

A\

Lees voor de ingebruikname de
gebruikershandleiding door!

A

Houd anderen uit de buurt van de
gevarenzone!

AZ

Trek de contactsleutel uit voordat
u onderhouds- en reparatiewerk-

zaamheden uitvoert!

Let op: gevaar! Blijf met uw han-
den en voeten bij het snijmecha-

nisme vandaan!

Rijd niet op hellingen van meer
dan 10° (18%)!

Houd tijdens het maaien andere
personen, vooral kinderen en die-

ren, op afstand van het werkge-
bied!

> BB B

Gevaar: niet betreden!

Risico op brandwonden door hete
oppervlakken!

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Kinderen of andere personen die de ge-
bruikshandleiding niet kennen, mogen het
apparaat niet gebruiken.

De plaatselijke regelgeving met betrekking
tot de minimumleeftiid van de bedienende
persoon in acht nemen.

Kinderen en jongeren instrueren niet met het
apparaat te spelen.

Maai uitsluitend bij daglicht of bij een goede
kunstmatige verlichting.

Derden buiten de gevarenzone houden

De gebruiker is verantwoordelijk voor onge-
vallen met andere mensen en hun eigendom-
men.

De behuizing mag niet worden geopend.

Reparaties aan het apparaat moeten worden
uitgevoerd door de fabrikant of een door de
fabrikant erkende firma.

Draag gehoorbescherming

De gazontrekker heeft geen wegvergunning
en mag niet op openbare wegen en straten
rijden.

Maai niet wanneer het onweert. Geen be-
scherming tegen blikseminslag.

Passagiers mogen niet op de machine wor-
den meegenomen.

Maai geen hellingen van meer dan 10° (18%)
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Veiligheidsvoorschriften

B Na de inname van alcohol, van geneesmid-
delen die een invloed hebben op het reactie-
vermogen of van drugs mag niet worden ge-
werkt met de gazontrekker en/of met een to-
ebehoren dat hieraan bevestigd is.

B Maai altijd dwars op de helling

B Neem de lokale, door de gemeentelijke over-
heid toegestane werktijden in acht.

B De gazontrekker kan door zijn eigen gewicht
ernstig letsel veroorzaken. Bij op- en afladen
van de gazontrekker voor transport in een vo-
ertuig of een aanhangwagen moet extra vo-
orzichtig worden gehandeld.

B Deze gazontrekker mag niet worden wegges-
leept. Gebruik voor het transport op openbare
verkeerswegen een geschikt voertuig.

B Gebruik de gazontrekker niet in slecht ver-
luchte werkgebieden (bijv. garage). De uit-
laatgassen bevatten giftig koolmonoxide en
andere schadelijke stoffen.

TREKKER UITPAKKEN EN MONTEREN

Neem de bijgevoegde montagehandleiding in
acht om de trekker uit te pakken en te monteren.

c WAARSCHUWING!
Gevaren door onvolledige montage!

De gazontrekker mag niet worden ge-
bruikt voordat hij volledig is gemonte-
erd. Voer alle montagewerkzaamheden
uit die in de montagehandleiding worden
beschreven. Vraag in geval van twijfel
voor de ingebruikname aan een vakman
of de montage correct is uitgevoerd.

DE BEDIENINGSELEMENTEN

Hierna worden de bedieningselementen van de
gazontrekker met achteruitworp beschreven. Let
er op dat u de beschrijving leest die bij uw gazont-
rekker hoort.

Het standaard instrumentenpaneel

Hierna worden de elementen van het standaard
instrumentenpaneel (1) verklaard.

Regeling van het motortoerental (1b)

Houd er rekening mee dat het gebruik
van de regelaar de snelheid beinvloedt!

Bij regelaar met geintegreerde choke:

door de regelaar (1b) te verschuiven, wordt het
motortoerental verhoogd en verlaagd en in de bo-
venste stand wordt de choke ingeschakeld.

Choke inschakelen: schuif de regelaar
helemaal naar boven tot aan het choke-
symbool. Gebruik deze positie uitsluitend
om de motor te starten.

Enkele trekkervarianten zijn uit-
gerust met een aparte choke-

I\I knop (1a) op het instrumentenpa-
neel. Deze moet dan bijkomend
worden uitgetrokken om de trek-
ker te starten.

Schuif de knop langzaam weer
terug wanneer de motor draait!

Maaibedrijf: in deze stand draait de motor
met het maximale toerental.

A Stationair bedrijf: in deze stand draait de
motor met het laagste toerental.

Contactslot (1d)

Stand Werking

Motor uit.
0 = De contactsleutel kan worden uit-
getrokken.

Koplampen aan.

= Nadat de motor is gestart, wor-
den in deze stand de koplampen
ingeschakeld.

Bedrijfsstand wanneer de motor
draait.

Startstand om de motor te starten.

= Laat de sleutel los, zodra de mo-
tor draait. Deze springt dan terug
naar bedrijfsstand II.
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De bedieningselementen

Instrumentenpaneel met display en zonder display
Lees dit hoofdstuk wanneer uw gazontrekker boven het standaard instrumentenpaneel een display heeft

(2).
Functieknoppen en de displayweergave
Pos. Aanduiding Werking

2b In het display worden

B E]B E]]B E] B E]B E] B dagelijkse bedrijffsuren (aanduiding met komma)

De dagelijkse bedrijfsuren worden decimaal weergegeven (1,5
u = 1u 30 min).

of
B totale bedrijfsuren (aanduiding zonder komma) weergegeven.

De totale bedrijfsuren beginnen te tellen, zodra de contacts-
leutel in stand | wordt gedraaid.

2e Om de displayaanduiding om te schakelen.
B Totale bedrijfsuren
B Dagelijkse bedrijfsuren
B Batterijspanning
B Aan-/ uitschakelen van de afstandssensoren (optioneel)

Wanneer de contactsleutel in het contactslot in stand ,|“ staat,
lopen de totale bedrijffsuren verder.

2n @ Terugstellen van de dagelijkse bedrijfsuren op ,,0“.

Enkel de dagelijkse bedrijfsuren kunnen teruggesteld worden
op ,0“ - niet de totale bedrijfsuren.

Aan- / uitschakelen van de afstandssensoren (optioneel)

Controlelampjes

Pos. Aanduiding De aanduiding brandt:

)

. terwijl de motor draait:
bij defecte of diep ontladen startbatterij.

1

[ |

B kabeltoevoerleiding motor — batterij onderbroken.
[ |

[ |

zekering defect (15 A-blauw).
Dynamo aan de motor defect.

2. terwijl de motor stilstaat:
B bij diep ontladen startbatterij.

Ga naar de erkende reparatiewerkplaats wanneer deze aan-
duiding brandt!
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n De bedieningselementen

Pos. Aanduiding De aanduiding brandt:

2c wanneer de grasopvangbak vol is.
Maak de grasopvangbak leeg!

2d ) wanneer de maaier is ingeschakeld.

DCI
2f @ wanneer voor de maaier het achteruitrijden werd geactiveerd.
29 wanneer een persoon of voorwerp zich in het zijdelingse werkbereik
van de gazontrekker bevindt.

I:Ie

2h wanneer de grasopvangbak is verwijderd of niet gesloten conform de

voorschriften.

%4\

bij ingeschakelde koplampen.

il
O

2j () wanneer de rem wordt ingedrukt en bij vergrendeling van de rem.

2k wanneer er zich enkel nog een brandstofresthoeveelheid van maxi-
maal ongeveer 1,5 liter in de tank bevindt.
21 wanneer het oliepeil zich onder een bepaald peil bevindt.
7
2m wanneer de bestuurder afstapt van de trekker bij:
/:;/ B draaiende motor (rem is vergrendeld)

Rem- en koppelingspedaal
B Rem:wanneer u het pedaal (4a) helemaal indrukt, wordt de rem op de transmissie in werking gesteld,
de trekker remt af.

B Parkeerrem: wanneer u bij ingedrukt rem-/koppelingspedaal (4a) de vergrendelingshendel (4b) naar
boven trekt, wordt de rem vergrendeld. Door het pedaal opnieuw in te drukken, wordt de rem los-
gelaten.
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De bedieningselementen

Bediening van de transmissie (rijsnelheid)

De gazontrekkers zijn uitgerust met een hydro-
staat (pedaalbediening).

Enkele modellen zijn uitgerust met cruise control.

Om vooruit en achteruit te rijden, zijn aan de rech-
terkant twee aparte pedalen ondergebracht.

Rij- Beschrijving

richt-

ing

Vooruit = Gebruik het rechter pedaal (3b) om

vooruit te rijden.

Achte-  Gebruik het linker pedaal (3a) om
ruit achteruit te rijden.

Wanneer enkel het pedaal
ﬂ om achteruit te rijden wordt

gebruikt, wordt de maaier

uitgeschakeld.

Maaibedrijf tijdens achterui-

trijden:

= zie hoofdstuk "Maaien
met de gazontrekker".

Hydrostaat (pedaalbediening)

De hydrostaat (pedaalbediening) wordt bediend
door twee pedalen (3a en 3b).

Om te vertrekken laat u bij draaiende motor eerst
de parkeerrem (4a) los en daarna drukt u het pe-
daal (3b) in om vooruit te rijden of het pedaal (3a)
om achteruit te rijden. Hoe verder u het pedaal in-
drukt, hoe sneller u in de gekozen richting rijdt.

Vooruit rijden: duw op de rechterkant het bui-
tenste pedaal in (3b).

Achteruit rijden: duw op de rechterkant het bin-
nenste pedaal in (3a).

Bediening maaier

Maaihoogte instellen

De maaier van de trekker kan met een hendel
(5b) rechts naast de bestuurdersstoel in meerdere
stappen in de hoogte worden versteld.

1. Beweeg de verstelhendel (5b) in de ge-
wenste richting. Hendel naar beneden bete-
kent lage maaihoogte, hendel naar boven,
grote maaihoogte.

Maaier inschakelen

Elektrische inschakeling: Op het instrumenten-
paneel bevindt zich een schakelaar (1e). Schakel
hiermee de maaier in.

INGEBRUIKNAME

WAARSCHUWING!
Gevaren door onvolledige montage!

De gazontrekker mag niet worden ge-
bruikt voordat hij volledig is gemonteerd!

Voer alle montagewerkzaamheden uit
die in de montagehandleiding worden
beschreven. Vraag in geval van twijfel
voor de ingebruikname aan een vakman
of de montage correct werd uitgevoerd!

Controleer of alle beschermings- en
beveiligingsvoorzieningen aanwezig zijn
en functioneren!

Maaier controleren

Voor het gebruik moet altijd visueel worden gein-
specteerd of het snijmechanisme, de bevesti-
gingsbouten en de totale snijeenheid versleten of
beschadigd zijn. Om een onbalans te vermijden,
moeten versleten of beschadigde messen door
nieuwe worden vervangen.

Vullen met olie

Voor de eerste ingebruikname moet de motor met
olie worden gevuld. Neem hiervoor de handlei-
ding van de motorfabrikant in acht. Houd er ook
rekening mee dat het oliepeil regelmatig moet
worden gecontroleerd en dat olie eventueel moet
worden bijgevuld.

Vullen met brandstof

WAARSCHUWING!

Gevaren bij de omgang met brand-
stof!

Brandstof vat uiterst gemakkelijk vlam.
Maak de brandstoftank alleen leeg in de
openlucht! Rook niet! Tank niet wanneer
de motor draait of heet is!

Gebruik bij het tanken van brandstof een ge-
schikte vultrechter of vulbuis om zo te voorkomen
dat er brandstof wordt gemorst op de motor, de
behuizing of op de ondergrond.

Uit veiligheidsoverwegingen moeten de brand-
stoftankdop en andere tankdoppen worden
vervangen wanneer deze beschadigd zijn.

Wanneer brandstof is overgelopen, mag de mo-
tor niet worden gestart. De trekker moet worden
verwijderd van de plaats die bevuild is met brand-
stof en de verspilde brandstof moet met een doek
worden geabsorbeerd en weggeveegd van de bo-
dem, de motor en de behuizing.
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Ingebruikname

Er mag geen poging tot starten worden onderno-
men, tot de brandstofdampen verdampt zijn.

Sla brandstof enkel op in de containers die daar-
VOOr voorzien zijn.

Gebruik loodvrije benzine, min. RON 91.

Tank vullen

1. Zet de motor eventueel uit en trek veiligheid-
shalve de contactsleutel uit.

2. Wacht tot de motor een beetje is afgekoeld
(explosiegevaar door ontstoken brandstof!).

3. Druk op de afdekkap van de tankdop (8a).

4. Draai de afdekkap van de tankdop (8a) naar
boven.
De afdekkap van de tankdop (8a) wordt
ontgrendeld.

5. Open de tankdop (8b) en vul de brandstof.

VOORZICHTIG!

Vermijd dat de brandstoftank te vol
wordt gevuld!

6. Sluit de tankdop (8b).

7. Sluit de afdekkap van de tankdop (8a) zodat
deze vastklikt.

Bandendruk controleren
B Controleer de bandendruk regelmatig.

B |[ees de vereiste luchtdruk af op de banden
(aanbevolen 1 bar).

ﬂ 1 PSI = 0,07 bar.

Met een gewone in de handel verkrijgbare voet-
pomp kan de bandendruk worden gecontroleerd
en lucht worden bijgevuld.

Grasopvangbak monteren

De gazontrekkers worden geleverd met gra-
sopvangbak. Houd er rekening mee dat de afbeel-
dingen licht kunnen afwijken van het origineel.

Vulstandmelder grasbak ophangen

De vulstandmelder meldt via een signaaltoon
wanneer de grasopvangbak moet worden leeg-
gemaakt. Om de vulstandmelder aan te bouwen,
moet de grasopvangbak gedemonteerd zijn.

De vulstandmelder (9a) moet in de opening van
de rugwand worden geschoven. Let op de juiste
plaats van de vulstandmelder. Schuif deze recht
en zonder te forceren in de opening tot hij merk-
baar vastklikt.

Grasopvangbak ophangen

1. Houd de grasopvangbak met een hand aan
de bakgreep (10a) vast en met de andere
hand aan de vasthoudopening aan de achter-
kant (10b).

2. Leg de grasopvangbak symmetrisch op de
leiding (10c).

3. Kantel de grasopvangbak met de andere

hand lichtjes naar voor (11), zodat het voorste
deel van de grasopvangbak vastklikt.

4. Draaide grasopvangbak nu opnieuw naar be-
neden (12a).

5. Controleer of de grasopvangbak correct is be-
vestigd.

De veiligheidsvoorzieningen controleren

De veiligheidsvoorzieningen moeten voor elke
start van de gazontrekker worden gecontroleerd.

WAARSCHUWING!

Gevaar bij de controle van de veilig-
heidsvoorzieningen!

De controle van veiligheidsvoorzienin-
gen mag enkel vanaf de bestuurders-
stoel worden uitgevoerd en wanneer er
geen personen of dieren in de buurt zijn!

Voer alle controles op een vlakke ondergrond uit,
zodat de gazontrekker niet onbedoeld kan rollen.
Remcontactschakelaar controleren

De remcontactschakelaar zorgt ervoor dat de mo-
tor niet kan worden gestart, wanneer de rem niet
wordt gebruikt.

1. De motor staat uit.
2. Neem plaats op de bestuurdersstoel.

3. Maak de parkeerrem los door het rempedaal
(4a) in te drukken.

4. Probeer de motor te starten (contactsleutel in
stand IlI).

c LET OP!
De motor mag niet starten!

Contactschakelaar van de maaier controleren

De contactschakelaar van de maaier zorgt ervoor
dat de motor niet kan worden gestart wanneer de
maaier is geactiveerd.

1. Motor staat uit.
2. Neem plaats op de bestuurdersstoel.

3. Duw het rempedaal in (4a) en bedien de par-
keerrem (4b).

16



Ingebruikname

4. Schakel de maaier in (zie Mahwerkbedie-
nung).

5. Probeer de motor te starten (contactsleutel in
stand ).

LET OP!
De motor mag niet starten!

Contactschakelaar van de stoel controleren

De contactschakelaar van de stoel zorgt ervoor
dat de motor wordt uitgeschakeld zodra er zich
niemand meer op de bestuurdersstoel bevindt en
de maaier is ingeschakeld.

1. Neem plaats op de bestuurdersstoel.

2. Duw het rempedaal in (4a) en bedien de par-
keerrem (4b).

3. Start de motor (zie Motor starten und abstel-
len) en laat hem draaien met het maximale
toerental.

4. Schakel de maaier in (zie Mé&hwerkbedie-
nung).

5. Ontlast de stoel door op te staan (niet afstap-
pen!).
LET OP!
De motor moet uitschakelen!

Contactschakelaar van de grasopvangbak
controleren

De contactschakelaar op de grasopvangbak zorgt
ervoor dat de motor wordt uitgeschakeld zodra de
grasopvangbak niet correct is opgehangen en de
maaier is ingeschakeld.

1. Neem plaats op de bestuurdersstoel.

2. Duw het rempedaal in (4a) en bedien de par-
keerrem (4b).

3. Start de motor (zie Motor starten und abstel-
len) en laat hem draaien met het maximale
toerental.

4. Schakel de maaier in (zie Méhwerkbedie-
nung).

5. Til de lege grasopvangbak lichtjes op of be-
dien de openingsschakelaar.

LET OP!
De motor moet uitschakelen!

Contactschakelaar van het uitwerpkanaal
controleren

De contactschakelaar van het uitwerpkanaal
zorgt ervoor dat de gazontrekker niet kan worden
gestart wanneer het uitwerpkanaal is gedemonte-
erd.

LN =

Neem de grasopvangbak weg.
Verwijder het uitwerpkanaal.
Neem plaats op de bestuurdersstoel.

Duw het rempedaal in (4a) en bedien de par-
keerrem (4b).

Start de motor (zie Motor starten und abstel-
len).

LET OP!
De motor mag niet starten!

DE TREKKER GEBRUIKEN

WAARSCHUWING!

Gevaren door ontoereikende kennis
van de gazontrekker!

Lees de gebruikshandleiding nauwkeu-
rig voordat u start!

Neem vooral alle veiligheidsinstructies in
acht!

Voer alle montagewerkzaamheden en
alle werkzaamheden voor de ingebruik-
name nauwgezet uit. Informeer in geval
van twijfel bij de fabrikant!

Essentiéle voorbereidende maatregelen

Draag tijdens het maaien altijd stevig schoei-
sel en een lange broek. Maai nooit blootsvo-
ets of met open sandalen.

Controleer het terrein waarop de gazontrek-
ker wordt gebruikt volledig en verwijder alle
stenen, stokken, draden, beenderen en an-
dere vreemde voorwerpen die kunnen wor-
den gegrepen en weggeslingerd. Ook tijdens
het maaien moet naar vreemde voorwerpen
worden uitgekeken.

Voer alle werkzaamheden uit die in de inge-
bruikname zijn beschreven. Dit geldt vooral
voor de controle van de veiligheidsvoorzie-
ningen.

Gebruik enkel de koppelinrichting om lasten
te trekken! Overschrijd de belasting niet.

Het transport van voorwerpen op de gazont-
rekker, in of op de grasopvangbak is verbo-
den!
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De trekker gebruiken

Gebruik van toebehoren

WAARSCHUWING!

Gevaar door foutief toebehoren of
foutief gebruik van het toebehoren!

Gebruik altijd enkel het originele toebe-
horen van de fabrikant van de trekker!

Neem de gebruiksvoorschriften in de
bijgevoegde gebruikershandleidingen in
acht!

Het gebruik van niet toegestaan toebehoren of het
foutief gebruik kan grote gevaren voor de gebrui-
ker en derden veroorzaken. De gazontrekker zou
overbelast kunnen worden. Dit kan zware onge-
vallen veroorzaken.

Gazontrekker schuiven

VOORZICHTIG!
Gevaar bij het schuiven op hellingen!

Schuif de gazontrekker enkel op een
vlakke ondergrond! Op hellingen zou
de gazontrekker ongecontroleerd bergaf
kunnen rollen.

Bij hydrostaat (pedaalbediening):

de bypasshendel (14a) bevindt zich in de wielkast
rechts achter.

Ontgrendeling bypass bij T3-transmissie (type:
T15,T16, T18)

B Trek de bypasshendel (14a) uit en hang naar
boven op.

M |Laatderem los.

= De gazontrekker kan nu worden ver-
schoven.

Ontgrendeling bypass bij G700-transmissie (type:
T20, T23)

B Schuif bypasshendel (14a) erin en hang naar
boven op.

M |aatderem los.

= De gazontrekker kan nu worden ver-
schoven.

De motor starten en afstellen

De motor starten
1. Neem plaats op de bestuurdersstoel.

2. Druk het rempedaal (4a) aan de linkerkant
helemaal in en blokkeer het met de vaststel-
hendel (4b).

3. Controleer of de maaier NIET is ingescha-
keld. Controleer daarvoor de positie van de
kantelschakelaar (1e).

4. Plaats de regelaar (1b) voor het motortoeren-
tal tegen de bovenste aanslag. Naargelang
de uitrustingsvariant bevindt het choke-sym-
bool zich daar. Indien dit niet zo is, trek de af-
zonderlijke choke-knop uit (1a).

5. Steek de contactsleutel in het contactslot
(1d).

6. Draai de contactsleutel in stand ,IlI“ en houd
deze zo lang in deze stand tot de motor draait.

Om de startbatterij te ontzien, mag de
startpoging niet langer dan ongeveer 5
seconden duren.

7. Laat vervolgens de contactsleutel los, die au-
tomatisch in stand ,II* springt.

8. Plaats de regelaar (1b) voor het motortoeren-
tal in bedrijfsstand. Bij een uitrustingsvariant
met choke-knop drukt u deze opnieuw in (1a).

De motor uitzetten

1. Schakel de maaier uit (1e).

2. Plaats de regelaar (1b) voor het motortoeren-
tal in stationaire stand.

3. Druk het rempedaal (4a) in en blokkeer het
met de vaststelhendel (4b).

4. Draai de contactsleutel (1d) in stand , 0%

5. Trek de contactsleutel uit.

WAARSCHUWING!
Gevaar door hete motor!

Let er bij het uitschakelen van de motor
op dat hete motoronderdelen zoals de
uitlaatdemper geen voorwerpen of ma-
terialen in de nabije omgeving, kunnen
ontsteken!

Met de trekker rijden

WAARSCHUWING!
Gevaar door onaangepaste snelheid!

Rijd vooral in het begin langzaam om
aan het rij- en remgedrag van de trekker
te wennen!

Voor elke richtingsverandering moet de
rijsnelheid zodanig worden verminderd
dat de bestuurder altijd de controle over
de gazontrekker behoudt en deze daar-
bij niet kan omkantelen!

Uw trekker wordt aangedreven door een
hydrostaat(pedaalbediening).

18



De trekker gebruiken

Rit voorbereiden bij temperaturen onder 10

°C
geschakeld. Controleer daarvoor de

H
kantelschakelaar (1e).

2. Start de motor en laat deze voor
de optimalisering van de viscositeit
van de transmissie-olie ongeveer 30
seconden lang warmlopen. Daarna
kunt u met de trekker rijden. De
maaier mag pas worden ingescha-
keld wanneer de motor enkele minu-
ten draait.

Controleer of de maaier NIET is in-

Met hydrostaat (pedaalbediening) rijden

1. Druk het rempedaal (4a) in en blokkeer het
met de vaststelhendel (4b).

2. Stel de maaier in op de hoogste maaihoogte
(5b).

3. Start de motor.

Druk de rem in (4a).

5. Druk langzaam op het voetpedaal voor de ge-
wenste rijrichting.

B Voorwaarts: voetpedaal (3b)
B Achterwaarts: voetpedaal (3a)
6. Hoe verder u het pedaal indrukt, hoe sneller

de trekker zich in de gewenste richting ver-
plaatst.

7. Om te stoppen, laat u het voetpedaal los en
drukt u het rem-/koppelingspedaal (4a) in.

Trek altijd, wanneer u de trekker verlaat,

ﬂ de vaststelhendel (4b) bij ingeduwd rem-
pedaal aan, zodat de trekker niet kan
wegrollen!

s

Met cruise control rijden

De cruise control kan enkel worden inge-
schakeld bij voorwaarts rijden.

Wanneer de rem wordt ingedrukt, wordt
de cruise control automatisch uitgescha-
keld.

Cruise control in-/uitschakelen
B  Hendel (1c) naar boven draaien.

De cruise control wordt ingeschakeld.
B Hendel (1c) naar beneden draaien.

De cruise control wordt uitgeschakeld.

Rijden en maaien op hellingen

WAARSCHUWING!

Gevaar door fout bij het rijden op hel-
lingen!

Wees bijzonder voorzichtig bij het rijden
op hellingen! Er bestaat geen ,veilige“
helling.

Neem daarvoor vooral de volgende vei-
ligheidsinstructies in acht!

Wanneer de wielen doordraaien of wan-
neer het voertuig bij het omhoogrijden
op een helling blijft steken, schakel
de maaier en de hulpstukken uit. Rijd
daarna langzaam en recht vooruit de hel-
ling af!

Door het gewicht verhoogt een volle gra-
sopvangbak het kantelgevaar van de ga-
zontrekker!

B Rijd niet op hellingen van meer dan 10°
(18%). Voorbeeld: dat komt overeen met een
hoogteverschil van 18 cm over een lengte
van een meter.

Rijd niet met schokken.

Rem niet met schokken.
Houd de rijsnelheid laag.

Rijd altijd dwars op de helling.
Versnel niet stevig.

Stuur niet met schokken.

Maaien met de gazontrekker

Voor een zuiver maairesultaat moet de rijsnelheid
worden aangepast aan de gazonverhoudingen.
Kies voor het maaien maximaal 2/3 van de mogel-
ijke rijsnelheid met het pedaal. De maximale snel-
heid van de trekker is uitsluitend bestemd voor de
rijmodus zonder ingeschakelde maaier.

Doorgaans bedraagt de maaihoogte 4 - 5 cm.
Dit komt overeen met het 2e of 3e raster van
de hoogteverstelling (5b). Maai met een hogere
maaihoogte wanneer het gras vochtig en nat is.

Maai doelmatig in twee doorgangen wanneer
het gras zeer hoog is. Stel de maaier bij de
eerste doorgang op maximale maaihoogte. Bij
de tweede doorgang kunt u deze dan op de ge-
wenste hoogte instellen.
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De trekker gebruiken

De maaier inschakelen

De maaier mag pas worden ingescha-
keld wanneer de motor al ongeveer een
minuut is warmgelopen!

Wanneer u de maaier inschakelt, mag de
gazonmaaier niet in hoog gras staan.

1. Start de motor.

2. Plaats de regelaar (1b) voor het motortoeren-
tal in bedrijfsstand.

3. Stel de maaier in op de hoogste maaihoogte
(5b).

4. Schakel de maaier in met de kantelscha-
kelaar (1e) (stand ,I).

5. Stel de gewenste maaihoogte met de hendel
(5b) in.

6. Begin te rijden met de gazontrekker.

Maaibedrijf bij achteruitrijden

Wanneer enkel het pedaal voor achterui-
trijden wordt ingedrukt, wordt de maaier
uitgeschakeld.

1. Druk de knop "achteruitmaaien" (1f) in en bin-
nen 5 seconden het pedaal (3a) om achteruit
te rijden.

WAARSCHUWING!
Ongevalgevaar bij het achteruitrijden!

Houd het gebied achter u in de gaten tij-
dens het achteruitmaaien!

Achteruitmaaien enkel indien nodig!
De maaier uitschakelen

WAARSCHUWING!

Gevaar door messen die blijven
draaien!

Een (na)draaiend snijmes kan handen
en voeten snijden! Houd handen en voe-
ten daarom uit de buurt van het messen-
systeem!

Schakel de maaier met de kantelschakelaar
(stand ,0%) uit (1e).

De maaier kan zowel in stilstand als wanneer de
trekker rijdt, worden uitgeschakeld.

Schakel de maaier altijd uit wanneer u op andere
ondergrond dan gras rijdt.

Met afstandssensoren rijden

De gazontrekkers type 20 en 23 zijn telkens op de
linker- en rechterkant met elk twee afstandssen-
soren uitgerust.

Maaibedrijf in de buurt van voorwerpen

B Wanneer een voorwerp door de afstandssen-
soren wordt geregistreerd, klinkt een signaal-
toon en verschijnt in het display het symbool
(29).

Afstandssensoren uit- / inschakelen

B Zet de ontsteking in stand Il (1d).

= Op het display verschijnen de bedrijfsu-
ren (2b) van de gazontrekker.

B Druk de toets F (2e) zo vaak in tot op het dis-
play geen indicatie verschijnt.

B  Houd nu de toets F (2e) en de toets R (2n)
tegelijkertijd ingedrukt tot op het display de
indicatie "OFF" resp. "ON" verschijnt.

De grasopvangbak leegmaken

Risico op letsel!

Wanneer de grasopvangbak gevuld is,
klinkt een akoestisch signaal. De bak
moet ten laatste nu worden leegge-
maakt.

Naargelang de uitrustingsvariant beschikt uw ga-
zontrekker over een elektrisch bediende functie
grasopvangbak-leegmaken of een handmatig be-
diende grasopvangbak met bedieningshendel.

Voor alle bakvarianten geldt:

B  het leegmaken van de grasopvangbak kan
vanop de bestuurdersstoel worden uitgevo-
erd.

B  Wanneer bij ingeschakelde maaier de gra-
sopvangbak omhoog wordt geklapt of opge-
hangen, slaat de motor af.

B  Wanneer de grasopvangbak niet correct is
vastgeklikt, kan de maaier niet worden inge-
schakeld.

De elektrisch bediende grasopvangbak

leegmaken

1. Om leeg te maken, gebruikt u de kantelscha-
kelaar (6a) op de linkerkant van de bestuur-
dersstoel.

2. Om de grasopvangbak te sluiten, gebruikt u
de kantelschakelaar opnieuw.

De grasopvangbak met de bedieningshendel

leegmaken

1. Trek de bedieningshendel uit de grasopvang-
bak (16).

2. Druk de bedieningshendel in de rijrichting zo-
dat de grasopvangbak opengaat.

3. Beweeg de grasopvangbak met de hendel
naar achter tot de bak vastklikt.
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De gazontrekker reinigen

DE GAZONTREKKER REINIGEN

Voor een optimale werking en een lange levens-
duur moet de gazontrekker regelmatig worden ge-
reinigd.

Reinig de gazontrekker en de grasopvangbak na
elk gebruik en verwijder aanklevend vuil.

Gebruik geen hogedrukreiniger om te reinigen.
De waterstraal van een hogedrukreiniger of van
een tuinslang kan de elektronica of de lagers be-
schadigen.

Zorg ervoor dat vooral motor, transmissie en
oprolmechanismen, alsook de volledige elektro-
nica niet in aanraking komen met water.

c WAARSCHUWING!
Gevaar bij het reinigen!

Voor alle
geldt:

B zet de motor af en trek de contacts-
leutel uit.

B  Trek de stekker(s) van de bougie-
doppen uit.

B Nadat deze gereinigd zijn, moeten
verwijderde beveiligingsvoorzienin-
gen opnieuw worden gemonteerd.

B RISICO OP BRANDWONDEN: rei-
nig de gazontrekker pas wanneer
die is afgekoeld. Motor, transmissie
en uitlaatdemper zijn zeer heet!

B RISICO OP SNIJWONDEN: let bij
werkzaamheden aan snijwerktuigen
op de scherpe messen. Bij maai-
werktuigen met meerdere messen
kan de beweging van het ene sni-
jwerktuig de beweging van het an-
dere veroorzaken!

reinigingswerkzaamheden

De grasopvangbak reinigen

Verwijder hiervoor de grasopvangbak en spuit de
bak aan binnen- en buitenkant af met een waters-
lang. Vuil dat vastkleeft moet voorzichtig, bijvoor-
beeld met een borstel, worden afgeschraapt. Zorg
er vooral bij grasopvangbakken met stoffen bek-
leding voor dat de stof niet wordt beschadigd.

Maak de grasopvangbak voor de rei-
niging leeg zoals Rasentraktor reinigen

beschreven. Een volle grasopvangbak is
te zwaar om veilig te kunnen verwijde-
ren.

Een grasopvangbak verwijderen

1. Zet de motor uit.

2. Til de grasopvangbak lichtjes op.

3. Verwijder de grasopvangbak naar boven.

Een elektrisch bediende grasopvangbak
verwijderen

1. Zet de motor uit.

2. Controleer of de elektrisch bediende gra-
sopvangbak gesloten is.

3. Til de grasopvangbak op (ongeveer 30°).
4. Verwijder de grasopvangbak naar boven.

De behuizing, motor en transmissie reinigen

Spuit de motor en alle lagers (wielen, transmissie,
meslager) niet met water of een hogedrukreiniger
schoon.

Water dat binnendringt in het ontstekingssys-
teem, de carburateur en het luchtfilter kan storin-
gen veroorzaken. Water in de lagers kan leiden
tot verlies van smering en dus tot vernieling van
de lagers.

Gebruik voor het verwijderen van vuil en grasres-
ten een doek, handborstels, borsteltjes met lange
steel of iets gelijkaardigs.

VOORZICHTIG!

Beschadiging van de elektrische in-
stallatie door binnendringend water!

Zorg er bij het reinigen van de trekker
voor dat er geen water in de elektrische
installatie geraakt!

Het uitwerpkanaal reinigen

Door regelmatig reinigen wordt de vrije beweging
van de maaihoogteverstelling gegarandeerd.

Het uitwerpkanaal bestaat uit twee in elkaar ge-
schoven delen. Het onderste deel is stevig vast-
geklikt in de maaierbehuizing. Het bovenste deel
kan eruit worden getrokken om te reinigen.

1. Verwijder de grasopvangbak.

2. Verwijder de schroeven (17a) links en rechts
van het uitwerpkanaal.

3. Trek het uitwerpkanaal er door de achterwand
naar achter uit.

4. Reinig het bovenste en onderste uitwerpka-
naal grondig.

5. Steek het uitwerpkanaal in de achterwand.
Zorg er daarbij voor dat het bovenste en on-
derste deel schoon worden samengevoegd.

6. Schroefdeze met de twee bevestigingsschro-
even vast.
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De gazontrekker reinigen

7. De grasopvangbak kan opnieuw worden ge-
monteerd.

Reiniging van het maaisysteem

Op het maaidek bevinden zich aansluitingen voor
een 1/2“ waterslang-koppeling (18a). Door een
waterslang aan te sluiten, kan het maaisysteem
worden gereinigd.

Tijdens het reinigingsproces moet de gra-
sopvangbak of een geschikt toebehoren, bijv.
zwadbak, gemonteerd zijn.

1. Sluit de waterslang aan op de gazontrekker
(18a) en draai het water open.

2. Start de motor en stel een middelgroot motor-
toerental in.

ONDERHOUD

WAARSCHUWING!
Gevaar bij het onderhoud!

Voor alle onderhoudswerkzaamheden geldt:

o

© © N O

B zet de motor af en trek de contactsleutel uit.
B Trek de stekker(s) van de bougiedoppen uit.
B Verwijderde beveiligingsvoorzieningen moeten na het onderhoud opnieuw worden gemon-

teerd.

Breng de maaier naar beneden tot de laagste
maaihoogte.

Schakel de maaier in.

Na enkele minuten is het maaisysteem gerei-
nigd.

Schakel de maaier uit.

Zet de motor uit.

Draai het water dicht en verwijder de slang.

Start de motor nog eens en laat de maaier nog
enkele minuten draaien om water eruit te wer-
pen.

. Reinig de grasopvangbak.

B RISICO OP BRANDWONDEN: voer aan de gazontrekker pas werkzaamheden uit wanneer
die is afgekoeld. Motor, transmissie en uitlaatdemper zijn zeer heet!

B RISICO OP SNIJWONDEN: let bij werkzaamheden aan snijwerktuigen op de scherpe mes-
sen. Bij maaiwerktuigen met meerdere messen kan de beweging van het ene snijwerktuig
de beweging van het andere veroorzaken.

B Bij het vervangen van onderdelen mogen enkel originele reserveonderdelen worden ge-

bruikt.

B Bezoek in geval van twijfel altijd een erkende reparatiewerkplaats of neem contact op met

de fabrikant.

Onderhoudsplan

Volgende werkzaamheden mogen door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Alle overige onderhouds-,
service- en reparatiewerkzaamheden moeten door een erkende service reparatiewerkplaats worden uit-

gevoerd.

Denk ook aan de aanbevolen jaarlijkse smeringen conform smeerplan.

Activiteit Voor elk Na elk
gebruik gebruik
Motorpeil controleren)” X

Motorolie vervangen
Luchtfilter reinigen
Luchtfilter vervangen

Bougie controleren

Na de Elke 25 Elke 50 Voor
eerste 5 bedrijfsu- bedrijfsu- elke
uur ren ren opslag
X X
X
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Onderhoud

Activiteit Voor elk

gebruik

Rem controleren (proefrem- X
men op een rechte strook)

Bandendruk controleren X
(Reifendruck prtifen)

Maaimessen controleren X
(Méhwerk prtifen)

Controleren op losse onder- X
delen

Aandrijfriem controleren (vi-
suele controle)

Reinigen van de gazontrek- X

ker (Rasentraktor reinigen)

Luchtaanzuigrooster aan de X
motor reinigen”

Gras- en maairestanten van
transmissie reinigen (Rasen-
traktor reinigen)

Na elk
gebruik

Na de Elke 25 Elke 50 Voor
eerste 5 bedrijfsu- bedrijffsu- elke
uur ren ren opslag

)* zie de gebruikershandleiding van de motorfabrikant

ﬂ Bij zware belasting en bij hoge temperaturen kunnen kortere onderhoudsintervallen nodig zijn

dan in de tabel hierboven zijn vermeld.

Smeerplan

Om te garanderen dat de beweeglijke onderde-
len vrij kunnen bewegen, adviseren we minstens
jaarlijks volgende plaatsen te smeren.

Reinig alle plaatsen die gesmeerd moeten wor-

den véoér het smeren of inspuiten met een doek.

Gebruik geen water om eventuele corrosie te ver-

mijden.

Smeerplaatsen

B Smeer de smeernippels aan de stuurpennen
rechts en links (21) in met universeel vet.

B Spuit het lager van de vooras aan het frame
(20) in met oliespray.

B  Smeer tandsegment en tandheugelstuurin-
richting (22) in met universeel vet.

B Smeer rollagers en naaf aan voor- en achte-
ras (23) in met universeel vet.

De voor- en achterwielen moeten voor
het smeren van de assen en lagers wor-
den gedemonteerd (zie Radwechsel).

B Draaiende onderdelen en lagers: smering
van alle beweeglijke draaiende onderdelen
en lagers.

Wielen verwisselen

Wielen mogen enkel op een vlakke en vaste on-
dergrond worden verwisseld.

1. Schakel de gazontrekker uit en trek de con-
tactsleutel uit.

2. Druk het rempedaal (4a) volledig in en blok-
keer het met de vaststelhendel (4b).

3. Beveilig de gazontrekker met wielblokken te-
gen wegrollen. Leg de blokken onder de kant
die niet wordt opgetild.

4. Til de gazontrekker met een geschikt hijs-
werktuig (bijv. hijswerktuig voor schaarwa-
gens) aan die kant op waar het wiel moet wor-
den verwisseld. Til de trekker zo ver op tot
het wiel dat moet worden verwisseld vrij kan
ronddraaien.
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Onderhoud

Zorg er bij het optillen voor dat er geen
trekkerelementen worden gebogen. Ge-
bruik het hijswerktuig enkel voor stabiele
metalen onderdelen.

5. Bevestig de gazontrekker aan een dragend
element van het onderstel met een stabiele
ondergrond (bijv. planken) zodat deze, ook
wanneer het hijswerktuig wegglijdt of kantelt,
niet naar beneden kan.

6. Trek de beschermkap (19a) eraf.

7. Druk de borgring (19b) met een schroeven-
draaier naar beneden. Zorg ervoor dat deze
niet verloren gaat.

8. Trek de onderlegring (19c) eraf.

9. Trek het wiel van de as.

Verlies de verstelveer niet wanneer u de
achterwielen van de as trekt!

10. Reinig de as en de boring in het wiel en vet
deze beide in met universeel vet alvorens op-
nieuw te monteren.

11. Steek het wiel op de as.

Bij het opsteken van de achterwielen
moeten de moeren van de verstelveren
en van het achterwiel zo tegenover el-
kaar staan dat de verstelveren er moei-
teloos kunnen worden ingeschoven.

12. Steek de onderlegring op de as.

13. Druk de borgring in de moer op de as. Wan-
neer u hiervoor eventueel een tang gebruikt,
let erop dat u de as niet beschadigt met de
tang.

14. Steek de beschermkap op de as.

15. Verwijder de bevestigingsondergrond en laat
de trekker voorzichtig met het hijswerktuig op
de vloer dalen.

Startbatterij

De leveromvang van de gazontrekker omvat geen
oplader voor de startbatterij.

Precieze batterijnaam: zie batterijpbak. De start-
batterij bevindt zich onder de motorkap.

In principe is de startbatterij af fabriek opgeladen.

WAARSCHUWING!

Gevaar door verkeerde omgang met
de startbatterij!

Neem volgende punten in acht om ge-
varen te vermijden die kunnen ontstaan
door foutieve omgang met de batterij!

B De startbatterij mag niet in de onmiddellijke
omgeving van open vuur worden opgesla-
gen, verbrand of op verwarmingen worden
gelegd. Er bestaat explosiegevaar.

B Bewaar de startbatterij tijdens de winter in
een koele, droge ruimte (10 - 15 °C). Tem-
peraturen onder het vriespunt moeten verme-
den worden tijdens de opslag.

B | aat de startbatterij niet gedurende een lan-
gere tijd ongeladen. Wanneer de startbatte-
rij gedurende langere tijd niet werd gebruikt,
moet deze met een geschikt apparaat wor-
den opgeladen.

B Vernietig de startbatterij niet. De elektrolyt
(zwavelzuur) veroorzaakt brandwonden op
de huid en verbranding van de bekleding -
was onmiddellijk uit met veel water.

B  Houd de startbatterij schoon. Wis enkel af
met een droge doek. Gebruik daarvoor geen
water, benzine, verdunningsmiddel of derge-
lijke!

B  Houd de aansluitpolen schoon en vet in met
poolvet.

B Sluit de aansluitpolen niet kort.
De startbatterij opladen

De oplading is vereist:
B Voor opslag tijdens de winterpauze.

B Bij langere stilstand van het apparaat (langer
dan 3 maanden).

WAARSCHUWING!

Gevaar door foutief opladen van de
startbatterij!

De laadstroom van de oplader mag niet
hoger zijn dan 5A en de laadspanning
mag max. 14,4 V bedragen. Bij ho-
gere laadspanning bestaat explosiege-
vaar van de startbatterij!

Trek bij werkzaamheden aan de batterij
altijd de contactsleutel uit.

Wij adviseren om deze onderhoudsvrije en gas-
dichte startbatterij met een speciaal daarvoor ge-
schikte oplader op te laden (verkrijgbaar bij de
vakhandelaar).

Lees voor het opladen van de startbatterij de ge-
bruikershandleiding van de fabrikant van de opla-
der.

1. Trek de contactsleutel uit (1d).
2. Open de motorkap.
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Onderhoud

VOORZICHTIG!

Risico op kortsluiting!

Sluit altijd als eerste de minkabel (-)
aan de batterij af en klem deze als
laatste weer aan om Kortsluiting te
vermijden!

Trek bij werkzaamheden aan de bat-
terij altijd de contactsleutel uit!

3. Verbind de klemmen van de oplader met de
aansluitpolen van de batterij.

ﬂ Let op de polariteit:
B rode klem = pluspool (+)
B zwarte klem = minpool (-)

4. Verbind de oplader met het stroomnet en
schakel het in.

De maaier demonteren

Om de trekker tijdens de winter te gebruiken en
voor het vervangen van de aandrijfriem moet de
maaier worden gedemonteerd.

1. Draai het stuur volledig naar links (32).
2. Verwijder de grasopvangbak (33).

3. Demonteer het uitwerpkanaal (17).
4

Draai de cilinderschroef (34) van de
schachthouder 5-6 omwentelingen los.

5. Laat de maaier zakken tot op de laagste in-
stelling (35).

6. Hang de trekveer aan de maaier (36).

7. Plaats de maaier opnieuw helemaal naar bo-
ven (37).

8. Hang het aandrijfriemkanaal op (38).

9. Hang de aandrijffiem van de aandrijfriem-
schijf van de motor op (39).

10. Laat de maaier opnieuw zakken tot op de
diepste instelling (40).

11. Verwijder de 4 beveiligingspennen aan de
beugels van de maaier (41).

12. Neem de beugel over de bouten af (41).

De aandrijfriem vervangen
1. Maak 6 beveiligingsmoeren (24) los.
2. Hang het aandrijfriemkanaal op (25).

3. Hang de rechter afdekking van de maaier op
en verwijder deze (26).

4. Hang de linker afdekking van de maaier op en
verwijder deze (27).

5. Maak de schroef aan de spanrol lichtjes los
tot de aandrijfriem kan worden afgerold (28).

6. Neem de aandrijfriem weg.

De leiding en de plaats van de aan-
drijfriem verschillen naargelang het
type.

Neem de sticker met instructies op
de maaier in acht.

Nieuwe aandrijfriem aanbrengen

1. Leg de aandrijfriem rond de licht losgemaakte
spanrol en schroef deze weer vast (30 / 31).

2. Leg de aandrijfriem conform de volgorde rond
de rol en let op de leiding en de plaats van de
aandrijfriem.

TRANSPORT VAN DE TREKKER

Bij het transport van de gazontrekker met trans-
portmiddelen (bijv. aanhangwagen voor perso-
nenwagens) moet de maaier worden ondersteund
om de ophanging van de maaier te ontlasten.

Zorg er bij het transport voor dat het transportmid-
del voldoende belasting heeft en dat de gazont-
rekker op de juiste manier is vastgemaakt.

OPSLAG VAN DE GAZONTREKKER

De gazontrekker moet worden bewaard op een
plaats waar deze beschermd is tegen weersinvlo-
eden, vooral tegen vochtigheid, regen en langere
directe blootstelling aan zonnestralen.

Sla de gazontrekker nooit met brandstof in de tank
binnen in een gebouw op waar de brandstofdam-
pen mogelijk in contact kunnen komen met open
vuur of vonken. Bewaar de gazontrekker enkel in
ruimtes die geschikt zijn voor het bewaren van
motorvoertuigen.

Bewaar de gazontrekker tijdens langere opslag,
zoals overwintering, niet met volle brandstoftank
indien mogelijk. De brandstof kan verdampen.

Voor lange opslag moet de brandstof uit de tank
en de carburateur worden afgelaten om afzet-
ting en daardoor startmoeilijkheden te voorko-
men. Raadpleeg hiervoor uw erkende reparatie-
werkplaats.
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Hulp bij storingen

HULP BIJ STORINGEN

Fouten

Motor slaat niet aan.

Starter werkt niet.

Motorvermogen is onvoldo-
ende.

Mogelijke oorzaak

Brandstoftekort.

Slechte, vervuilde brandstof,
oude brandstof in de tank.

Luchtfilter vervuild.

Geen ontstekingsvonk.

Te veel brandstof in de motor-
verbrandingsruimte door meer-
dere startpogingen.

Lege of zwakke startbatterij.

Veiligheidsschakelaar op bestu-
urdersstoel werkt niet.

Veiligheidsschakelaar op rem-
pedaal werkt niet.

Maaier ingeschakeld.

Zekering aan (+) kabel van de
startbatterij.

Te hoog of te vochtig gras.

Uitwerpkanaal/maaidek verst-
opt.

Luchtfilter vervuild.

Instelling carburateur klopt niet.

Messen sterk afgesleten.

Oplossing

Tank vullen; tankontluchting con-
troleren; brandstoffilter controle-
ren.

Gebruik altijd verse brandstof uit
schone containers; carburateur
reinigen. (Werkplaats klanten-
service)

Luchtfilter reinigen (zie gebrui-
kershandleiding van de motorfa-
brikant).

Bougie reinigen, evt. een nieuwe
plaatsen, ontstekingskabels con-
troleren, ontstekingssysteem
controleren. (Werkplaats klan-
tenservice)

Bougie uitdraaien en afdrogen

Startbatterij opladen.

Correct op de bestuurdersstoel
plaatsnemen; schakelaar defect.

Rempedaal volledig indrukken.

Maaier uitschakelen.

Zekering controleren, eventueel
vervangen.

Maaihoogte corrigeren; vrije
ruimte voor de maaier creéren
door kort acheruit te plaatsen.

Uitwerpkanaal/maaidek reinigen.
Motor uitschakelen en contacts-
leutel uittrekken!

Luchtfilter reinigen (zie gebrui-
kershandleiding van de motorfa-
brikant).

Instelling laten controleren.
(Werkplaats klantenservice)

Messen vervangen. (Werkplaats
klantenservice)
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Hulp bij storingen

Fouten

Gazontrekker trilt sterk.

Gazontrekker vertrekt niet.

Onzuivere knip.

Grasopvangbak vult niet.

Vulindicator reageert niet.

Aandrijving, rem, koppeling en
maaier.

Mogelijke oorzaak
Rijsnelheid te hoog.

Maaier is beschadigd.

Bij hydrostaat (pedaalbedie-
ning): geen wielaandrijving.

Messen versleten, onscherp.

Foute maaihoogte.

Te laag motortoerental.

Rijsnelheid te hoog.

Verschillende bandendruk op
de wielen.

Maaihoogte te diep ingesteld.

Gras is te vochtig - is te zwaar
om door de luchtstroom te wor-
den getransporteerd.

Messen sterk afgesleten.

Gazon te hoog.

Stofzak verstopt - geen lucht-
doorlaat.

Uitwerpkanaal maaidek vuil.

Maairesten aan hendel vulindi-
cator.

Uitsluitend laten controleren
door een werkplaats met klan-
tenservice!

Oplossing
Rijsnelheid verlagen.

Maaier controleren. (Werkplaats
klantenservice)

Bypass-hendel omschakelen
naar bedrijfsstand (zie “Gazont-
rekker verschuiven”).

Messen vervangen of naslijpen.
Nageslepen messen uitbalance-
ren! (Werkplaats klantenservice)

Maaihoogte corrigeren.

Maximaal motortoerental instel-
len.

Rijsnelheid verlagen.

Tot juiste bandendruk oppom-
pen. Correcte bandendruk op
wielen aflezen.

Maaihoogte corrigeren.

Maaitijd verschuiven tot het ga-
zonoppervlak is gedroogd.

Messen vervangen. (Werkplaats
klantenservice)

Gazon in 2 x maaien

1. Doorgang: max. snijhoogte
2. Doorgang: gewenste sni-
jhoogte.

Stofzak reinigen.

Uitwerpkanaal/maaidek reinigen.

Maairesten aan hendel vulindi-
cator verwijderen; controleren op
vrije beweging.
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n Garantie en CE-verklaring

GARANTIE EN CE-VERKLARING

Eventueel binnen de wettelijke termijn voor aansprakelijkheid optredende materiaal- of fabricagefouten
van het apparaat worden naar eigen oordeel door ons verholpen, hetzij door reparatie of door levering
van een vervangend apparaat. De geldende termijn voor aansprakelijkheid hangt in elk geval af van de
wetgeving in het land waarin het apparaat werd aangeschaft.

Onze garantie en de conformiteitsverklaring (CE-markering) gelden enkel bij:
B reglementaire behandeling en dito gebruik van het apparaat.

B Naleving van de gebruikshandleiding.

B Gebruik van originele reserveonderdelen.

De garantie en de conformiteitsverklaring (CE-markering) vervallen bij:
B onbevoegde reparatiepogingen aan het apparaat.

B onbevoegde wijzigingen aan het apparaat.

B niet-reglementair gebruik.

B professioneel of gemeenschappelijk gebruik.

Van de garantie zijn uitgesloten:
B |akschade opgetreden als gevolg van normaal gebruik.

B natuurlijke slijtage en onderdelen die op de kaart met reserveonderdelen zijn gemarkeerd met een
kader.

Bij een aanspraak op garantie moet u zich met deze garantieverklaring en uw kassabon wenden tot uw
dealer of tot de dichtstbijzijnde klantenservice.

Deze garantietoezegging laat het vorderingsrecht van de koper op de verkoper wegens defecten aan
het apparaat onverlet.

Verbrandingsmotoren — hierop zijn de afzonderlijke garantiebepalingen van toepassing van de betref-
fende motorfabrikant.
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Pfeklad originalniho navodu k obsluze

PREKLAD ORIGINALNIHO NAVODU K
OBSLUZE
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K TETO PRIRUCCE

B Pfed uvedenim do provozu si peclivé
prectéte tento navod k pouziti. To je pfedpo-
kladem pro bezpecénou praci a bezproblémo-
vou manipulaci.

B DodrzZujte bezpe€nostni a vystrazné predpisy
v této dokumentaci a na tomto zafizeni.

B Zahradni traktory se dodavaji v riznych vari-
antach vybaveni. V8imnéte si prosim, Ze se
obrazky mohou nepatrné liSit od originalu.
Pokud byste méli potize s porozuménim po-
pisim, obratte se prosim na odbornou dilnu
nebo na vyrobce.

B Dodrzujte pfilozeny montazni navod.

Vysvétleni znacek

VAROVANI!
Ridte se t&mito bezpe&nostnimi pokyny
abyste pfedesli vaznym poranénim.

POZOR!

Pfesné dodrzovani téchto vystraznych
upozornéni mize predejit zranénim a /
nebo vécnym Skodam!

Specialni pokyny pro lepSi srozumitel-
nost a manipulaci.

POPIS VYROBKU

Zahradni traktory se zadnim vyhozem se vyrabi
v rliznych provedenich. Dbejte prosim u nasle-
dujicich popist v tomto navodu k obsluze na to,
abyste si pfecetli popis odpovidajici vaSemu zahr-
adnimu traktoru.

Vlastnosti vaseho zahradniho traktoru

B Pfevodovka: Nozni hydrostaticka

B Spojka noze: elektromagneticka

B Obsah sbérného koSe: 310 |
[ ]

Vyprazdnovani sbérného kose: elektrické, te-
leskopické rameno

Navic s mul€ovacimi systémy, riznymi typy a vy-
kony motoru a Sifkou zabéru.

Rozdily jednotlivych typu:

B Sitka stfihu

B Typ pfevodovky (T3 a G700)

B Odblokovani dvojité pfevodovky
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E Popis vyrobku

Prehled vyrobku

1 Volant 9 Nastaveni vysky stfihu

2  Pristrojova deska 10 Dvojita pfevodovka

3  Brzdovy pedal 11 Senzor sbérného koSe na travu

4  Kryt motoru 12 Ovladani sbérného kose

5 Ovladani pfevodovky dozadu 13  Sbérny ko$ na travu

6  Senzory vzdalenosti (2x levé, 2x praveé) 14 Sedadlo fidice

7  Ovladani pfevodovky dopredu 15 Elektrické ovladani sbérného kose *
8 Zacilista 16 Stavéci paka brzdového pedalu

* Provedeni se méni a je zavislé na modelu

Pouziti v souladu s urcenim Jakékoliv jiné pouzivani a dale nepo-
Zahradni traktor je ur€eny pro se€eni soukromych ﬂ volené prestavby a dodateéné montaze
zahrad kolem domi a zahradek se sklonem budou povaZovany za pouziti k jinému
svahu max. 10° (180/0) DOplhkOVé vyuil'vénl', nez uréenému ucelu a maJ|' za nasle-
jako napf.mulCovani, je dovoleno jen s pouzitim dek propadnuti zaruky, dale ztratu kon-
originalniho pfislusenstvi a pfi dodrzeni ma- formity (znadka CE) a odmitnuti jakékoli
ximalnich hodnot zatizeni. odpovédnosti za §kody zplisobené uzi-

vateli nebo tfeti strané ze strany vyrobce.

Mozné chybné pouziti

Zahradni traktor neni koncipovany pro pouZziti
k podnikatelskym uceliim ve vefejnych parcich,
sportovistich, zemédélstvi a lesnictvi.
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Popis vyrobku

VAN

VAROVANI!

Nebezpeci zplsobené
zahradniho traktoru!

PFi pouzivani pfivésu dbejte zvlasté na
to, aby nedoslo k pfekroCeni pfipustnych
zatizeni v tahu a stoupani/sklonu. Jejich
prekroCeni muze pretézovat brzdny vy-
kon zahradniho traktoru a vést k nebez-
pecnym situacim!

pretizenim

Dbejte na to, Ze zahradni traktor nema
schvaleni pro provoz na silnicich a nesmi
se tedy provozovat na vefejnych komu-
nikacich!

Bezpecénostni a ochranna zarizeni

VAROVANI!

Nebezpeci v dusledku odstranéni
nebo manipulace s bezpeénostnim
zafizenim!

Jakykoli provoz s odstranénym nebo ma-
nipulovanym bezpecnostnim zafizenim
je zakazany. Vadna bezpec€nostni
zarizeni se musi neprodlené opravit
nebo vyménit!

K bezpeénostnim zafizenim patfi pfedevsim:

Kontaktni spinac brzdy

Kontaktni spinac Zaci listy

Kontaktni spina€ sbérného koSe na travu
Kontaktni spina¢ sedacky

Kryt Zaci listy

Kontaktni spina¢ vyhazovaciho kanalu

Bezpecnostni symboly na traktoru

Symboly na pfristroji

A\

Pfed uvedenim do provozu si
pre€téte navod k pouZiti!

Treti osoby drzte stranou nebez-
pecné oblasti!

7

- Pfed provadénim opravarenskych
a udrzbarskych praci vytahnout

kli¢ ze zapalovani!

> > B
J

~| Pozor nebezpeci! Nohy a ruce
udrzujte dal od fezného ustroji!

Nejezdit na svazich se sklonem
vétsim jak 10° (18%)!

max 10° (18%)

Béhem seceni se musi dalsi
osoby, zvlasté déti a zvifata,
zdrzovat v bezpec€né vzdalenosti
od pracovniho prostoru!

Nebezpeci: Zde nevstupovat!

Nebezpeci popaleni horkym po-
vrchem!

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

B Déti a osoby,
s navodem Kk obsluze, nesméji zafiz
pouzivat.

B Dodrzujte mistni ustanoveni tykajici se
nimalniho véku osob obsluhy pfistroje.

které nejsou seznameny

eni

mi-

B Déti a mladistvé poudit, aby si se zafizenim

nehrali.

B Sekejte jen za denniho svétla nebo za
brého umélého osvétleni.

do-

B V ohrozZzené oblasti se nesmi zdrzovat cizi

osoby.

B Uzivatel je zodpovédny za nehody zahrnujici

jiné lidi a jejich majetek.

B Nez na pfistroji otevirat.

B OQOpravy zafizeni smi provadét pouze
vyrobce, popf. néktery z jeho zakaznickych
servisU.

B Noste ochranu sluchu

B Zahradni traktor nema schvaleni pro provoz

na silnicich a nesmi se tedy provozovat
vefejnych cestach a komunikacich.

na

B Nesecte za bourky! Traktor nema ochranu

pfed uderem blesku
Na zafizeni se nesmi brat zadni pasazéfi

B Nesedte na svazich se sklonem vétSim
10° (18%)!

jak

B Po poziti alkoholu a léka, které ovliviuji
schopnost reagovani, nebo drog se se zahr-

adnim traktorem a/nebo k nému pfip
nénym pfisluSenstvim nesmi pracovat.

Sekat vzdy napfi€ svahu.

ev-

B Dodrzujte mistnimi Gfady povolenou pra-

covni dobu.
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Bezpec€nostni upozornéni

Zahradni traktor mize svou vlastni hmotnosti
zpusobit vazna poraneéni. Pfi nakladani a vy-
kladani traktoru pro pfepravu na auté nebo
pfivésu se musi postupovat se zvlastni opa-
trnosti.

Tento zahradni traktor se nesmi tahat. Pro
prepravu na verejnych komunikacich se musi
pouzivat vhodné vozidlo.

Neprovozovat zahradni traktor ve $patné vé-
tranych prostorach (napf.garazi). Vyfukové
plyny obsahuji jedovaty kyslicnik uhelnaty a
jiné Skodlivé latky.

VYBALENi A SMONTOVANI TRAKTORU

Dodrzujte pfilozeny montazni navod pro vybaleni
a montaz traktoru.

AN

VAROVANI!

Nebezpeci v dlisledku netuplné mon-
taze!

Zahradni traktor se nesmi provozovat,
pokud neni kompletné& smontovany. Pro-
vedte vSechny montazni prace popsané
v montaznim navodu. V pfipadé pochyb-
nosti se pfed uvedenim do provozu zep-
tejte odbornika, zda byla montaz prove-
dena spravné.

OVLADACI PRVKY

V nasledujicim odstavci jsou popsany ovladaci
prvky zahradniho traktoru se zadnim vyhozem.
Dbejte prosim na to, abyste si precetli popis od-
povidajici vaSemu zahradnimu traktoru.

Standardni pristrojova deska

V nasledujicim odstavci budou vysvétleny prvky
standardni pfistrojové desky (1).

Ovladani otacek motoru (1b)

Dbejte prosim na to, Ze ovladani regula-
toru ovlivriuje rychlost traktoru!

U reg

ulatoru s integrovanym syticem:

Posouvanim regulatoru (1b) se otacky motoru
zvysuji a snizuji a v horni poloze se pfipoji sytic.

A

=8

-8

Pfipojeni syti¢e: Regulator posunout
upIné nahoru ke znacce sytie. Tuto po-
lohu pouzivejte vyhradné pro startovani
motoru.

Nékteré varianty traktoru dispo-
nuji samostatnym knoflikem sy-
tiCe (1a) na pfistrojové desce. Ten
se musi pfi startu traktoru doda-
te€né vytahnout.

Pokud motor bézi, knoflik opét
pomalu zasouvat!

Seceni: V této poloze bézi motor s ma-
ximalnimi otackami.

Volnobéh: V této poloze bézi motor s nej-
nizSimi otackami.

Spinaci skrifika (1d)

Poloha Funkce

Motor vypnuty.
= Kli¢ zapalovani se muze vytah-
nout.

Svétlomety zapnuty.
=» Po nastartovani motoru se v této
poloze zapnou svétlomety.

Provozni poloha, kdyz motor bézi.

Startovaci poloha pro nastartovani

motoru.

= Jakmile motor bézi, kli¢ uvolnéte.
Ten se vrati zpét do provozni po-
lohy II.
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Ovladaci prvky

Pristrojova deska s displejem a bez displeje

Tuto kapitolu si pfecCtéte v pfipadé, Ze vas zahradni traktor disponuje displejem nad standardni pfistro-
jovou deskou (2).

Funkgéni tla€itka a zobrazované udaje

Poz.

2b

2e

2n

Oznaceni

00 00 0 O 0D
[0 020 D0 o D0 00

=

=3

Kontrolni zarovky

Poz.

2a

Oznaceni

Funkce

Na displeji se zobrazuje
B denni provozni doba v hodinach (zobrazeni s desetinnou te¢kou)

Denni provozni doba se zobrazuje v desetinné soustavé (1,5h
= 1h 30min).

nebo
B celkova provozni doba v hodinach (zobrazeni bez desetinné
tecCky).

Celkova provozni doba se zacne pocitat, jakmile se kli¢ otoCi
do polohy I.

Pro pfepinani zobrazeni na displeji.

B Celkova provozni doba

B Denni provozni doba

B Napéti baterie

B Zapnuti/vypnuti snimacl vzdalenosti (volitelné)

Zstane-li kli¢ ve skfince zapalovani v poloze I, bézi celkova
doba provozu dale.

Nastaveni denni provozni doby na ,0“

Na"0" se mlze nastavit jen denni provozni doba - ne celkova
provozni doba.

Zapnuti/vypnuti snimacd vzdalenosti (volitelné)

Kontrolka sviti:

1 pfi bézicim motoru:

B pfi vadné nebo vybité startovaci baterii.

B kabelovy pfivod motor - baterie pferuseny.
B vadna pojistka (15 A-modra).

B Generator motoru vadny.

2 pfi stojicim motoru:

B pii vybité startovaci baterii.

ﬂ Pfi rozsviceni této kontrolky vyhledejte odbornou dilnu!
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Kontrolka sviti:

kdyz je sbérny koS na travu piny.
Vyprazdnéte sbérny kos na travu!

kdyz je Zaci liSta zapnuta.

kdyz byla Zaci liSta odpojena pro jizdu vzad.

kdyz se v boCnim pracovnim prostoru zahradniho traktoru nachazi os-

oba nebo predmét.

pfi odebraném sbé&rném koSi na travu nebo kdyzZ tento neni fadné za-
vieny.

pfi zapnutych svétlometech.

kdyZ je seSlapnuta brzda nebo pfi zajisténé brzdé.

kdyz se uz v nadrzi nachazi zbytek paliva max. cca.1,5 litru.

kdyz hladina oleje nedosahuje urcené vysky.

kdyz fidi€ sestoupi z traktoru pfi:
B bézicim motoru (brzda je zajisténa)

B brzda: Kdyz seslapnete pedal (4a) uplné doll, uvede se v ¢innost brzda u pfevodovky, traktor zas-

tavi.

B Ruéni brzda: Kdyz pfi seSlapnutém brzdovém/spojkovém pedalu (4a) zatahnete stavéci paku (4b)
nahoru, brzda se zajisti. Opétovnym sesSlapnutim pedalu se brzda uvolni.
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Ovladaci prvky

Ovladani prevodovky (rychlost jizdy)

Zahradni traktory jsou vybaveny nozni hydrosta-
tickou pfevodovkou.

Nékteré modely jsou vybaveny tempomatem.

Pro jizdu dopfedu a jizdu vzad jsou na pravé
strané umistény dva samostatné pedaly.

Smér  Popis
jizdy
Dopfedu Pro jizdu dopfedu seSlapnéte pravy
pedal (3b).
Dozadu Pro jizdu dozadu seSlapnéte levy pe-
dal (3a).
Je-li seSlapnuty jen pedal
pro jizdu dozadu, je zaci liSta
odpojena.

Seceni pfi jizdé dozadu:
= Viz kapitola se¢eni zahr-
adnim traktorem.

Nozni hydrostaticka prevodovka

Nozni hydrostaticka pfevodovka se ovlada dvéma
pedaly (3a a 3b).

Pro rozjeti pfi bézicim motoru nejprve uvolnéte
ruéni brzdu (4a) a poté seslapnéte pedal (3b) pro
jizdu dopfedu nebo pedal (3a) pro jizdu dozadu.
Cim dale pedal seSlapnete, tim rychleji pojedete
ve zvoleném sméru.

Jizda dopredu: SeSlapnéte na pravé strané
vnéjsi pedal (3b).

Jizda dozadu: Seslapnéte na pravé strané vnitini
pedal (3a).

Ovladani zaci listy
Nastaveni vysky stiihu
Vysku zaci listy zahradniho traktoru je mozné

v nékolika stupnich nastavit pakou (5b) vpravo
vedle sedadla fidicCe.

1. Pohybujte nastavovaci pakou (5b) v poza-
dovaném sméru. Paka dold znamena niz-
kou vyS$ku stfihu, paka nahoru vysokou vysku
stfihu.

Pripojeni zaci listy

Elektrické pripojeni: Na pfistrojové desce se

nachazi spinac (1e). Tim zapnete Zaci liStu.

UVEDENIi DO PROVOZU

c VAROVAN:I!
Nebezpeci v disledku neupiné mon-

taze!

Zahradni traktor se nesmi provozovat,
pokud neni kompletné smontovany!
Provedte vSechny montazni prace pop-
sané v montaznim navodu. V pfipadé
pochybnosti se pfed uvedenim do pro-
vozu zeptejte odbornika, zda byla mon-
taz provedena spravné!

VyzkouSejte vSechna bezpecnostni a
ochrannd zafizeni, jestli jsou k dispozici
a jsou funkéni!

Vyzkouseni zaci liSty

Pfed pouzivanim se vzdy musi vizualné zkon-
trolovat, zda Zaci nastroj, upinaci svornik a cela
Zaci jednotka nejsou opotfebené nebo posko-
zené. Aby se zabranilo nevyvazenému chodu,
musi se opotifebené noze nahradit novymi.

NaplInéni olejem

Pfed prvnim uvedenim do provozu se musi mo-
tor naplnit olejem. DodrZujte pfi tom prosim navod
vyrobce motoru. Dbejte také na to, Ze stav oleje
se musi v pravidelnych intervalech kontrolovat a
olej se musi eventualné doplnit.

NaplInéni palivem

VAROVANI!

Nebezpeci pfi zachazeni s palivem!
Palivo je vysoce hoflavé. Palivovou
nadrz naplnujte jen na volném prost-
ranstvi! Nekufte! Netankujte s bézicim
nebo horkym motorem!

K natankovani pouzivejte vhodny trychtyf nebo
plnici hubici, aby se palivo nemohlo vylit na mo-
tor, na kryt nebo na zem.

Z bezpecnostnich divodu se musi uzavér pali-
vové nadrze a ostatni plnici uzaveéry pfi poskozeni
vymeénit.

Pokud palivo preteklo, nesmi se motor starto-
vat. Mista na traktoru znecisténa palivem se musi
ocistit a rozlité palivo se musi ze zemé&, z motoru
a krytu odsat a setfit hadrem.

Dokud palivové vypary nevyprchaji, je nutné se
vyvarovat jakéhokoli pokusu o nastartovani.
Palivo uchovavejte jen v nadobach k tomu ur-
¢enych.

Pouzivejte bezolovnaty benzin, min. ROZ 91.
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Uvedeni do provozu

NapInéni nadrze
1. Zastavte popfipadé motor a z bezpelnost-
nich davodu vytahnéte kli¢ ze zapalovani.

2. Pockejte, az se motor trochu ochladi (nebez-
peci exploze od vzniceného paliva!).

3. Zatlacte na kryt uzavéru palivové nadrze (8a).

4. NatocCte kryt uzavéru palivové nadrze (8a)
nahoru.

Kryt uzavéru palivové nadrze (8a) se
uvolni.

5. Otevrete kryt palivové nadrze (8b) a naplrte
palivo.

UPOZORNEN:I!
Zamezte preplnéni palivové nadrze!

6. Uzavrete kryt palivové nadrze (8b).

7. Uzaviete kryt uzavéru palivové nadrze (8a)
tak, az zaskoci.

Kontrola tlaku v pneumatikach

B Tlak v pneumatikach kontrolujte v pravi-
delnych intervalech.

B Pozadovany tlak vzduchu odectéte na pneu-
matikach (doporuceni 1 bar).

ﬂ 1 PSI = 0,07 baru.

Tlak v pneumatikach se mize kontrolovat a vz-
duch doplfovat béznou nozni hustilkou.

Montaz sbérného kose na travu

Zahradni traktory se dodavaji se sbérnym koSem
na travu. V8imnéte si prosim, Ze se obrazky mo-
hou nepatrné lisit od originalu.

Zavéste ukazatel stavu naplnéni sbérného
koSe.

Ukazatel stavu naplnéni hlasi houkackou, kdy
se musi sbérny ko$ vyprazdnit. Pro namontovani
ukazatele stavu naplnéni musi byt sbérny kos od-
montovany.

Ukazatel stavu naplnéni (9a) se musi zasunout
do otvoru zadni stény. Dbejte na spravnou polohu
ukazatele stavu naplnéni. Zasurite jej pfimo a bez
nasili do otvoru, az citelné zaskoci.

Zavéseni sbérného kose na travu

1. Uchopte sbérny koS jednou rukou za madlo
(10a) a druhou rukou za pfidrzovaci otvor na
zadni strané (10b).

2. Polozte sbérny koS symetricky na vedeni
(10c).

3. Naklopte sbérny koS druhou rukou lehce
dopfedu (11) tak, aby pfedni ¢ast sbérného
koSe zaskocila.

4. Pootocte nyni sbérny koS opét smérem doll
(12a).

5. Zkontrolujte spravné uloZeni sbérného kose.

Kontrola bezpeénostnich zafizeni

Bezpecnostni zafizeni se musi pfed kazdym nas-
tartovanim zahradniho traktoru zkontrolovat.

VAROVANI!

Nebezpeci pfi kontrole bezpeénost-
nich zarizeni!

Kontrola bezpecnostnich zafizeni se smi
provadét jen z mista fidiCe a kdyz se v
blizkosti nenachazi zadné dalSi osoby
nebo zvirata!

VSechny zkousky provadéjte na rovném pod-
kladu, aby se zahradni traktor nemohl nechténé
rozjet.

Zkouska kontaktniho spinace brzdy

Kontaktni spinaC brzdy zajistuje, aby nebylo
mozné nastartovat motor, kdyZ nebude zatazena
brzda.

1. Motor stoji.

2. Sednéte si na sedadlo fidiCe.

3. Uvolnéte rucni brzdu tim Ze seslapnete brz-
dovy pedal (4a).

4. Zkuste nastartovat motor (kli¢ v poloze IlI).

POZOR!
Motor se nesmi nastartovat!

Zkouska kontaktniho spinace zaci listy
Kontaktni spina¢ zaci listy zajiStuje, Zze se motor
neda nastartovat, kdyz je aktivovana zaci lista.

1. Motor stoji.

2. Sednéte si na sedadlo fidice.

3. Seslapnéte brzdovy pedal (4a) a zatahnéte
ruCni brzdu (4b).

4. Zapnéte Zaci listu (vidét Mahwerkbedienung).
5. Zkuste nastartovat motor (kli¢ v poloze IlI).

POZOR!
Motor se nesmi nastartovat!

Zkouska kontaktniho spinace sedacky
Kontaktni spinaC sedacky zajistuje, Ze se motor
zastavi, jakmile uz se pfi zapnuté zaci listé na se-
dadle fidi€e nenachazi zadna osoba.
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Uvedeni do provozu

1. Sednéte si na sedadlo fidice.

2. SeSlapnéte brzdovy pedal (4a) a zatahnéte
rucni brzdu (4b).

3. Nastartujte motor (vidét Motor starten und ab-
stellen) a nechte jej béZet s maximalnimi otac-
kami.

4. Zapnéte zaci listu (vidét Mdhwerkbedienung).
5. Odlehcete sedadlo tim, Ze vstanete (nesestu-
pujte!).
POZOR!
Motor se musi zastavit!

Zkouska kontaktniho spinace sbérného kose
na travu

Kontaktni spina€ na sbérném koSi zajisti, ze se
motor zastavi, jakmile sbérny koS neni pfi zapnuté
Zaci listé spravné zavéseny.

1. Sednéte si na sedadlo fidice.

2. Seslapnéte brzdovy pedal (4a) a zatahnéte
rucni brzdu (4b).

3. Nastartujte motor (vidét Motor starten und ab-
stellen) a nechte jej béZet s maximalnimi otac-
kami.

4. Zapnéte Zaci liStu (vidét Mahwerkbedienung).

5. Lehce nadzvednéte sbérny koS nebo stis-
knéte vyprazdnovaci tlacitko.

POZOR!
Motor se musi zastavit!

Zkouska kontaktniho spinace vyhazovaciho
kanalu

Kontaktni spina¢ vyhazovaciho kanalu zajisti, ze
se zahradni traktor neda pfi vymontovaném vyha-
zovacim kanalu nastartovat.

1. Sejméte sbérny kos.

2. Odestrarte vyhazovaci kanal.
3. Sednéte si na sedadlo fidiCe.
4

SesSlapnéte brzdovy pedal (4a) a zatahnéte
ruéni brzdu (4b).

5. Nastartujte motor (vidét Motor starten und ab-
stellen).

POZOR!
Motor se nesmi nastartovat!

PROVOZ TRAKTORU

VAROVANI!

Nebezpeci zplisobena nedostatec¢nou
znalosti zahradniho traktoru!

Pred nastartovanim traktoru si dakladné
prectéte navod k obsluze!

Dbejte zvlasté na vSechna bezpecnostni
upozornéni!

VSechny montazni prace a prace k uve-
deni do provozu provadéjte svédomité. V
pripadé pochybnosti se ptejte vyrobce!

Zakladni pripravna opatieni

B Béhem secCeni noste vZzdy pevnou obuv a dlo-
uhé kalhoty. Nesecte nikdy bosi nebo s ote-
vienymi sandaly.

B Zkontrolujte dokonale pozemek, na kterém
bude zahradni traktor pouzivany a odstrarite
vSechny kameny, klacky, draty, kosti a
ostatni cizi pfedméty, které by se mohly za-
chytit a byt odhozeny. | béhem se€eni davejte
pozor na cizi pfedméty.

B Provedte vSechny prace popsané v uvedeni
do provozu. To plati zvlasté pro zkousku bez-
pecnostnich zafizeni.

B K tahani nakladu pouzivejte jen zavésné
zafizeni! NeprekraCujte zatizeni tazného
zarizeni.

B Preprava predmétd na zahradnim traktoru, v
nebo na sbérném kosSi neni dovolena!

Pouzivani prislusenstvi
VAROVANI!
Nebezpeci pri pouzivani nesprav-
ného prisluSenstvi nebo nespravnym
pouzivanim prislusenstvi!
Pouzivejte vzdy jen originalni pfis-
luSenstvi vyrobce traktoru!
Dbejte na pfedpisy pro pouzivani v pfi-
lozeném navodu k obsluze pfislusného
zafizeni!

Pouzivanim nepfipustného pfislusenstvi nebo
nespravnym pouzivanim muzou vzniknout velka
nebezpeci pro obsluhu a tfeti osoby. Zahradni
traktor by mohl byt pretizeny. To mize vést k
vaznym nehodam.
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Provoz traktoru

Tlaceni zahradniho traktoru

c UPOZORNEN:I!
Nebezpeci pri tlaéeni na Sikmych

plochach!

Traktor tlacte jen na rovnych plochach!
Na Sikmych plochach by mohl traktor ne-
kontrolované sjet dolu.

U nozniho hydrostatického nahonu:
Prepoustéci paka (14a) se nachazi v zadnim pra-
vém podbéhu kola.
Odijisténi prepousténi u pfevodovky T3 (typ: T15,
T16, T18)
B Vytahnéte prepoustéci paku (14a) a zavéste
nahoru.
B Uvolnéte brzdu.
= Zahradni traktor je nyni mozné tlacit.

Odijisténi prepousténi u prfevodovky G700 (typ:

T20, T23)

B Zasurite pfepoustéci paku (14a) a zavéste
nahoru.

B Uvolnéte brzdu.

= Zahradni traktor je nyni mozné tlacit.
Startovani a zastaveni motoru

Startovani motoru

1. Sednéte si na misto fidiCe.

2. Uplné seslapnéte brzdovy pedal (4a) na levé
strané a zajistéte jej stavéci pakou (4b).

3. Ujistéte se, ze zaci lista NENi zapnuta. Zkon-
trolujte pfitom polohu kolébkového spinaCe
(1e).

4. Pohybujte regulatorem (1b) pro otacky mo-
toru k hornimu dorazu. Podle varianty vyba-
veni se tam nachazi znacka sytiCe. Pokud ne,
zatahnéte za samostatny knoflik syti¢e (1a).

5. Zasunte kli¢ zapalovani do skfifky zapalo-
vani (1d).

6. Otocte klicem zapalovani do polohy III* a
drzte jej tam tak dlouho, dokud motor nebézi.

Aby se Setfila startovaci baterie, nemél
by pokus startovani trvat déle jak cca. 5
sekund.

7. KiIi¢ zapalovani pak uvolnéte, ten zaskoc€i au-
tomaticky do polohy ,I1°.

8. Pohybujte regulatorem (1b) pro otacky mo-
toru do provozni polohy. U varianty vyba-
veni s knoflikem syti€e tento knoflik opét
zatlacte(1a).

Zastaveni motoru

1. Vypnéte Zaci listu (1e).

2. Pohybujte regulatorem (1b) pro otacky mo-
toru do polohy volnobéh.

3. Seslapnéte brzdovy pedal (4a) a zajistéte jej
stavéci pakou (4b).

4. Otocte klicem zapalovani (1d) do polohy , 0%

5. Vytahnéte kli¢ zapalovani.

VAROVAN:I!
Nebezpeéi od horkého motoru!

Dbejte pfi zastaveni motoru na to, aby
horké Casti motoru jako tlumice vyfuku
nemohly zapalit zadné predméty nebo
materialy nachazejici se v blizkosti trak-
toru!

Jizda s traktorem

VAROVANI!

Nebezpeci v dusledku nepfrizpliso-
bené rychlosti!

Jezdéte zvlasté na zaCatku pomalu,
abyste si na chovani traktoru pfi jizdé a
brzdéni zvykli!

Pfed kazdou zménou sméru se musi
rychlost jizdy snizit tak, aby si fidi€ vzdy-
cky zachoval kontrolu nad zahradnim
traktorem a ten se také pfitom nemohl
prevratit!

Vas traktor je pohanény nozni hydrostatickou pre-
vodovkou.
Priprava jizdy pfi teplotach pod 10°C.
1. Ujistéte se, Ze zaci lista NENI
zapnuta. Zkontrolujte pfitom koléb-
kovy spinac (1e).

2. Nastartujte motor a nechejte jej pro
optimalizaci viskozity oleje v prevo-
dovce cca.30 sekund zahfat. Poté
miZete s traktorem jezdit. Zaci lista
by se méla zapinat teprve tehdy, az
motor nékolik minut bézi.

Jizda s nozni hydrostatickou prevodovkou

1. SeSlapnéte brzdovy pedal (4a) a zajistéte jej
stavéci pakou (4b).

2. Nastavte zaci liStu na nejvySSi vySku stfihu
(5b).
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Provoz traktoru

3. Nastartujte motor.

SeSlapnéte brzdu (4a).

5. SeSlapnéte pomalu nozni pedal pro pozado-
vany smer jizdy.
B Dopredu: Nozni pedal (3b)
B Dozadu: Nozni pedal (3a)

6. Cim dale pedal ses$lapnete, tim rychleji se
traktor ve zvoleném sméru pohybuje.

7. Pro zastaveni nozni pedal uvolnéte a seSlap-
néte brzdovy/spojkovy pedal (4a).

o

Vzdy kdyz traktor opustite, zatahnéte
stavéci paku (4b) pfi seSlapnutém brzdo-
vém pedalu, aby se traktor nemohl roz-
jet!

Jizda s tempomatem

Tempomat se muze zapnout jen pro
jizdu vpred.

Pfi seSlapnuti brzdy se tempomat auto-
maticky vypne.

Zapnuti / vypnuti tempomatu

B Paku (1c) natocit nahoru.
Tempomat se zapne.

B Paku (1c) natocit dolu.
Tempomat se vypne.

Jizda a seceni na svazich

e VAROVAN:I!
Nebezpeci zpusobené chybou pfFi

jizdé a seceni!

Pfi jizdé na svazich je potfeba zvlastni
opatrnosti! Neexistuje zadny "bezpecny"
svah.

Dbejte pfitom zvlast nasledujicich bez-
pec¢nostnich pokynu!

Pokud by kola prokluzovala nebo traktor
pfi jizdé do stoupani uvizl, Zzaci listu a
pfidavna zafizeni rozpojit. Poté pomalou
jizdou doll pfimym smérem svah opus-
tit!

Plny sbérny koS zvySuje vlivem hmot-
nosti nebezpeci prevrhnuti zahradniho
traktoru!

B Nejezdéte na svazich se sklonem vétSim jak
10° (18%). Priklad: odpovida to vySkovému
rozdilu 18 cm na jeden metr délky.

B Nerozjizdéjte se trhavé.

B Nebrzdéte trhavé.

Udrzujte nizkou rychlost jizdy.
Jezdéte napfi¢ svahu.
Neakcelerujte pfili$ silné.
Nefidte trhavé.

Seceni zahradnim traktorem

Aby byl vysledek seceni Cisty, musi se rychlost
jizdy pFizpusobit podminkam seceni. Pro seceni
zvolte maximalné 2/3 mozné rychlosti jizdy na pe-
dalu. Maximalni rychlost traktoru je ur€ena vyhr-
adné pro rezim pojizdéni bez zapnuté zaci listy.
V normalnim pfipadé €ini vySka stfihu 4 - 5 cm.
To odpovida 2. nebo 3. vyfezu nastaveni vySky
(5b). Pfi vihké a mokré travé secte prosim s vyssi
vySkou stfihu.

PFi velmi vysoké travé je vhodné seceni ve dvou
zabérech. PFi prvnim zabéru nastavte zaci listu na
maximalni vysku stfihu. Pfi druhém zabéru ji pak
muzete nastavit na pozadovanou vysku.
Pripojeni zaci liSty

Zaci lista muZe byt pfipojena teprve
poté, co se motor jiz cca. jednu minutu
zahfiva!
PFi pfipojovani zaci listy by sekacka ne-
mela stat ve vysoke trave.

1. Nastartujte motor.

2. Pohybujte regulatorem (1b) pro otacky mo-
toru do provozni polohy.

3. Nastavte zaci liStu na nejvysSi vySku stfihu
(5b).

4. Packovym prepinacem (1e) zapnéte zaci listu
(poloha ,I).

5. Ruéni pakou (5b) nastavte pozadovanou
vySku stfihu.

6. Rozjedte se s traktorem.

Seceni pri jizdé dozadu

Je-li sesSlapnuty jen pedal prfevodovky
pro jizdu dozadu, je zaci liSta odpojena.

1. Stisknéte tlaCitko "seCeni dozadu" (1f) a
béhem 5 sek. pedal (3a) pro jizdu dozadu.

VAROVANI!

Nebezpeci nehody pfri seéeni dozadu!
Dbejte na zadni okoli pfi seCeni dozadu!
Seceni dozadu provadéjte jen kdyz je to
nutné!
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Odpojeni zaci listy
VAROVANI!
Nebezpeci od dobihajicich nozi!
Otacejici se / dobihajici fezny niz maze
pofezat ruce a nohy! Proto méjte ruce a
nohy dale od feznych nastroja!
Packovym pfepinatem (1e) zapnéte Zzaci liStu
(poloha ,0%).
Zaci listu je mozné odpojit jak v klidu tak i b&hem
jizdy traktoru.
Zaci listu odpojujte vzdy, kdyz prejizdite jiné
plochy nez seCené.
Jizda se snimaci vzdalenosti

Zahradni traktory Typ 20 a 23 jsou vzdy na levé a
pravé strané vybaveny po dvou snimacich vzda-
lenosti.

Seceni v prostoru s predméty

B Pokud je snimaci vzdalenosti zachyceny
néjaky predmeét, zazni signalni ton a na dis-
pleji se objevi symbol (29).

Vypnuti / zapnuti snimaca vzdalenosti

B Nastavte zapalovanim do polohy Il (1d).
= Na displeji se objevi provozni hodiny (2b)

zahradniho traktoru.

B Stisknéte tlacitko F (2e) tak Casto, az se na
displeji neobjevi zadny udaj.

B Nyni drzte souCasné stisknuté tlacitko F (2e)
a tlaCitko R (2n), aZ se na displeji objevi udaj
"OFF" resp. "ON".

Vyprazdnéni shérného kose

Nebezpeci poranéni!

Je-li sbérny koS naplnény, zazni akus-
ticky signal. Nejpozdéji nyni by se mél
ko$ vyprazdnit.

Podle varianty vybaveni disponuje vas zahr-
adni traktor elektricky ovladanym vyprazdnova-
nim sbérného kose nebo manualné ovladanym
sbérnym koSem a ovladaci pakou.

Pro vSechny druhy kosu plati:

B Vyprazdnéni sbérného koSe muze byt prove-
deno ze sedadla fidiCe.

B Je-li pfi zapnuté zaci listé sbérny koS vyklo-
peny nahoru pfip.vyvéSeny, motor zhasne.

B Neni-li shérny ko$ fadné zavéseny, nemuze
se zapinat zaci lita.

Vyprazdnéni elektricky ovladaného sbérného

kose

1. Pro vyprazdnéni stisknéte pfepinac (6a) na
levé strané sedadla fidiCe.

2. Pro zavieni sbérného koSe stisknéte opét
tento pfepinac.

Vyprazdnéni sbhérného kose ovladaci pakou

1. Vytahnéte ovladaci paku ze sbérného kose
(16).

2. Aby se sbérny koS otevrel, stisknéte paku ve
sméru jizdy.

3. Posurite sbérny koS pakou dozadu, az ko$
zaskodi.

CISTENi ZAHRADNIHO TRAKTORU

Pro optimalni funkci a dlouhou Zivotnost se musi
zahradni traktor pravidelné Cistit.

Po kazdé Cinnosti vyCistéte zahradni traktor a
sbérny kos od zachycenych necistot.

Pro Cisténi nepouzivejte vysokotlaky cisti¢. Proud
vody vysokotlakého CistiCe nebo zahradni hadice
muze vést k poSkozeni elektrického zafizeni nebo
loZisek.

Dbejte na to, aby zvlasté motor, pfevodovka a vo-
dici kladky a dale kompletni elektrické zafizeni
nepfisly do styku s vodou.

VAROVANI!

Nebezpeci pri Cisténi!

Pfi v8ech Cisticich pracich plati:

B Zastavte motor a vytahnéte kli¢ ze
zapalovani.

B Vytahnéte koncovku / koncovky za-
palovaciho kabelu.

B  QOchranna zafizeni odstranéna pro
Cidténi se musi po Cidténi opét na-
montovat.

B NEBEZPEC| POPALENI: Zahradni
traktor Cistéte teprve tehdy, az je
ochlazeny. Motor, pfevodovka a tlu-
mice vyfuku jsou velmi horké!

B NEBEZPEC|I POREZANI: P¥i praci
na Zacich nastrojich dejte pozor na
ostré noze. U vicenoZovych Zacich
nastroji0 muze pohyb jednoho fez-
ného nastroje vést k pohybu jiného
nastroje!

Cisténi sbérného kose
Sejméte sbérny koS na travu a ostfikejte jej
zevnitf a zvenku proudem vody. Pevnéji zachy-
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Cisténi zahradniho traktoru

cené necistoty se musi opatrné oskrabat, na-
pfiklad kartaCem. Zvlasté u sbérnych kosu po-
taZzenych tkaninou dbejte na to, aby se tkanina ne-
poskodila.

Sbérny koS pred CiSténim vyprazdnéte

ﬂ podle Rasentraktor reinigen popisu. Plny
sbérny kos je pfili§ téZky, abyste jej mohli
bezpecné sejmout.

Sejmuti sbérného kose

1. Zastavte motor.

2. Sbérny koS lehce nadzvednéte.

3. Sejméte sbérny ko§ smérem nahoru.

Sejmuti elektricky ovladaného sbérného
kose

1. Zastavte motor.

Ujistéte se, ze elektricky ovladany sbérny ko$
je uzavreny.

3. Sbérny ko$ nadzvednéte (cca.30°).

4. Sejméte sbérny ko§ smérem nahoru.

N

Cisténi skfiné, motoru a prevodovky

Motor a vSechna lozZiska (kola, pfevodovku,
ulozeni nozu) nepostfikat vodou nebo vysokot-
lakym Cisticem.

Voda, ktera vnikne do zapalovaciho zafizeni, kar-
buratoru nebo vzduchového filtru mize zplsobit
poruchy. Voda v lozZiscich mlze vést ke ztraté ma-
zani a tim ke zni€eni loZiska.

Pro odstranéni necistot a zbytkl travy pouzivejte
hadr, ruéni smetak, stétec s dlouhym drzadlem a
podobné.

UPOZORNENI!
Nebezpeci poskozeni elektrického
zarizeni vniknutou vodou!

Pfi Cisténi traktoru vodou dbejte na to,
aby se voda nedostala do elektrického
zarizeni!

Cisténi vyhazovaciho kanalu

Pravidelnym cCiSténim se zaruci lehky chod nasta-
veni vysky stfihu.

Vyhazovaci kanal se sklada ze dvou do sebe
zasunutych dilG. Spodni dil je pevné zaklapnuty
v krytu zaciho ustroji. Horni dil se mize pro
vyCisténi vytahnout.

1. Odstrarite sbérny kos.

2. Odstrarite Srouby (17a) vlevo a vpravo u vy-
hazovaciho kanalu.

3. Vyhazovaci kanal vytahnéte pres zadni sténu
dozadu.

4. Dukladné vycistéte horni a dolni vyhazovaci
kanal.

5. Vyhazovaci kanal zasunte do zadni stény.
Pfitom dbejte na to, aby se horni a spodni dil
presné spojily.

6. Pevné jej pfiSroubujte obéma upevrnovacimi
Srouby.

7. Sbérny ko$ se muze opét namontovat.

Cisténi zaciho systému

Na vrchnim krytu Zaciho ustroji se nachazeji pfi-

pojky pro 1/2“ spojku vodni hadice (18a). Pfipo-

jenim vodni hadice se mize zaci systém vycistit.

Pri Cisténi musi byt namontovany sbérny ko$

nebo vhodné pfisluSenstvi napf.fadkovac.

1. Pfipojte vodni hadici k zahradnimu traktoru
(18a) a pustte pfivod vody.

2. Nastartujte motor a nastavte stfedni otacky
motoru.

4. Zapnéte zaci listu.

5. Po nékolika minutach je zaci systém
vycistény.

6. Vypnéte zaci listu.

7. Zastavte motor.

8. Zastavte pfivod vody a odstrante hadici.

9. Jesté jednou nastartujte motor a nechte zaci

liStu nékolik minut bézet, aby voda odstfikala.
10. Vycistéte sbérny kos.
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UDRZBA
VAROVANI!
Nebezpedci pii udrzbé!

Pfi vSech udrzbarskych pracich plati:

B Zastavte motor a vytahnéte kli€ ze zapalovani.

B Vytahnéte koncovku / koncovky zapalovaciho kabelu.

B QOchranna zafizeni odstranéna pro udrzbu se musi po udrzbé opét namontovat.

B NEBEZPECIi POPALENI: Na zahradnim traktoru pracuijte teprve tehdy, aZ je ochlazeny.
Motor, pfevodovka a tlumice vyfuku jsou velmi horkeé!

B NEBEZPECIi POREZANI: PFi praci na Zacich nastrojich dejte pozor na ostré noze. U vi-

cenozovych zacich nastroju mize pohyb jednoho fezného nastroje vést k pohybu jiného
nastroje.

B Pfi vyméneé dili se smi pouzivat pouze originalni nahradni dily.
BV pfipadé pochybnosti vyhledejte vZzdy odbornou dilnu nebo kontaktujte vyrobce.

Plan udrzby

Nasledujici prace si smi uzivatel provést sam. VSechny zbyvaijici udrzbarské, servisni a opravarské prace
se musi provést v autorizované servisni dilné.

Dbejte prosim navic na doporu€ena ro¢ni mazani podle mazaciho planu.

Cinnost Pred Po Poprv- Kazdych Kazdych Pred
kazdym  kazdém nich 5 25 pro- 50 pro- kazdym
pouzitim pouziti hodinach voznich  voznich  usklad-

hodin hodin nénim

Zkontrolovat stav motoro- X

vého oleje)

Vyménit motorovy olej X X

Vydistit vzduchovy filtr * X

Vyménit vzduchovy filtr
Zkontrolovat zapalovaci
svicku

Zkontrolovat brzdu X
(zkuSebni brzdéni na rovné
cesté)

Zkontrolovat tlak v pneuma- X
tikach (Reifendruck priifen)

Zkontrolovat Zaci listu (Mah- X
werk prtifen)

Zkontrolovat uvolnéné dily X X

Zkontrolovat klinovy femen X
(vizualni kontrola)

Vycisténi zahradniho trak- X
toru (Rasentraktor reinigen)
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Udrzba

Cinnost Pied Po
kazdym

Vycistit mfizku sani vzduchu X
na motoru”

Vydistit prevodovku od
zbytkl travy a nedistot (Ra-
sentraktor reinigen)

)* viz navod k pouziti vyrobce motoru

kazdém
pouzitim pouziti

Po prv- Kazdych Kazdych Pred
nich 5 25 pro- 50 pro- kazdym
hodinach voznich voznich usklad-
hodin hodin nénim
X

PFi silném namahani a pfi vysokych teplotach mizou byt nutné kratSi intervaly udrzby nez je
uvedeno v tabulce.

Plan mazani

Aby se zajistil lehky chod pohyblivych dilt, dopo-
ruCujeme nejméné jednou rocné promazat nasle-
dujici mista.

Pfed mazanim nebo postfikanim ocCistéte
vSechna mazana mista hadrem. NepouZivejte
vodu, aby se zabranilo eventualni korozi.

Mazana mista

B Mazaci hlavici u €epu napravy vpravo a vlevo
(21) namazat viceucCelovym tukem.

B Ulozeni pfedni osy u ramu (20) postfikat ole-
jem v rozprasovaci.

B Ozubeny segment a pastorek fizeni u pfevo-
dovky Fizeni (22) namazat viceucelovym tu-
kem.

B ValeCkova loziska a naboje kol pfedni a zadni
osy (23) namazat viceucelovym tukem.

Pfedni a zadni kola se musi pfed na-
mazanim os a lozisek odmontovat (vidét
Radwechsel).

B Otoc¢né Cepy a loziska: Mazani viech pohyb-
livych oto€nych Cepul a loZisek.

Vyména kola

Vyména kola se mlze provadét jen na rovném a

pevném podkladu.

1. Zastavte motor traktoru a vytahnéte kli¢ ze
zapalovani.

2. Seslapnéte brzdovy pedal (4a) uplné doll a
zajistéte jej stavéci pakou (4b).

3. Zajistéte traktor podkladacimi kliny proti roz-

jeti. Kliny podkladejte na té strané, ktera se
nebude zvedat.

4. Nadzvednéte zahradni traktor vhodnym zve-
dakem (napf.ntzkovy zvedak) na té strané,
na které se ma ménit kolo. Nadzvednéte trak-
tor tak vysoko, aby se s vyménovanym kolem
dalo volné otacet.

Pfi zvedani dbejte na to, aby se zadné
Casti traktoru nedeformovaly. Zvedak
nasazuijte jen na stabilni kovové dily.

5. Zajistéte zahradni traktor na nosném prvku
podvozku stabilni podlozkou (napf.difevénymi
hranoly) tak, aby se pfi sesmeknuti nebo nak-
lonéni zvedaku nemohl snizit.

6. Sejméte ochranné vitko (19a).

7. Sroubovakem odtladte pojistnou podloZzku
(19b). Davejte pozor, aby se neztratila.

8. Sejméte podlozku (19c).
9. Sejméte kolo z osy.

Pfi snimani zadnich kol z osy neztratit li-
cované pero!

10. Pfed opétovnou montazi vycistéte osu a otvor
v kole a namazte je nejlépe viceucelovym tu-
kem.

11. Nasadte kolo na osu.

Pfi nasazovani zadnich kol musi drazky
pera a zadniho kola byt nad sebou, aby
se pero dalo bez pouziti nasili zasunout.

12. Na osu nasadte podlozku.

13. Zatlacte pojistnou podlozku do drazky na ose.
Pokud k tomu pfipadné pozivate klesté, da-
vejte pozor, aby se kleStémi neposkodila osa.

14. Na osu nasadte ochranné vicko.

15. Odstrarite podlozku a traktor opatrné spustte
zvedakem na zem.
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Udrzba

Startovaci baterie

Obsahem dodavky zahradniho traktoru neni na-
bijeCka startovaci baterie.

Presné oznacéeni baterie: viz skfin baterie. Starto-
vaci baterie se nachazi pod krytem motoru.

Baterie je v zasadé nabita z vyrobniho zavodu.

VAROVANI!

Nebezpeci pfi nespravném zachazeni
se startovaci baterii!

K zamezeni nebezpeci, ktera by mohla
vzniknout pfi nespravném zachazeni s
baterii dbejte prosim nasledujicich bodd!

B Startovaci baterie se nesmi pokladat do bez-
prostfedni blizkosti otevifeného ohné, spalo-
vat nebo pokladat na topeni. Hrozi nebezpedi
exploze.

BV zimnim obdobi uchovavejte startovaci ba-
terii v chladném, suchém prostfedi (10 - 15
°C). P¥i skladovani by se mélo zamezit teplo-
tdm pod bodem mrazu.

B Nenechavejte startovaci baterii delSi dobu
nenabitou. Pokud se startovaci baterie delSi
dobu nepouzivala, méla by se nabit vhodnou
nabijeCkou baterii.

B Startovaci baterii nenicte. Elektrolyt (kyse-
lina sirova) zplusobuje poleptani pokozky a
obleCeni - okamzité vymyt velkym mnozstvim
vody.

B Startovaci baterii udrzujte v Cistoté. Otirejte
ji jen suchou latkou. Nepouzivejte Zzadnou
vodu, benzin, fedidla a podobné!

B Pfipojovaci poly udrzujte v Cistoté a mazte tu-
kem na ochranu pdlu.

B Pfipojovaci pély nezkratovat.

Nabijeni startovaci baterie

Nabijeni je nutné:

B Pfed uskladnénim na zimu.

B P¥i delSim prostoji zafizeni (delSim jak 3 mé-
sice).

c VAROVANI!
Nebezpeci zplsobené nespravnym

nabijenim baterie!

Nabijeci proud nabijeCky nesmi pfe-
kro€it 5A a nabijeci napéti mize Ccinit
max.14,4V. Pfi vy$Sim nabijecim napéti
existuje nebezpeci exploze baterie!

Pfi praci s baterii vytahnéte vzdy kli¢ ze
zapalovani.

DoporucCujeme tuto bezudrzbovou a neprodys-
nou startovaci baterii nabijet specialni vhodnou
nabijeCkou (k dostani ve specializovaném ob-
chodé).

Pfed nabijenim startovaci baterie si prectéte
navod k obsluze vyrobce nabijecky.

1. Vytahnéte kli¢ zapalovani (1d).
2. Otevrete kryt motoru.

UPOZORNENI!
Nebezpeci zkratu!

Aby se zamezilo zkratu, odpojujte
vzdy nejdfive zaporny kabel (-) bate-
rie a jako posledni jej opét pfipojujte!
Pfi praci s baterii vytahnéte vzdy kli¢
ze zapalovani!

3. Svorky nabijeCky propojte s pfipojovacimi
poly baterie.

ﬂ Pozor na polaritu:
B Cervena svorka = kladny pél (+)
®m  Cerna svorka = zaporny pol (-)
4. NabijeCku zapojte do sité a zapnéte ji.
Demontaz zaci listy
Pro pouzivani traktoru v zimnim obdobi a pro

vyménu klinového femene se musi zaci liSta de-
montovat.

1. Volant vytocit co nejvice doleva (32).

2. Odstranit sbérny kos (33).

3. Vymontovat vyhazovaci kanal (17).

4. Valcovy Sroub (34) drzaku Sachty povolit o 5-6
otacek.

5. Zaci listu spustit na nejnizsi nastaveni (35).

6. Vyvésit taznou pruzinu na zaci listé (36).

7. Zaci listu opét zvednout UpIné nahoru (37).

8. Vyvésit kanal klinového femene (38).

9. Klinovy femen vyvésit z femenice motoru

(39).
(40).

11. Odstranit 4 pojistné koliky na drzacich zaci
listy (41).

12. Drzaky sahnout z ¢epu (41).

Vymeénit klinovy fremen.

1. Uvolnit 6 pojistnych matic (24).

2. Vyvésit kanal klinového femene (25).

3. Vyvésit a odstranit pravy kryt Zaci listy (26).
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Udrzba

4. \Vyvésit a odstranit levy kryt zaci listy (27).
5. Lehce uvolnit Sroub na napinaci kladce, az je
mozné klinovy femen vyvléknout (28).

6. Vyjmout klinovy femen.

Vedeni a poloha klinového femene
je podle typu razna.

Dbejte pokynu na samolepce na zaci
liste.

Nasadit novy klinovy femen.

1. Polozit klinovy femen kolem lehce povolené
napinaci kladky a tu znovu zaSroubovat (30 /
31).

2. Klinovy femen poloZzit podle poradi na kladky
a dbat na vedeni a polohu klinového femene.

PREPRAVA TRAKTORU

Pfi pfepravé traktoru dopravnimi prostfedky
(napf.pfivés za osobni automobil) se musi Zaci
lista pro odlehéeni zavésu podlozit.

Pfi dopravé dbejte na dostateénou nosnost pre-
pravniho prostfedku a vhodné zajiSténi zahrad-
niho traktoru.

SKLADOVANIi ZAHRADNIHO
TRAKTORU

Zahradni traktor by se mél odstavovat chranény
pred povétrnostnimi vlivy, zvlasté pred vihkosti,
destém a delSim pfimym slunecnim svitem.
Zahradni traktor nikdy neuchovavejte s palivem v
nadrzi uvnitf budovy, kde by se mozné palivové
vypary mohly dostat do styku s otevienym ohném
nebo jiskrami. Zahradni traktor odstavujte jen v
prostorach, které jsou vhodné pro odstaveni mo-
torovych vozidel.

Pfi delSim uskladhovani, jako napf.v zimnim ob-
dobi, pokud mozno neodstavujte traktor s plnou
palivovou nadrzi. Palivo se mlze odparovat.

Pfed dlouhodobym odstavenim by se mélo palivo
z nadrze a karburatoru vypustit, aby se predeslo
usazovani a tim potizim pfi startu. V pfipadé do-
tazu se obracejte prosim na vasi odbornou dilnu.
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Pomoc pfi poruchach

POMOC PRI PORUCHACH

Zavada

Motor nenaskodi.

Startér nefunguje.

Slabne vykon motoru.

Mozna pric¢ina

Nedostatek paliva.

Spatné, znecisténé palivo, staré
palivo v nadrzi.

Vzduchovy filtr je znecistény.

Neni zapalovaci jiskra.

Po nékolikanasobném pokusu o
nastartovani pfilis mnoho paliva
ve spalovacim prostoru.

Prazdna nebo slaba startovaci
baterie.

Bezpecnostni spinac u sedadla
fidiCe nefunguje.

Bezpecnostni spinac u brzdo-
vého pedalu nefunguje.

Zapnuta Zaci lista.

Pojistka na (+) kabelu starto-
vaci baterie.

PFiliS vysoka nebo mokra trava.

Vyhazovaci kanal/vrchni kryt
Zaciho ustroji ucpany.

Vzduchovy filtr je znecistény.
Sefizeni karburatoru neni v
poradku.

NUZ je silné opotifebeny.

Rychlost jizdy pfili§ vysoka.

Odstranéni

Doplnit nadrz; zkontrolovat odvz-
dudnéni nadrze, zkontrolovat pa-
livovy filtr.

Pouzivejte stale Cerstvé palivo z
Cistych nadob; vycistit karbura-
tor. (servisni dilna)

Vydistit vzduchovy filtr (viz navod
k obsluze vyrobce motoru).

Vycistit zapalovaci svicku,
pfip.pouzit novou, zkontrolovat
zapalovaci kabel, zapalovaci
zafizeni. (servisni dilna)

VysSroubovat zapalovaci svicku a
vysusit.

Dobit startovaci baterii.

Posadit se spravné do sedadla;
spina€ vadny.

Seslapnout brzdovy pedal uplné
dold.

Vypnout Zaci listu.

Pojistku zkontrolovat popfipadé
vyménit.

Upravit vySku stfihu; volny pros-
tor pro zaci listu dosahnete krat-
kou jizdou dozadu.

Vydistit vyhazovaci kanal/vrchni
kryt Zaciho ustroji. Odstavit mo-
tor a vytahnout kli¢ ze zapalo-
vani!

Vydistit vzduchovy filtr (viz navod
k obsluze vyrobce motoru).

Nechat zkontrolovat sefizeni
karburatoru. (servisni dilna)

Vyménit n0z. (servisni dilna)

Snizit rychlost jizdy.
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Zavada

Zahradni traktor silné vibruje.

Traktor se nerozjizdi.

Nerovny stfih.

Sbérny ko$ se neplni.

Indikace naplnéni koSe neodpo-
vida.

Pohon pojezdu, brzda, spojka a
Zaci lista.

Mozna pricina
Zaci lista je poskozena.

U hydrostatické pfevodovky:
neni pohon pojezdu.

NUZ je opotfebeny, tupy.

Spatna vyska stfihu.

PFiliS nizké otacky motoru.

Rychlost jizdy pfilis vysoka.

Rozdilny tlak v pneumatikach.

Vys$ka stfihu je pfili§ nizka.

Trava je mokra - je prilis tézka,
aby ji proud vzduchu dopravil.

NUZ je silné opotfebeny.

Travnik je pfili§ vysoky.

Tkany pytel ucpany - neni pro-
dysny.

Vrchni kryt vyhazovaciho
kanalu znecistény.

Zbytky travy na pace indikatoru
naplnéni.

Nechat zkontrolovat vyhradné
servisni dilnou!

Odstranéni

Zkontrolovat Zaci listu. (servisni
dilna)

Pfestavit pfepoustéci paku do
provozni polohy (viz “Tlageni
zahradniho traktoru”).

Vymeénit nebo naostfit niz. Na-
ostfené noze se musi vyvazit!
(servisni dilna)

Opravit vysku stfihu.

Nastavit maximalni otacky mo-
toru.

Zmirnit rychlost jizdy.

Napumpovat pneumatiky na
spravny tlak. Spravny tlak
odecist na pneumatikach.

Opravit vySku stfihu.

Posunout dobu sedeni, az se
travnik vysusi.

Vymeénit nGz. (servisni dilna)

Sekat travnik na 2 x.

1. zabér: max.vyska stfihu
2. zabér: pozadovana vyska
stfihu.

Vydistit tkany pytel.
Vydistit vyhazovaci kanal/vrchni
kryt Zaciho ustroji.

Odstranit zbytky travy na pace
indikatoru naplnéni; zkontrolovat
lehky chod paky.
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ﬂ Zaruku a prohlaseni o shodé ES

ZARUKU A PROHLASENI O SHODE ES

Pfipadné vady na materialu ¢i vyrobni zavady na zafizeni odstranime béhem zakonné Ihuty pro rekla-
maci nedostatkl, a to dle naSeho uvazeni bud’ opravou nebo dodanim nahradniho zafizeni. Lhita pro
reklamaci nedostatku se Fidi pravnimi ustanovenimi té zemé, ve které bylo zafizeni zakoupeno.

NaSe zaruka, jakoz i ES prohlaseni o shodé (znacka CE) plati jen pfi:
B nakladani se zafizenim a pouzivani zafizeni k uréenému ucelu.
B Dodrzovani navodu k obsluze.

B Pouzivani originalnich nahradnich dild.

Zaruka, jakoz i ES prohlaseni o shodé (znacka CE) zanika pfi:
neautorizovanych pokusech o opravu zafizeni.
neautorizovanych zménach na zafizeni.

pouzivani k jinému nez uréenému ucelu.

pouzivani zafizeni k podnikani nebo v komunalni oblasti.

Ze zaruky jsou vylouceny:

B poskozeni laku, ktera jsou zplsobena béznym opotfebenim.

B Pfirozené opotiebeni dild, které jsou na karté nahradnich dili oznaceny rameckem.

V pfipadé uplatnéni zaruky se s timto zaruénim listem a uctenkou obratte na vaseho prodejce nebo

v v

nejbliz8i autorizovany servis pro zakazniky.

Zakonné naroky kupujiciho vuci prodejci v pfipadé zjisténych nedostatkll na pfistroji zUstavaji touto za-
rukou nedotceny.

Spalovaci motory - pro né plati zvlastni zaru¢ni ustanoveni pfislusného vyrobce motoru.
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OM DENNE VEJLEDNING

B | as denne brugsanvisning omhyggeligt, far
du tager plaenetraktoren i brug. Dette er en
forudsaetning for, at du kan arbejde sikkert og
handtere maskinen uden at bega fejl.

B Overhold altid sikkerheds- og advarselsan-
visningerne i denne dokumentation og pa
maskinen.

B Plaenetraktorerne leveres i forskellige uds-
tyrsvarianter. Bemaerk, at billederne kan af-
vige en smule fra originalen. Hvis der er vans-
keligheder med at fortolke beskrivelserne,
bedes du henvende dig til et specialveerksted
eller producenten.

B  Overhold medfglgende monteringsvejled-
ning.

Symbolforklaring

ADVARSEL!

Falg denne fareanvisning for at undga al-
vorlige personskader.

NB!

Ved at fglge disse advarsler ngje kan
person- og/eller tingsskader undgas.

Specielle anvisninger, der ger dig i stand
til at forsta og handtere maskinen bedre.

PRODUKTBESKRIVELSE

Plaenetraktorerne med bagudkast fremstilles i
forskellige udferelser. Nar du leeser beskrivel-
serne i brugsanvisningen, skal du veere opmeerk-
som pa, at du laeser den beskrivelse, der passer
til din traktor.

Seerlige kendetegn ved din traktor

B Gearkasse: Fodhydrostat

B Knivkobling: elektromagnetisk

B Opsamlingsvolumen: 310 |

B Opsamlingstemning: elektrisk, teleskoparm

Desuden i bioklipsystemer, motortype, motory-
delse og klippebredde.

Typeforskelle:

B Klippebredde

B Geartype (T3 og G700)
B Bypass-oplasning af gear
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Produktbeskrivelse

Produktoversigt

1 Rat
Instrumentbreet
Bremsepedal
Motorhjelm
Gearaktivering bak

Afstandssensorer (2x venstre, 2x hgijre)

N o o B~ w0

Gearaktivering fremad

8 Klippeveerk
* Udfarelsen varierer og er afhaengig af model

Korrekt anvendelse

Pleenetraktoren er beregnet til at klippe private
villa- og kolonihaver, der skraner maks. 10° (18
%). Supplerende anvendelser som f.eks. bioklip
er kun tilladt, safremt der anvendes originalt til-
behgr og de maksimale belastningsveerdier over-
holdes.
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11
12
13
14
15
16

Indstilling af klippehgjde

Gear-bypass
Graesopsamlingssensor
Beholderaktivering
Graesopsamlingsbeholder
Forerseede
Beholderaktivering elektrisk*

Parkeringsarm til bremsepedal

ﬂ Enhver anden anvendelse samt ulov-

lige om- eller pabygninger strider mod
den korrekte anvendelse og bevirker,
at garantien bortfalder, at overensstem-
melseskravene (CE-maerke) ikke opfyl-
des, og at producentens ansvar med
henblik pa skader, der pafares brugeren
eller udenforstadende, annulleres.

Mulig fejlanvendelse

Pleenetraktoren er ikke fremstillet med henblik pa
erhvervsmaessig anvendelse i offentlige parker,
sportsanleeg eller land- og skovbrug.



Produkt

beskrivelse

VAN

Sikker

AN

ADVARSEL!

Fare ved overbelastning af plaanetrak-
toren!

Nar der anvendes anhanger, skal du
veaere seerligt opmeerksom pa, at de til-
ladte veerdier for treekbelastninger samt
stigninger/fald ikke overskrides. Hvis
disse veerdier overskrides, er der fare for
at overbelaste traktorens bremseydelse
med deraf fglgende farlige situationer.

Husk, at pleenetraktoren ikke er indregis-
treret, og at den dermed ikke ma kare pa
offentlige gader og veje!

heds- og beskyttelsesanordninger

ADVARSEL!

Det er forbundet med fare at fjerne
eller manipulere ved beskyttelsesan-
ordninger.

Enhver betjening af plaenetraktoren er
forbudt, hvis beskyttelsesanordningerne
er blevet fiernet eller aendret. Defekte
beskyttelsesanordninger skal omgaende
repareres eller udskiftes!

Beskyttelsesanordninger er iseer:

Kli

Kli

Sikker

Bremsekontakter

ppeveerkskontakter

Graesopsamlingskontakter
Saedekontakter

ppeveerksafdaekninger

Afbrydere til udkastkanal

hedssymboler pa traktoren

Symboler pa maskinen

A\

Laes brugsanvisningen far brug!

Hold uvedkommende veek fra fa-
reomradet!

7

= Tag teendingsngglen ud far vedli-
geholdelses- og reparationsarbe-

jde!

> > B
J

OBS fare! Hold haender og fgdder
veek fra klippeveerket!

Kear aldrig pa arealer, der skraner
mere end 10° (haeldning pa 18 %)!

B

Mens der klippes, skal alle andre,
seerligt bgrn og dyr holdes veek fra

arbejdsomradet!

>
2

Fare! Ingen adgang her!

Fare for forbraending pa varme
overflader!

SIKKERHEDSANVISNINGER

Barn og andre personer, der ikke har kends-
kab til brugsanvisningen, ma ikke bruge mas-
kinen.

Lokale bestemmelser om brugerens mini-
mumsalder skal overholdes.

Giv barn og unge besked om, at de ikke ma
lege med maskinen.

Sla kun grees ved dagslys eller ved god
kunstig belysning.

Sorg for, at andre ikke neermer sig fareomra-
det.

Brugeren er ansvarlig for ulykker, der invol-
verer andre mennesker og deres ejendom.

Anvend kun originale reservedele.

Producenten eller et af producentens ser-
vicesteder skal udfere reparationer pa mas-
kinen.

Baer hgreveern

Pleenetraktoren er ikke indregistreret og ma
ikke kare pa offentlige gader og veje.

Klip ikke i tordenvejr. Der er ingen beskyttelse
mod lynnedslag

Der ma ikke veere passagerer pa pleenetrak-
toren

Klip aldrig pa arealer, der skraner mere end
10° (haeldning pa 18 %)

Det er forbudt at arbejde med pleenetraktoren
eller tilkoblet udstyr efter indtagelse af alko-
hol, narkotika eller medicin, da reaktionsev-
nen derved nedsaettes.

Klip altid pa tveers af heeldninger.

Overhold de lokale, kommunale bestem-
melser for brugstider.
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Sikkerhedsanvisninger

B Planetraktoren kan forarsage sveere kvees-
telser i kraft af sin egenveaegt. Nar plaenetrak-
toren laesses af eller pa et karetgj eller an-
haenger med henblik pa transport, skal der
udvises seerlig forsigtighed.

B Denne pleenetraktor ma ikke bugseres. Brug
et egnet kgretgj, hvis pleenetraktoren skal
transporteres pa offentlige gader og veje.

B Plaenetraktoren ma ikke betjenes i darligt
ventilerede arbejdsomrader (f.eks. garage).
Udstadningsgassen indeholder giftig kulilte
samt andre skadelige stoffer.

UDPAKNING OG MONTERING AF
PLANETRAKTOREN.

Overhold medfglgende monteringsvejledning, der
anviser, hvordan traktoren pakkes ud og monte-
res.

ADVARSEL!
Fare ved ufuldstaendig montering!

Pleenetraktoren ma ikke betjenes, faor
den er monteret fuldsteendigt. Udfer alt
monteringsarbejde, der beskrives i mon-
teringsvejledningen. Hvis du er i tvivl,
skal du sperge en fagmand, om pleene-
traktoren er korrekt monteret, fgr du ta-
ger den i brug.

BETJENINGSELEMENTERNE

| det folgende beskrives de betjeningselementer,
der hgrer til en plaenetraktor med bagudkast. Nar
du leeser beskrivelserne i brugsanvisningen, skal
du veere opmeerksom pa, at du lzeser den beskri-
velse, der passer til din traktor.

Standard-instrumentbraet

| det fglgende beskrives elementerne pa et stan-
dard-instrumentbreet (1).

Regulering af motorens omdrejningstal (1b)

Husk, at du pavirker hastigheden, nar du
aktiverer regulatoren.

Regulator med integreret choker:

Ved at forskyde regulatoren (1b) gges eller seen-
kes motorens omdrejningstal. | den gverste stil-
ling slas chokeren til.

Aktivering af choker: Skub regulatoren
helt op til choker-symbolet. Denne posi-
tion bruges udelukkende til at starte moto-
ren.

Nogle traktorvarianter er udsty-
ret med en separat choker-knap

(1a) pa instrumentbreettet. For at
starte traktoren skal denne knap
ogsa aktiveres.

Nar motoren er i gang, skal knap-
pen skubbes langsomt tilbage.

A

Klipning: | denne position kgrer motoren
med maksimalt omdrejningstal.

A Tomgang: | denne position kgrer motoren
med det laveste omdrejningstal.

Tandingslas (1d)
Stilling Funktion

Motoren slukket.
0 = Teendingsngglen kan traekkes
ud.

Lygterne teendes.
= N&r motoren er startet, teendes
lygterne i denne stilling.

Il Driftsstilling, nar motoren er i gang.

Startstilling for at starte motoren.

= Slip taendingsneglen, sa snart
motoren er i gang. Sa fjedrer den
tilbage til driftsstilling II.
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Betjeningselementerne

Instrumentbrat med display og uden display
Laes dette kapitel, hvis din pleenetraktor er udstyret med et display oven over standard-instrumentbraettet

(2).

Funktionsknapper og displayvisning

Pos. Betegnelse Funktion

2b Pa displayet vises

B E]B E]]B E] B E]B E] B dagens driftstimetal (visning med én decimal)
ﬂ Dagens driftstimetal (1,5h = 1 time og 30 minutter).

eller
B driftstimer i alt (visning uden decimal)

De samlede driftstimer begynder at teelle, sa snart taendings-
ngglen drejes hen til position I.

2e Omistilling af displayvisningen.
B Driftstimer i alt
F Driftstimer per dag
Batterispaending
Taend/sluk for afstandssensorerne (ekstraudstyr)

Hvis teendingsn@glen forbliver i taeendingslasen pa position , I,
teeller det samlede driftstimetal videre.

2n @ Driftstimer per dag kan indstilles pa "0”.
Driftstimerne per dag kan indstilles pa "0” - men det kan det
samlede driftstimetal ikke.

Taend/sluk for afstandssensorerne (ekstraudstyr)
Kontrollamper

Pos. Betegnelse Visningen lyser, nar

)

. motoren er i gang:
startbatteriet er defekt eller dybt afladet

1
|
B strgmtilfgrselsledningen motor/batteri er afbrudt
|
|

en sikring er defekt (15 A-bla)
motorens generator er defekt
2. motoren star stille:
B startbatteriet er dybt afladet

ﬂ Hvis denne visning lyser, skal du opsgge specialveerkstedet!
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Pos.

2c

2d

2f

29

2h

2j

2k

21

2m

Bremse- og koblingspedal

Betjeningselementerne

Betegnelse

8 EF O

QNI:I
o &

il
O

®

L ¢ BB

Visningen lyser, nar

graesopsamlingen er fyldt
Tem graesopsamlingen!

klippeveerket er slaet til

klippevaerket er indstillet pa bakkgrsel

en person eller genstand befinder sig ved siden af plaenetraktorens

arbejdsomrade

greesopsamlingen er taget af, eller hvis den ikke er lukket forskrifts-
maessigt

lygterne er teendt

der treedes pa bremserne, og hvis bremserne er last

der kun er maks. 1,5 liter breendstof i tanken

oliestanden underskrider et bestemt niveau

traktorfareren stiger af traktoren, mens
B motoren er i gang (bremserne last)

B  Bremser: Nar du treeder pedalen (4a) helt ned, aktiveres bremsen pa gearkassen, og traktoren
bremser.

B Parkeringsbremse: Nar du traekker armen til parkeringsbremsen (4b) opad, mens du holder

bremse-/koblingspedalen (4a) nede, lases bremserne. Nar du trykker pa pedalen igen, lgsnes brem-
serne.
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Betjeningselementerne

Gearbetjening (kerehastighed)

Pleenetraktoren er udstyret med et fodhydrosta-
tisk gear.

Nogle modeller er udstyret med Tempomat.

| hgjre side er der to separate pedaler til fremad-
og bakkarsel.

Kor- Beskrivelse
sels-
retning

Fremad Traed pa pedalen til hgjre (3b) for at
kare fremad.

Bak Treed pa pedalen til venstre (3a) for
at bakke.

Nar du treeder pa bakker-
selspedalen, slukkes der for
klippeveerket.

Klippefunktion ved bakkar-
sel:

= Se kapitlet Klipning med
pleenetraktoren.

Fodhydrostat-gear

Fodhydrostat-gearet aktiveres med to pedaler (3a
og 3b).

For at fa planetraktoren til at kere skal du farst
lasne parkeringsbremsen (4a), mens motoren er
i gang, og derefter treede pa pedalen (3b), hvis du
vil kare fremad eller pa pedalen (3a), hvis du vil
bakke. Jo leengere du treeder pedalen ned, desto
hurtigere karer du i den valgte retning.
Fremadkersel: Tryk pa den yderste pedal (3b) i
hgjre side.

Bakkearsel: Tryk pa deninderste pedal (3a) i hajre
side.

Betjening af klippevaerket

Indstilling af klippehgjde

Traktorens klippeveerk kan indstilles i hgjden i
flere trin med en arm (5b), der er anbragt til hajre
for fgrersaedet.

1. Beveeg indstillingsarmen (5b) i den gnskede
retning. Nar armen bevaeges nedad, bliver
klippehgjden lavere, og nar den bevaeges
opad, gges klippehgjden.

Tilkobling af klippevarket

Elektrisk tilkobling: Ved instrumentbreettet er
der en teend/slukkontakt (1e). Teend for klippe-
veerket.

IDRIFTTAGNING

c ADVARSEL!
Fare ved ufuldstaendig montering!

Pleenetraktoren ma ikke betjenes, far
den er monteret fuldsteendigt.

Udfer alt monteringsarbejde, der beskri-
ves i monteringsvejledningen. Hvis du er
i tvivl, skal du spgrge en fagmand, om
pleenetraktoren er korrekt monteret, for
du tager den i brug.

Kontroller, om alle sikkerheds- og bes-
kyttelsesanordninger forefindes og vir-
ker som de skal.

Kontrol af klippeveerket

For du bruger plaenetraktoren, skal du altid kon-
trollere visuelt, om klippeveerktgjet, fastgarelses-
boltene og hele klippeenheden er slidt eller beska-
diget. For at undga ubalance skal slidte eller bes-
kadigede knive udskiftes med nye.

Oliepafyldning

For du tager pleenetraktoren i brug ferste gang,
skal der fyldes olie pa. Fglg motorproducentens
vejledning. Husk ogsa at kontrollere oliestanden
med jeevne mellemrum og eventuelt fylde mere
olie pa.

Braendstofpafyldning

ADVARSEL!
Fare ved omgang med braendstof!

Braendstof er yderst breendbart! Braend-
stoftanken ma kun fyldes op ude i det fri
Rygning forbudt! Tank ikke op, mens mo-
toren er i gang eller varm.

Brug en tragt eller et pafyldningsregr, nar der tan-
kes op, sa der ikke spildes braendstof pa motoren,
huset eller jorden.

Af sikkerhedsgrunde skal deekslet til breendstof-
tanken og andre tankdeeksler udskiftes, hvis de
har taget skade.

Hvis der er Igbet breendstof over, ma motoren ikke
startes. Traktoren skal fijernes fra det sted, hvor
braendstoffet er Iabet ud, og det spildte breendstof
skal tarres godt af pa jorden, motoren og huset
med en klud.

Undga at starte, indtil breendstofdampene er dam-
pet veek.

Opbevar kun breendstoffet i dertil egnede behol-
dere.

Brug blyfri benzin, min. ROZ 91.
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Idrifttagning

Fyld tanken op

1. Sluk i givet fald for motoren, og treek for en
sikkerheds skyld teendingsnaglen ud.

2. Vent, indtil motoren er kalet noget ned (eks-
plosionsfare ved anteendt braendstof!).

3. Tryk derefter pa afdaekningen til tankdeekslet
(8a).

4. Sla afdeekningen til tankdaekslet op (8a)
Afdaekningen til tankdaekslet (8a) lases
op.

5. Abn tankdaekslet (8b), og fyld braendstof pa.

FORSIGTIG!

Undga at overfylde braendstoftan-
ken!

6. Luk tankdeekslet (8b).

7. Luk afdaekningen til tankdaekslet (8a), sa den
gar i hak.

Kontrol af daektrykket

B Kontroller daektrykket med jeevne mellem-
rum.

B Se det pakreevede luftiryk pa daekkene (an-
befaling 1 bar).

ﬂ 1 PSI = 0,07 bar.

Deaektrykket kan kontrolleres med en almindelig
fodluftpumpe, og der kan pumpes mere luft i.

Pabygning af greesopsamlingsbeholderen

Pleenetraktorerne leveres med en graesopsam-
lingsbeholder. Bemeerk, at billederne kan afvige
en smule fra originalen.

Montering af graesniveauindikatoren

Niveauindikatoren afgiver et lydsignal, nar gree-
sopsamlingsbeholderen skal temmes. Graesop-
samlingsbeholderen skal tages af for at montere
niveauindikatoren.

Niveauindikatoren (9a) skal skydes ind i abnin-
gen pa bagveeggen. Sgrg for, at niveauindikato-
ren kommer til at sidde som den skal. Skub den
lige ind i abningen uden at bruge magt, indtil den
gar meerkbart i hak.

Montering af graesopsamlingsbeholderen

1. Hold greesopsamlingsbeholderen i grebet
(10a) med den ene hand, og den anden hand
pa holdeabningen pa bagsiden (10b).

2. Anbring greesopsamlingsbeholderen symme-
trisk pa fgringen (10c).

3. Vip greesopsamlingsbeholderen en smule
fremad med den anden hand (11), sa den for-
reste del af greesopsamlingsbeholderen gar i
hak.

4. Vip derefter greesopsamlingsbeholderen ne-
dad igen (12a).

5. Kontroller, om graesopsamlingsbeholderen
sidder som den skal.

Kontrol af sikkerhedsanordningerne

Sikkerhedsanordningerne skal altid kontrolleres,
inden plaenetraktoren startes.

ADVARSEL!

Fare ved kontrol af sikkerhedsanord-
ningerne!

Sikkerhedsanordningerne ma kun kon-
trolleres fra fgrerseedet, og kun nar der
ikke er andre personer eller dyr i neerhe-
den!

Udfar alle kontroltrin pa et jeevnt underlag, sa plee-
netraktoren ikke ruller utilsigtet.
Kontrol af bremsekontakt

Bremsekontakten sikrer, at motoren ikke kan star-
tes, nar bremserne er aktiveret.

1. Motoren er slukket.
2. Seet dig pa forerseedet.

3. Lesn parkeringsbremsen ved at treede pa
bremsepedalen (4a).

4. Forsgg at starte motoren (teendingsnggle i
position III).
NB!
Motoren ma ikke starte!

Kontrol af klippeveaerkskontakten

Klippeveerkskontakten sikrer, at motoren ikke kan
startes, nar klippeveerket er slaet til.

1. Motoren er slukket.
2. Seet dig pa farerseedet.

3. Traed pa bremsepedalen (4a), og treek parke-
ringsbremsen (4b).

4. Sla klippeveerket til (se Mdhwerkbedienung).
5. Forsgg at starte motoren (teendingsnggle i
position III).
NB!
Motoren ma ikke starte!
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Idrifttagning

Kontrol af ssedekontakten

Saedekontakten sikrer, at motoren slar fra, sa
snart der ikke sidder nogen pa fgrersaedet, mens
klippeveaerket er slaet til.

1. Seet dig pa forersaedet.

2. Treed pa bremsepedalen (4a), og treek parke-
ringsbremsen (4b).

3. Start motoren (se Motor starten und abstel-
len), og lad den kgre med maks. omdrejnings-
tal.

4. Sla klippeveerket til (se Mahwerkbedienung).
5. Tag veaegten af seedet ved at rejse dig (stig
ikke af!).
NB!
Motoren skal sla fra

Kontrol af kontakten til
graesopsamlingsbeholderen

Kontakten til greesopsamlingsbeholderen sikrer,
at motoren slar fra, safremt graesopsamlingsbe-
holderen ikke er sat korrekt i, mens klippevaerket
er slaet til.

1. Seet dig pa forerseedet.

2. Treed pa bremsepedalen (4a), og treek parke-
ringsbremsen (4b).

3. Start motoren (se Motor starten und abstel-
len), og lad den kagre med maks. omdrejnings-
tal.

4. Sla klippeveerket til (se Mdhwerkbedienung).

5. Left greesopsamlingsbeholderen en smule,
eller aktiver abningskontakten.

NB!
Motoren skal sla fra

Kontrol af kontakten til udkastkanalen

Kontakten til udkastkanalen sikrer, at pleenetrak-
toren ikke kan startes, hvis udkastkanalen er ta-
get af.

1. Tag greesopsamlingsbeholderen af.
2. Fjern udkastkanalen.

3. Seet dig pa forersaedet.
4

Treed pa bremsepedalen (4a), og treek parke-
ringsbremsen (4b).

5. Start motoren (se Motor starten und abstel-
len).
NB!
Motoren ma ikke starte!

BETJENING AF TRAKTOREN

ADVARSEL!

Fare, hvis foreren ikke har tilstreekke-
ligt kendskab til plaenetraktoren!

Lees brugsanvisningen omhyggeligt, for
du starter!

Veer isaer opmaerksom pa sikkerhedsan-
visningerne!

Udfgr alt monteringsarbejde og alt ar-
bejde i forbindelse med idrifttagningen
samvittighedsfuldt. Sparg producenten i
tvivistilfaelde!

Forholdsregler, der altid skal tages

B Brug altid solidt fodtgj og lange bukser, nar
du klipper. Klip aldrig barfodet eller med abne
sandaler.

B Kontroller omhyggeligt terreenet, hvor plee-
netraktoren skal bruges, og fjern alle sten,
grene, trade, knogler og andre fremmedlege-
mer, som plaeneklipperen kan gribe og slynge
bort. Veer ogsa opmeerksom pa fremmedle-
gemer, mens du Klipper.

B Udfer alt arbejde, der beskrives i forbindelse
med idrifttagningen. Dette geelder isaer kon-
trol af sikkerhedsanordningerne.

B Hvis der skal treekkes lzes, skal anhaengeran-
ordningen bruges. Overskrid ikke stottelas-
ten.

B Det er ikke tilladt at transportere genstande
pa pleenetraktoren elleri eller pa greesopsam-
lingsbeholderen.

Anvendelse af tilbehor

ADVARSEL!

Fare ved anvendelse af forkert til-
behor eller forkert anvendelse af til-
behor!

Brug altid traktorproducentens originale
tilbehar!

Overhold anvendelsesforskrifterne i de
relevante brugsanvisninger.

Hvis der anvendes ikke-godkendt tilbehar, eller
hvis tilbehgret anvendes forkert, kan der optraede
faremomenter for brugeren og andre. Plaenetrak-
toren kan overbelastes. Dette kan fare til alvorlige
ulykker.
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Betjening af traktoren

Skubning af plaenetraktoren

c FORSIGTIG!
Fare ved skubning pa skraninger!

Pleenetraktoren ma kun skubbes pa
jeevne arealer! Plaenetraktoren kan rulle
ukontrolleret ned ad skraninger.

Ved fodhydrostat-gear:

Bypass-armen (14a) sidder pa bageste hjulkasse
til hgjre.

Oplasning af bypass-anordningen ved T3-gear
(type: T15, T16, T18)

B  Traek bypass-armen (14a) ud, eller vip den
op, og saet den fast.

B L[gsn bremserne.
= Nu kan pleenetraktoren skubbes.

Oplasning af bypass-anordningen ved G700-gear

(type: T20, T23)

B Tryk bypass-armen (14a) ind, vip den op, og
seet den fast.

B |gsn bremserne.

= Nu kan pleenetraktoren skubbes.

Start og sluk motoren

Start motoren
1. Seet dig pa fgrerseedet.

2. Treed pa bremsepedalen i venstre side (4a)
helt ned, og las den med parkeringsarmen
(4b).

3. Forvis dig om, at klippeveerket IKKE er slaet
til. Kontroller vippekontaktens (1e) stilling.

4. Flyt regulatoren (1b) til motoromdrejningstal-
let op til gverste anslag. Alt efter udstyrsvari-
ant findes der et choker-symbol ved gverste
anslag. Hvis ikke, treekkes den separate cho-
kerknap ud (1a).

5. Stik teendingsngglen i taeendingslasen (1d).

6. Drej teendingsngglen i position I og hold
den der, indtil motoren gar i gang.

For at skane startbatterier bgr startforsg-
get ikke vare laengere end ca. 5 sekun-
der.

7. Slip derefter teendingsng@glen, der automatisk
fiedrer tilbage til position ,I1.

8. Flyt regulatoren (1b) til motoromdrejningstal-
let til driftsstilling. Ved udstyrsvariant med
choker-knap trykkes denne ind igen (1a).

Sluk motoren

1. Sla klippeveerket fra (1e).

2. Flyt regulatoren (1b) til motoromdrejningstal-
let til tomgangsstilling.

3. Traed pabremsepedalen (4a), og las den med
parkeringsarmen (4b).

4. Drej teendingsngglen (1d) til position ,,0“.

5. Treek teendingsngglen ud.

ADVARSEL!
Fare ved varm motor!

Nar du slukker motoren, skal du vaere
opmaerksom pa, at varme motordele
som f.eks. lyddeemperen, ikke kan an-
teende genstande eller materialer i naer-
heden.

Korsel med traktoren

c ADVARSEL!
Fare, hvis hastigheden ikke tilpasses

forholdene!

Kar seerligt langsom til at begynde med
for at veenne dig til traktorens kere- og
bremseadfeerd.

Hver gang du skifter retning, skal kere-
hastighedens saenkes, sa du altid har
kontrol over pleenetraktoren, og sa den
ikke kan veelte!

Din traktor drives frem af et fodhydrostat-gear.
Forberedelse af kersel ved temperaturer

under 10 °C.
er slaet til. Kontroller samtidigt vippe-

H
kontakten (1e).

2. Start motoren, og lad den kgre varm
i ca. 30 sekunder for at optimere
gearolieviskositeten. Derefter kan du
kore med traktoren. Klippeveerket
skal forst slas til, nar motoren har
veeret i gang i nogle minutter.

Forvis dig om, at klippeveerket IKKE

Korsel med fodhydrostat-gear

1. Treed pa bremsepedalen (4a), og las den med
parkeringsarmen (4b).

2. Indstil klippeveerket pa hgjeste klippehgjde
(5b).

3. Start motoren.

Treed pa bremsen (4a)

Treed langsomt pa fodpedalen til den gnskede
kareretning.

o &
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Betjening af traktoren

B Fremad: Fodpedal (3b)
B Bak: Fodpedal (3a)

6. Joleengere du treeder pedalen ned, desto ka-
rer hurtigere kgrer traktoren i den valgte ret-
ning.

7. For at stoppe skal du slippe fodpedalen og
treede pa bremse-/koblingspedalen (4a).

Nar du gar veek fra traktoren, skal du
altid huske at traekke parkeringsarmen
(4b), mens bremsepedalen er tradt ned,
sa traktoren ikke kan rulle!

Karsel med Tempomat

Tempomat kan kun slas til, nar traktoren
kgrer fremad.

Nar der treedes pa bremsen, kobles
Tempomat automatisk fra.

Til-/frakobling af Tempomat

B Vip armen (1c) opad.
Tempomat slas til.

B Vip armen (1c) nedad.
Tempomat slas fra.

Kersel og klipning pa skraninger

c ADVARSEL!
Fare ved korefejl pa skraninger!

Der skal udvises seerlig forsigtighed ved
karsel pa skraninger! Der er ingen "sikre"
skraninger.

Veer iseer opmaerksom pa falgende sik-
kerhedsanvisninger!

Hvis hjulene glider rundt, eller hvis trak-
toren ikke kan komme op ad en skraning,
skal klippeveerket og pabygningsenhe-
derne kobles fra. Forlad derefter skranin-
gen ved at kagre langsomt i lige linje.

En fuld greesopsamlingsbeholder gger
med sin veegt faren for, at pleenetrakto-
ren veelter.

B Kor aldrig pa arealer, der skraner mere end
10° (heeldning pa 18 %)! Eksempel: Det sva-
rer til en hgjdeforskel pa 18 cm per meter.

Ker altid roligt.

Bremse altid roligt.

Hold en lav kerehastighed.

Kear ikke pa tveers af en skraning.
Accelerer ikke for kraftigt.

Styr altid roligt.

Klipning med plaenetraktoren

For at opna et paent og rent klipperesultat skal ka-
rehastigheden tilpasses pleenens beskaffenhed.
Veaelg maks. 2/3 af den mulige hastighed pa peda-
len, nar du klipper. Traktorens maksimale hastig-
hed er udelukkende beregnet til karsel, nar klip-
peveerket er slaet fra.

Normalt er klippehgjde 4-5 cm. Dette svarer til 2.
eller 3. trin i hgjdeindstillingen (5b). Hvis graesset
er fugtigt og vadt, skal klippehgjden vaere starre.

Hvis greesset er meget hgjt, er det en god idé
at klippe ad to omgange. Farste gang du klipper,
skal du indstille klippevaerket pa den maksimale
klippehgjde. Ved anden omgang, kan du sa ind-
stille pa den gnskede hgjde.

Tilkobling af klippevaerket

Klippevaerket ma farst slas til, nar moto-
ren er kgrt varm i ca. et minut.

Nar klippeveerket slas til, bar plaeneklip-
peren ikke sta i hgjt grees.

1. Start motoren.

2. Flyt regulatoren (1b) til motoromdrejningstal-
let til driftsstilling.

3. Indstil klippeveerket pa hgjeste klippehgjde
(5b).

4. Sla klippeveerket til med vippekontakten (1e)
(position ,I).

5. Indstil den gnskede klippehgjde med handar-
men (5b).

6. Kar nu med plaenetraktoren.

Klippefunktion ved bakkersel

Nar du treeder pa bakkgrselspedalen,
slukkes der for klippeveerket.

1. Tryk pa knappen "Klipning i bakgear" (1f), og
traed sa pa pedalen (3a) til bakkarsel inden for
5 sekunder.

ADVARSEL!

Fare for ulykke ved klipning i bakkor-
sel!

Nar du klipper i bakkgrsel, skal du se dig
godt for bagud.

Klip kun i bakkgrsel, hvis der er pakrae-
vet!
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Betjening af traktoren

Frakobling af klippeverket

ADVARSEL!
Fare ved efterlgbende knive!

En roterende/fritlabende kniv kan snitte
haender og fgdder. Hold derfor haender
og fedder veek fra klippeveerktgjet!

Sla klippeveerket fra med vippekontakten (posi-
tion ,0“)(1e).

Klippevaerket kan bade slas fra, nar traktoren star
stille, og nar den kgarer.

Sla altid klippeveerket fra, nar du ikke kgrer pa
grees.

Karsel med afstandssensorer

Plaenetraktorer type 20 og 23 er udstyret med to
afstandssensorer pa hgjre og venstre side.

Klippefunktion i naerheden af genstande.

B Hvis afstandssensorerne registrerer en gen-
stand, lyder der en signaltone, og symbolet
(29g) vises pa displayet.

Tand/sluk for afstandssensorer

B |ndstil teendingen pa position 1l (1d).
= Pa pleenetraktorens display vises driftsti-

mer (2b).

B Tryk pa knappen F (2e), indtil displayet ikke
viser nogen veerdi.

B  Hold nu knappen F (2e) og knappen R (2n)
inde samtidigt, indtil displayet viser "OFF" el-
ler "ON".

Temning af graesopsamlingsbeholderen

Fare for kvaestelse!

Nar graesopsamlingsbeholderen er fuld,
lyder der et akustisk signal. Nu er det pa
hgje tid at tsmme beholderen.

Alt efter udstyrsvariant rader plaenetraktoren over
en elektrisk aktiveret teamning af graeesopsam-
lingsbeholderen eller en graesopsamlingsbehol-
der, hvor tamningen udfgres manuelt med en ak-
tiveringsarm.

For alle opsamlingsbeholdere geelder falgende:

B Graesopsamlingsbeholderen kan tesmmes fra
forersaedet.

B Hvis graesopsamlingsbeholderen klappes op
eller tages af, mens klippeveerket er slaet til,
slar motoren fra.

B Hvis greesopsamlingsbeholderen ikke er sat
ordentligt i, kan klippeveerket ikke slas til.

Temning af elektrisk aktiveret
graesopsamlingsbeholder

1. Tryk pa vippekontakten (6a) pa venstre side
af fgrersaedet for at tamme beholderen.

2. Trykigen pa vippekontakten for at lukke grae-
sopsamlingsbeholderen.

Temning af graesopsamlingsbeholderen med
aktiveringsarm.

1. Treek aktiveringsarmen ud af greesopsam-
lingsbeholderen (16).

2. Tryk armen i kgreretning, og graesopsam-
lingsbeholderen abnes.

3. Beveeg graesopsamlingsbeholderen bagud
med armen, indtil beholderen gar i hak.

RENGORING AF PLAENETRAKTOR

Pleenetraktoren skal renggres med jeevne mel-
lemrum. Dermed opnas den optimale funktion og
en lang levetid.

Rengear pleenetraktoren, hver gang den har veeret
brugt, og rens graesopsamlingsbeholderen for ve-
dhaeftende smuds.

Brug ikke hgijtryksrenser til at ggre traktoren ren
med. Vandstralen fra en hgjtryksrenser eller en
haveslange kan beskadige el-systemet eller le-
jerne.

Pas pa, at saerligt motor, gear og omstyringsruller
samt hele el-systemet ikke kommer i kontakt med
vand.
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Rengearing af pleenetraktor

c ADVARSEL!
Fare ved rengering!
Ved alt renggringsarbejder geelder fgl-
gende forholdsregler:

B Sluk for motoren, og traek teendings-
ngglen ud.

B Traek teendrgrshaetten/-erne af.

B Beskyttelsesanordninger, der blev
flernet med henblik pa renggring,
skal saettes pa igen efter renggrin-
gen.

B FARE FOR FORBRANDING: Ren-
ger farst pleenetraktoren, nar den er
kolet af. Motor, gear og lyddeemper
er meget varme!

B FARE FOR SNITSAR: Néar du ar-
bejder pa klippeveerktgjet, skal du
passe pa de skarpe knive. Ved klip-
peveaerkigj med flere skeer kan en
beveegelse af et klippeveerktgj be-
virke, at et andet klippeveaerktgj ogsa
beveeges!

Renggring af graesopsamlingsbeholder

Tag greesopsamlingsbeholderen af, og skyl be-
holderen indvendigt og udvendigt med en vands-
lange. Fastsiddende smuds skal fiernes forsigtigt,
f.eks. med en bgrste. Hvis graesopsamlingsbehol-
deren er beklaedt med stof, skal du passe pa, at
stoffet ikke tager skade.

Tem greesopsamlingsbeholderen far
renggring Rasentraktor reinigen som

beskrevet. En fuld graesopsamlingsbe-
holder er for tung til at den kan tages sik-
kert af.

Aftagning af en graesopsamlingsbeholder
1. Sluk for motoren.

2. Laft greesopsamlingsbeholderen en smule.
3. Left greesopsamlingsbeholderen op og ud.

Aftagning af en elektrisk aktiveret
graesopsamlingsbeholder

1. Sluk for motoren.

2. Forvis dig om, at den elektrisk aktiverede
graesopsamlingsbeholder er lukket.

3. Left greesopsamlingsbeholderen (ca. 30°).
4. Loft greesopsamlingsbeholderen op og ud.

Renggring af hus, motor og gearkasse

Motoren og alle lejer (til hjul, drev og knivlejer) ma
ikke skylles med vand eller hgjtryksrenses.

Indtreengende vand i teendingssystemet, i karbu-
ratoren og i luftfilteret kan forarsage skader. Vand
i lejerne kan fare til tab af smagremiddel og dermed
til edeleeggelse af lejerne.

Brug en klud, en fejekost, en lang pensel eller li-
gnende for at fjerne urenheder og graesrester.

FORSIGTIG!

El-systemet kan tage skade af ind-
traengende vand.

Nar du renger traktoren med vand, skal
du passe pa, at der ikke kommer vand
ind i el-systemet!

Renggring af udkastkanalen

En regelmaessig rengaring sikrer, at klippehgjden
fortsat er let at indstille.

Udkastkanalen bestar af to dele, der er skudt ind i
hinanden. Den nederste del er fast forbundet med
klippehuset. Den gverste del kan treekkes ud med
henblik pa rengering.

1. Tag greesopsamlingsbeholderen af.

2. Fjern skruerne (17a) til venstre og hgjre pa
udkastkanalen.

3. Treek udkastkanalen bagud gennem bagvaeg-
gen.

4. Renggr den gverste og nederste udkastkanal
omhyggeligt.

5. Stik udkastkanalen ind bagveeggen. Pas pa,
atden gverste og nederste del fares ordentligt
sammen.

6. Skru den fast med de to fastgarelsesskruer.

7. Graesopsamlingsbeholderen kan monteres
igen.

Rengering af klippesystemet.

Der er tilslutninger til en 1/2“-vandslangekobling

(18a) pa klippeskjoldet. Ved at seette en vands-

lange pa kan klippesystemet renggares.

| forbindelse med rengaringen skal graesopsam-

lingsbeholderen eller et passende tilbehgar, f.eks.

en skarleegger, monteres.

1. Seet vandslangen pa plaenetraktoren (18a),
og skru op for vandet.

2. Start motoren, og indstil motoromdrejningstal-
let i mellemstilling.

3. Seaenk klippeveerket til nederste klippehgjde.

4. Sla klippeveerket til.

5. Efter nogle fa minutter er klippesystemet
rengjort.

6. Sla klippeveerket fra.

7. Sluk for motoren.
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Istandholdelse

8. Luk for vandet, og tag slangen af. 9. Start motoren igen, og lad klippeveerket kare

ISTANDHOLDELSE
ADVARSEL!

i nogle minutter for at slynge vandet ud.
10. Renggar greesopsamlingsbeholderen.

Farer ved istandholdelse!

Ved alt istandholdelsesarbejde geelder falgende:

B Sluk for motoren, og treek teendingsngaglen ud.

B Traek teendrgrsheetten/-erne af.

B Efter istandholdelsen skal fiernede beskyttelsesanordninger saettes pa igen.
|

FARE FOR FORBRAENDING: Arbejd fgrst pa pleenetraktoren, nar den er kglet af. Motor,
gear og lyddeemper er meget varme!

B FARE FOR SNITSAR: Néar du arbejder pa klippeveerktgjet, skal du passe pa de skarpe
knive. Ved klippeveaerktgj med flere skaer kan en beveegelse af et klippeveerktaj bevirke, at
et andet klippeveerktgj ogsa beveeges.

B Ved udskiftning af dele ma der kun bruges originale reservedele.
B Opsag i tvivistilfeelde et specialvaerksted, eller kontakt producenten.

Vedligeholdelsesskema

Brugeren ma selv udfgre fglgende arbejdstrin. Alt andet vedligeholdelses- service og reparationsarbejde
skal udfgres af et autoriseret servicevaerksted.

Desuden skal de anbefalede, arlige smaringer overholdes iht. smgreskemaet.

Aktivitet

Kontrol af motoroliestanden”
Skift af motorolie *
Rengearing af luftfilter
Udskiftning af luftfilter *
Kontrol af teendingsrar

Kontrol af bremser (prove-
bremsning pa lige straek-

ning)

Kontrol af deektryk (Reifen-
druck prtifen)

Kontrol af klippeknive (Mah-
werk priifen)

Kontrol for lgse dele

Kontrol af kilerem (visuel
kontrol)

Renggring af pleenetraktoren
(Rasentraktor reinigen)

For brug Efter Efterde For hver For hver For op-
brug forste 5 25 drift- 50 drift- beva-
timer stimer stimer ring
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
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Istandholdelse

Aktivitet For brug Efter

brug

Rengearing af luftind- X
sugningsgitter pa motoren)”

Rengering af gearet for res-
ter efter grees og afklip (Ra-
sentraktor reinigen)

) se motorproducentens betjeningsvejledning

Efterde For hver Forhver For op-
forste 5 25 drift- 50 drift- beva-
timer stimer stimer ring

X

taende tabel, hvis traktoren belastes hardt eller ved hgje temperaturer.

ﬂ Det kan veere pakraevet at falge kortere vedligeholdelsesintervaller end intervallerne i ovens-

Smoareskema

For at sikre at alle beveegelige dele gar let, anbe-
faler vi at eftersmgre fglgende steder mindst en
gang om aret.

Renger smgrestederne med en klud, for der smg-
res eller sprayes. Undga korrosion - brug ikke
vand.

Smoresteder

B Smar smgreniplerne pa akseltappen til hgjre
og venstre (21) med universalfedt.

B  Sprojt foraksellejet pa rammen (20) med
sprayolie.

B Smer tandsegment og rattandhjul pa styre-
tojsdrevet (22) med universalfedt.

B Smaorrulleleje og nav pa for- og bagaksel (23)
med universalfedt.

For- og baghjulene skal afmonteres for at
smgre aksler og lejer (se Radwechsel).

B  Dreje- og lejesteder: Smgring af alle bevee-
gelige dreje- og lejesteder.

Hjulskift

Der ma kun skiftes hjul pa et jeevnt og fast under-

lag.

1. Parker pleenetraktoren, og treek teendings-
ngglen ud.

2. Treed bremsepedalen (4a) helt ned, og las
bremsen med parkeringsarmen (4b).

3. Husk at sikre pleenetraktoren mod at rulle ved
at lzegge stopklodser bag hjulene. Laeg stop-
klodser under pa den side, der ikke Igftes.

4. Loft pleenetraktoren med et egnet lgftegrej
(f.eks. en saksedonkraft) pa den side, hvor
hjulet skal skiftes. Laft traktorhjulet, der skal
skiftes, fri af underlaget.

Pas pa ikke at bgje elementer pa trakto-
ren, nar den lgftes. Sgrg for at anbringe
lafteveerktojet pa stabile metaldele.

5. Understgt et baerende element pa chassiset
med et stabilt underlag (f.eks. treebjaelke), sa
traktoren holdes oppe, selv om donkraften gli-
der eller vipper.

6. Traek beskyttelsesheaetten (19a) af.

7. Tryk sikringsskiven (19b) af med en skrue-
treekker. Pas pa, at den ikke bliver veek.

8. Traek speendskiven (19c) af.

9. Treek hjulet af akslen.

Pas pa, at pasfederen ikke bliver veek,
nar du treekker baghjulene af akslen.

10. Renggr akslen og boringen i hjulet fgr gen-
montering, og smar universalfedt pa begge
dele.

11. Stik hjulet pa akslen.

Nar baghjulene seettes pa, skal no-
ten i pasfederen og baghjulet anbringes

sadan, at pasfederen kan skubbes ind
uden at bruge magt.

12. Saet speendskiven pa akslen.

13. Tryk sikringsskiven ind i noten pa akslen. Hvis
du eventuelt bruger en tang, skal du passe pa
ikke at beskadige akslen med tangen.

14. Seet beskyttelsesheetten pa akslen.
15. Fjern sikringsunderlaget, og saenk traktoren

forsigtigt med donkraften.
Startbatteri

Der falger ikke oplader til startbatteriet med trak-
toren.
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Istandholdelse

Ngjagtig batteribetegnelse: Se batterikasse.
Startbatteriet findes under motorhjelmen.

Startbatteriet er altid opladet fra fabrik.

ADVARSEL!

Fare ved forkert handtering af start-
batteriet.

Folg venligst felgende punkter for at un-
dga farer ved forkert handtering af batte-
riet!

B Startbatteriet ma ikke opbevares i umiddelbar
neerhed af aben ild, ma ikke breendes eller
stilles pa varmelegemer. Fare for eksplosion.

B Opbevar startbatteriet om vinteren i et ko-
ligt, tert rum (10 - 15 °C). Batteriet ma helst
ikke opbevares ved temperaturer under fry-
sepunktet.

B | ad ikke batteriet sta i laengere tid uden at
veere ladet op. Hvis startbatteriet ikke benyt-
tes over et leengere tidsrum, skal det lades op
med en egnet oplader.

B Jdeleeg ikke startbatteriet. Elektrolytten
(svovlsyre) aetser hud og tgj og skal straks
vaskes af med rigeligt vand.

B Hold startbatteriet rent. Ma kun tgrres af med
en ter klud. Der ma ikke bruges benzin,
fortynder eller lignende.

B Hold tilslutningspolen ren, og smgr den med
polfedt.

B Kortslut ikke tilslutningspolen.
Opladning af startbatteriet

Opladning er pakraevet:
B Fgr vinteropbevaring.

B Hvis det star i laengere tid uden at blive brugt
(over 3 maneder).

e ADVARSEL!
Fare, hvis startbatteriet oplades for-

kert.

Opladerens ladestram ma ikke overs-
kride 5A, og ladespeendingen skal veere
pa maks. 14,4 V. Hvis ladespaendingen
er hgjere, er der fare for, at startbatteriet
eksploderer!

Treek altid teendingsngaglen ud, nar du ar-
bejder pa batteriet.

Vi anbefaler at oplade dette vedligeholdelsesfrie
0g gasteette startbatteri med en seerlig dertil egnet
oplader (fas i specialforretningen).

Falg de anvisninger, som producenten af oplade-
ren angiver med henblik pa at lade batteriet op.

1. Treek teendingsngglen ud (1d).
2. Abn motorhjelmen.

FORSIGTIG!
Fare for kortslutning!

For at undga kortslutning skal minus-
kablet (-) altid tages af batteriet fgrst
og seettes pa sidst!

Treek altid teendingsngglen ud, nar
du arbejder pa batteriet!

3. Forbind opladerens klemmer med batteriets
tilslutningspoler.

ﬂ Overhold polariteten:
B Road klemme = pluspol (+)

B Sort klemme = minuspol (-)

4. Forbind opladeren med elnettet, og taend for
den.

Afmontering af klippevaerket

Klippeveerket skal afmonteres, hvis kileremmen
skal udskiftes, eller hvis traktoren skal bruges i
forbindelse med vinteraktiviteter.

1. Drej rattet mod venstre til anslag (32)

2. Fjern graesopsamlingsbeholderen (33).
3. Afmonter udkastkanalen (17).
4

Skru cylinderskruen (34) til skaktholderen 5-6
omgange ud.

5. Seaenk Kklippeveerket til nederste indstilling
(35).

6. Tag trekfjederen af (36).

7. Indstil klippeveerket i gverste stilling igen (37).

8. Tag kanalen til kileremme af (38).

9. Tag kileremmen af motorens kileremskive

(39).

10. Anbring klippeveerket i laveste indstilling igen
(40).

11. Fjern de fire sikringstappe pa klippeveerkets
holdebgiler (41).

12. Traek holdebgijlerne af boltene (41).

Udskiftning af kileremmen

1. Skru de 6 sikringsmgtrikker (24) af.

2. Tag kanalen til kileremme af (25).

3. Tag hgjre afdeekning til klippevaerket af (26).

4. Tag venstre afdaekning til klippeveerket af
(27).

5. Lasn skruen pa strammerullen en smule, ind-
til kileremmen kan tages af (28).
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Istandholdelse

6. Tag kileremmen ud.

Kileremmens fgring og position er
forskellig fra type til type.

Se meerkatet pa klippeveerket.

Isatning af en ny kilerem

1. Leeg kileremmen om den Igsnede stramme-
rulle, og spaend denne igen (30/31).

2. Leegkileremmen omrullerne i den rigtige reek-
kefglge, og serg for, at kileremmen fgres og
lzegges pa som anvist.

TRANSPORT AF TRAKTOREN

Nar plaenetraktoren transporteres med transpor-
tenheder (f.eks. bil-trailer), skal klippevaerket un-
derstattes for at aflaste ophaenget til klippeveer-
ket.

Sorg for, at transportmidlet har tilstraekkelig bae-
reevne, og at pleenetraktoren er ordentligt sikret
under transporten.

OPBEVARING AF PLAENETRAKTOREN

Nar pleenetraktoren langtidsparkeres, skal den
veere beskyttet mod vejrets indflydelse, seerligt
fugt, regn og leengere varende direkte sollys.

Parker aldrig pleenetraktoren med braendstof i tan-
ken inde i en bygning, hvor der er risiko for, at
dampene fra braendstoffet kan komme i kontakt
med aben ild eller gnister. Parker pleenetraktoren
i rum, der er velegnet til opbevaring af motorkg-
retgjer.

Parker sa vidt muligt ikke pleenetraktoren med
fuld breendstoftank ved lzengere tids opbevaring,
f.eks. vinteren over. Breendstoffet kan fordampe.

For langtidsparkering skal tanken og karburato-
ren temmes for braeendstof for at forebygge aflej-
ringer og dermed fglgende startproblemer. Spgrg
dit specialveerksted til rads.
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Hjeelp ved fejl

HJZALP VED FEJL

Fejl

Motoren starter ikke.

Starteren fungerer ikke.

Motorydelsen falder.

Pleenetraktoren vibrerer kraftigt.

Mulige arsager

Intet braendstof.

Darligt, forurenet breendstof,
gammelt braendstof i tanken.

Luftfilter forurenet.

Ingen teendingsgnist.

Pa grund af for mange startfor-
s@g er motoren druknet.

Fladt eller svagt startbatteri.

Sikkerhedsafbryderen i farer-
saedet fungerer ikke.

Sikkerhedsafbryderen pa brem-
sepedalen fungerer ikke.

Klippeveaerket slaet til.

Sikring pa (+) kablet til startbat-
teriet.

For hgijt eller for fugtigt grees.

Udkastkanal/klippeskjold tilstop-
pet.

Luftfilter tilsmudset.

Karburatorindstillingen fejl-
beheeftet.

Knive meget slidt.

Kgrehastigheden for hgj.

Klippeveerket er beskadiget.

Afhjaelpning

Fyld tanken op; kontroller ud-
luftningen af tanken; kontroller
breendstoffilteret.

Brug altid frisk braendstof fra nye
beholdere; rengar karburatoren.
(kundeserviceveerksted)

Renggr luftfilteret (se motorpro-
ducentens brugsanvisning)

Rens teendrgret, seet evt. nye |,
kontroller teendingskablet, kon-
troller teendingssystemet. (kun-
deservicevaerksted)

Skru teendrgret ud, og ter det af.

Lad startbatteriet op.

Seet dig til rette pa forerseedet;
afbryder defekt.

Treed bremsepedalen helt ned.

Sla klippeveerket fra.

Kontroller sikringen, og udskift
den i givet fald.

Korriger klippehgjden; serg for
frirum til klippeveerket ved at
bakke en smule.

Renger udkastkanal/klippesk-
jold. Sluk motoren, og traek teen-
dingsngglen ud.

Rengar luftfilteret (se motorpro-
ducentens brugsanvisning).

Fa indstillingen af karburatoren
kontrolleret. (kundeservicevaerk-
sted)

Skift knive. (kundeserviceveerk-
sted)

Saenk kgrehastigheden.

Kontroller klippeveerket. (kunde-
serviceveerksted)
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Hjeelp ved fejl

Fejl

Pleenetraktoren vil ikke kare.

Uren klipning

Graesopsamlingsbeholderen fyl-
des ikke.

Niveauindikatoren reagerer
ikke.

Kgredrev, bremser, kobling og
klippeveerk.

Mulige arsager

Ved hydrostat-drev; intet kare-
drev.

Slidte, deve knive.

Forkert klippehgjde.

For lavt motoromdrejningstal.

Kgrehastigheden for hgij.

Forskelligt tryk i deekkene.

Klippehgjden indstillet for lavt.

Greesset er fugtigt - for tungt
til at blive transporteret af luft-
stremmen.

Meget slidte knive.

Graesset for haijt.

Stofseekken tilstoppet - ingen
luftgennemgang.

Udkastkanalen i klippeskjoldet
tilsmudset.

Der er rester af afklip pa armen
til niveauindikatoren.

Ma kun kontrolleres af et kun-
deserviceveerksted!

Afhjzelpning

Stil bypass-armen pa driftsstilling
(se “Skubning af plaenetraktor”).

Udskift knive eller slib dem op.
Husk af afbalancere de opslebne
knive! (kundeserviceveerksted)

Korriger klippehgjden.

Indstil motoren pa maks. omdre-
jningstal.

Saenk kgrehastigheden.

Pump op til det rigtige daektryk.
Aflaes, om deektrykket er korrekt.

Korriger klippehgjden.

Vent med at klippe, indtil graes-
pleenen er tor.

Skift knive. (kundeservicevaerk-
sted)

Klip greesset i 2 omgange

1. Farste omgang: Maks. klip-
pehgjde

2. omgang: @nsket klippehgjde.

Rens stofsaekken.

Renggar udkastkanalen/klippesk-
joldet.

Fjern rester af afklip pa armen til
niveauindikatoren; kontroller, om
armen gar let.
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“ Garanti og CE-erkleering

GARANTI OG CE-ERKLARING

Inden for den lovbestemte reklamationsperiode reparerer eller udskifter vi efter eget valg eventuelle ma-
teriale- eller fremstillingsfejl pa plaeneklipperen. Reklamationsperioden bestemmes af loven i det pageel-
dende land, hvor plaeneklipperen blev kabt.

Vores garanti samt overensstemmelseserklaeringen (CE-maerke) geelder kun, safremt
B pleneklipperen handteres og benyttes bestemmelsesmaessigt

B brugsanvisningen overholdes

B der anvendes originale reservedele

Garantien samt overensstemmelseserkleeringen (CE-maerket) annulleres, safremt
B pleenetraktoren fors@ges repareret uautoriseret

B pleenetraktoren aendres uautoriseret

B plaenetraktoren ikke anvendes efter sin bestemmelse

B plaenetraktoren bruges erhvervsmeessigt eller inden for det kommunale omrade

Folgende forhold er ikke omfattet af garantien:
B | akskader, der skyldes normal slitage
B Naturlig slitage og dele, der er kendetegnet med en ramme pa reservedelskortet.

| garantitilfeelde bedes du henvende dig til neermeste autoriserede kundeservice og tage garantierklaze-
ringen og kabsbeviset med.

| kraft af denne garantiforpligtelse bergres kabers retligt bestemte erstatningskrav over for saelgeren ikke
heraf.

Forbraendingsmotorer - ved forbraendingsmotorer gaelder motorproducentens separate garantibestem-
melser.
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Originalas lietosanas instrukcijas tulkojums

ORIGINALAS LIETOSANAS
INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

Satura raditajs
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Garantija un CE apliecinajums...........ccccccuuveee. 88

PAR SO ROKASGRAMATU

B Pirms lietoSanas uzmanigi izlasiet lietoSanas
instrukciju. Tas ir priekSnoteikums droSam
darbam un ricibai bez trauc&jumiem.

B |evérojiet droStbas un bridinajuma noradiju-
mus, kas minéti Saja dokumentacija un iz-
vietoti uz §Ts ierices.

B  Maurina traktori tiek piegadati vairakas
atSkirigas komplektacijas. Ladzu, nemiet
véra, ka attéls var nedaudz atSkirties no
originala. Ja Jums rodas gratibas saprast
aprakstus, tad, ludzu, sazinieties ar speciali-
z€tu darbnicu vai ar razotaju.

B Sekojiet pievienotajai salik§anas instrukcijai.

Zimju skaidrojums

BRIDINAJUMS!
Sekojiet Siem bridinajumiem, lai izvairi-
tos no savainojumu gasanas.

UZMANIBU!

So bridindjuma noradijumu preciza ie-
véroSana var pasargat no traumu gusa-
nas un/vai materialajiem zaudéjumiem.

Tpasi noradijumi labakai izpratnei un
ﬂ ricibai.
IZSTRADAJUMA APRAKSTS

Tiek razoti dazadu modifikaciju maurina traktori ar
aizmuguréjo izladi. Nemiet to véra, lasot apraks-
tus Saja lietoSanas instrukcija, lai rakstitais attiek-
tos uz Jusu maurina traktoru.

JUsu maurina traktora raksturlielumi:
Transmisija: Kajas, hidrostatiska

Asmenu sakabe: elektromagnétiska
Tvertnes izméri: 310 |

Tvertnes iztukSoSana: elektriska, telesko-
piska roka

MulCu sistemam papildus, motora tips, motora
jauda un plausanas platums.

Tipu at8kiribas:

B Plausanas platums

B Transmisijas veids (T3 un G700)

B Transmisijas paraléla kontdra atblokéSana
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Izstradajuma apraksts

Izstradajuma parskats

1 Stlres rats

2  Instrumentu panelis

w

Bremzu pedalis

Motora parsegs

Atpakalgaitas transmisija

4
5
6  Attaluma sensori (2x labie, 2x kreisie)
7  Priekséja transmisija

8

Griezéjs
* Atkariba no modela un modifikacijas

Paredzetais lietojums

Maurina traktors ir paredzéts privatai majsaimnie-
cibai vai darzkopibai, kuras maksimalais pielau-
jamais slipums ir 10° (18%). Papildiericu, pie-
meéram, mulCétaju izmantoSana ir pielaujama tikai
izmantojot originalas rezerves dalas un ievérojot
maksimalo pielaujamo svaru.

10
11

12
13
14
15
16

PlauSanas augstuma regulators
Transmisijas paral€lais kontars

Zales savakSanas tvertnes uzpildes sen-
sors

Tvertnes vadiba

Zales savaksanas tvertne
Vaditaja sedeklis
Elektroniska tvertnes vadiba *

BremZzu pedala blokators

tlauta modifikacija un papildinasana, tiek

ﬂ Jebkur$ atskirigs lietojums, ka arT nea-

uzskatits par ierices nepareizu lietojumu
un padaris nederigu garantiju, ka art at-
bilstibas deklaraciju (CE mark&jums) un
§ada gadijuma razotajs neuznemas at-
bildibu par kaitéjumu, kas nodarita lieto-
tajam vai kadai treSajai pusei.
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Izstradajuma apraksts

lespéjamie nepareizas lietoSanas veidi

Maurina traktors nav paredzéts komercialai iz-
mantosSanai atklatos parkos, sporta laukumos,
lauksaimnieciba un mezsaimnieciba.

c BRIDINAJUMS!
Maurina traktora parkrausana var but

bistama!

Izmantojot piekabi, pievérsiet pasti-
prinatu uzmanibu tam, lai netiktu pars-
niegts pielaujamais svars, ka art kapumi
un kritumi. ParkrauSanas gadijuma var
neizturét maurina traktora bremzes un
tas var radit bistamas situacijas!

nedrikst parvietoties pa ielu, tadé| to
nav atlauts izmantot uz sabiedriskiem
celiem.

ﬂ Nemiet véra to, ka maurina traktors

Drosibas un aizsardzibas mehanismi

BRIDINAJUMS!

Demontétas vai modificétas drosibas
ietaises ir bistamas!

Aizliegts izmantot ar demontétam vai
modificétam dro8ibas ietaisem. Neka-
véjoties jasalabo vai janomaina defek-
tivas droSibas ietaises!

Pie droSibas ietaisém tiek pieskaititas:
Bremzu kontaktsleédzis

Griezéja kontaktslédzis

Zales savakSanas tvertnes kontaktslédzis
Sédekla kontaktslédzis

Griezeja parsegqi

Izvades kanala kontaktslédzis

Traktora drosibas simboli

Simboli uz ierices

Pirms lietoSanas uzsakSanas izla-
A [LLD| siet ekspluatacijas instrukciju!

.| Nelaujiet bistamaja zona atrasties
A I-T | nepiederosam personam!

o | Pirms tehniska apkopes un re-
A &y | monta darbu veikSanas, iznemiet
aizdedzes atslegu!

~] Uzmanibu! Risks! Sargajiet rokas
% | un kajas no saskares ar griezéej-

mehanismu.

Nebraukt nogazes, kas parsniedz
10° (18%)!

max 10° (18%)

.| PlauSanas laika turét atstatus citas
|<—>'H1 personas, seviski bérnus un dziv-

niekus!

> B> B

® Bistami: Seit nestaigat!

Apdedzinasanas risks uz karstam
virsmam!

DROSIBAS NORADIJUMI

lerici nedrikst izmantot bérni un personas,
kas neparzina lietoSanas instrukcijas.

levérot vietéjos noteikumus attieciba uz ap-
kalpojosa personala minimalo vecumu.
Japarliecina mazi bérni un jauniesi, lai tie ar
iekartu nespélétos.

Plaut drikst tikai dienas gaisma vai ja ir no-
drosinats labs apgaismojums.

Nepielaujiet citu personu atrasanos bista-
maja zona.

lekartas lietotajs ir atbildigs par nelaimes ga-
dijumiem, kuriem tiek paklautas citas perso-
nas un to fpasums.

Izmantot tikai originalas rezerves dalas.
lerices remontu drikst veikt tikai razotaja kli-
entu apkalpo$anas punktos.

Valkajiet dzirdes aizsargierices

Maurina traktors nav piemérots dalibai celu
satiksmeé un to nedrikst izmantot uz celiem un
ielam.

Neplaut pérkona laika. Nav aizsardzibas pret
zibens spérienu.

Ar ierici parvadat pasazierus ir aizliegts.
Neplaujiet nogazés, kas parsniedz 10°
(18%).

Péc alkohola, narkotiku vai reakciju ietek-
meéejoSu medikamentu lietoSanas ir aizliegts
izmantot maurina traktoru un/vai stradat ar
kadu no tam piestiprinatajam papildiericém.
Vienmer japlauj pret kalnu.
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DroSibas noradijumi

B |evérojiet vietéjo, paSvaldibas noteikto darba
laiku.

B Maurina traktors var radit smagus ievainoju-
mus ar savu svaru vien. levérojiet piesard-
Zibu, iekraujot un izkraujot maurina traktoru
uz transporta lidzekla transportéSanai.

B So maurina traktoru nedrikst vilkt. Izmantojiet
piemérotu transporta [1dzekli, lai parvietotu
pa sabiedriskajiem celiem.

B Maurina traktoru nedrikst izmantot slikti ve-
dinamas darba telpas (pieméram, garazas).
Atgazes satur indigo oglekla monoksidu, ka
ari citas indigas vielas.

TRAKTORA IZPAKOSANA UN
SALIKSANA

Traktora izpako$ana un salikSana ieverojiet pievi-
enoto salik§anas instrukciju.

e BRIDINAJUMS!
Nepilniga salik§ana ir bistama!

Maurina traktoru nedrikst izmantot,
pirms ta pilnigas salikSanas. Izpildiet
visus salikSanas instrukcija aprakstitos
montazas darbus. Pirms izmantoSanas
uzsakSanas, parjautajiet specialistam,
vai salik§ana ir notikusi pareizi.

VADIBAS SISTEMAS

Saja sadala tiks aprakstiti maurina traktora ar aiz-
muguréjo izladi vadibas elementi. Pievérsiet uz-
manibu tam, lai JUs iepazitos ar uz Jusu maurina
traktoru attiecinamo aprakstu.

Standarta instrumentu panelis

Seit tiks paskaidroti standarta instrumentu panela
(1) elementi.

Motora atruma regulators (1b)

Ladzu, nemiet véra, ka $is sviras izman-
toSana ietekmé kustibas atrumul!

Regulatoram ar integréetu droseli:

Sis sviras (1b) parvieto$ana paaugstina un sama-
zina motora apgriezienu skaitu, ka ari parslédz uz
augstako droseles stavokli.

Droseles aktivizé$ana: Nolaist sviru l1dz
pasai lejai, I1dz pat droseles zimei. ST po-
Zicija ir paredzéta tikai un vienigi motora
iedarbinasanai.
AtseviSkiem traktoru modeliem
ﬂ pie instrumentu panela ir atse-
viSks droseles slédzis (1a). To ir
janospiez, iedarbinot traktoru.

Tad, kad motors strada, slédzi ir
lénam jaatlaiz!

A

Plau$anas rezims: Saja stavoklt motors

= AN o . .
griezas ar maksimalo apgriezienu skaitu.

A Tuksgaita: Saja stavoklt motors griezas ar
minimalo apgriezienu skaitu.

Aizdedze (1d)

Stavo- Darbiba

klis

Izslégts motors.
= Variznemt aizdedzes atslégu.

leslégti prieksejie lukturi.

= Péc motora ieslégSanas Saja
stavokli, ieslédzas priek$éjie luk-
turi.

Il Darba rezims, kad motors darbojas.

Starta pozicija motora iedarbinasa-
nai.
1l = Atlaidiet atslégu, tikko motors sak
darboties. Tad ta atgrieZas atpa-
kal uz darba rezimu II.
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Vadibas sistéemas

Instrumentu panelis ar un bez displeja
Izlasiet S0 nodalu, ja JUsu maurina traktoram virs standarta instrumentu panela (2) ir displejs.

Funkciju taustini un displeja radijumi

Po-
zicija

2b

2e

2n

Apziméjums

00 00 0 O 0D
[0 020 D0 o D0 00

=

=3

Kontrollampas

Po-
Zicija

2a

Apziméjums

Darbiba

Displeja paradisies
B Dienas darba stundas (attélotas ar vienu skaitli aiz komata)

Dienas darba stundas tiks attélotas decimalaja sistema (1,5 h
= 1h 30 min).

vai
B Kopéjas darba stundas (attélotas bez skaitliem aiz komata).

Kopéjo darba stundu uzskaite sakas ar to bridi, kad aizdedzes
atsléga tiek ielikta pozicija .

Lai mainttu displeja radijumus.
B Kopéjas darba stundas

B Darba stundas diena
B Baterijas spriegums
B Distances sensoru ieslégsanalizslégSana (papildus iespéja)

Kopéjo darba stundu skaits pieaug tikmér, kamér vien aizded-
zes atsléga atrodas aizdedzé pozicija "I".

Dienas darba stundu atiestatiSana uz "0".

Uz "0" ir iesp€jams atiestatit dienas darba stundas, bet to nav
iespéjams izdarit ar kop&jam darba stundam.

Distances sensoru ieslégSanal/izslégSana (papildus iespéja)

Indikators iedegas:

1. kad motors ir ieslégts:
B jair bojata vai nepietiekami uzladéta startera baterija.

B Bojats kabelu savienojums starp motoru un akumulatoru.
B Bojati droSinataji (15 A - zils).
B Bojata dinamomasina pie motora.

2. kad motors ir izslégts:
B jair bojata vai nepietiekami uzladéta startera baterija.

ﬂ Ja iedegas Sis taustinS, meklgjiet specializ€tu remonta darb-
nicu!
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Vadibas sistémas

Po- Apziméjums Indikators iedegas:
zicija
2c tad, kad ir piepildijusies zales savakSanas tvertne
IztukSojiet zales savakSanas tvertni!
2d ) tad, kad ir ieslégts plavejs.
DCI
2f @ tad, kad plauSana tiek partraukta, lai varétu braukt atpakalgaita.
29 tad, kad tieSa maurina traktora darba zona atrodas cilvéks vai kads
cits Skérslis.
I:Ie
2h

tad, kad ir nonemta vai nepareizi aizvérta zales savak$anas tvertne.

%ﬂ

pie ieslegtiem priek8&jas gaismas lukturiem.

il
O

2j () tad, kad tiek izmantotas bremzes vai arT tas ir saslégusas.

2k maksimalais degvielas daudzums degvielas tvertné ir tikai aptuveni
1,51.
21 tad, ja ellas l[imenis ir zemaks par noteikto.
Nt
2m tad, ja traktora vaditajs no ta nokapj pie:
B jeslégta motora (bremzes ir blokétas)

Bremzu un sajuga pedali

B Bremzes: Tad, kad jus nedaudz nospiedisiet pedali (4a), tiks iedarbinatas iekartas bremzes un
traktors apstasies.

B Stavbremze: Tad, ja Jus pie nospiesta Bremzu/Sajliga (4a) pedala parausiet uz augSu stavbremzi
(4b), tad bremzes tiks nofiksétas. Bremzes tiks atblokétas, no jauna nospiezot pedali.
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Vadibas sistéemas

Transmisiju izmantosana (braukSanas
atrums)

Maurina traktori ir aprikoti ar kajas hidrostatisko
ierici.

Atseviski modeli ir aprikoti ar kruiza kontroli.

BraukSanai uz priekSu un atpakal labaja puseé ir
uzstaditi divi atseviski pedali.

Brauks$a Apraksts

nas

virzi-

ens

Uz Lai brauktu uz priekSu, nospiediet
priekSu labo pedali (3b).

Atpaka] Lai brauktu atpakalgaita, nospiediet
kreiso pedali (3a).

Plavejs ir ieslégts tikai tad, ja
ir nospiests pedalis, kas re-
gulé kustibu uz prieksSu.

Plausana braucot atpakal-

gaita:

= Skatit maurina traktora
nodalu PlauSana.

Kajas hidrostatiska ierice

Kajas hidrostatisko ierici darbina ar divu pedalu
(3a un 3b) palidzibu.

Lai Piebrauktu pie ieslegta motora atlaidiet
vispirms stavbremzi (4a) un péc tam nospiediet
pedali (3b), lai brauktu uz priekSu, vai arT pedali
(3a), lai brauktu atpakalgaita. Jo stiprak tiek no-
spiests pedalis, jo atrak Jus brauksiet attiecigaja
virziena.

Brauksana uz priekSu: Nospiediet uz aréja pe-
dala (3b) labas puses.

BraukSana atpakalgaita: Nospiediet uz ieks€ja
pedala (3a) labas puses.

Plausanas iestatijumi

Plausanas augstuma iestatiSana

Traktora plavéja augstumu var iestatit ar zem va-
ditaja krésla labaja pusé esosas sviras (5b) palid-
z1bu vairakas pakapeés.

1. Parvietojiet sviru (5b) vélamaja virziena. Sled-
zis uz leju nozimé zemaku plauSanas aug-
stumu, savukart slédzis uz augSu nozimé
augstaku.

Plavéja ieslegSana

Elektriska ieslégSana: Uz instrumentu panela

atrodas slédzi (1e). Ar to JUs ieslédzat plavéju.

NODOSANA EKSPLUATACIJA

c BRIDINAJUMS!
Nepilniga salikSana ir bistama!

Maurina traktoru nedrikst izmantot,
pirms ta pilnigas salikSanas!

Izpildiet visus salik§anas instrukcija
aprakstitos montazas darbus. Pirms
izmantoSanas uzsakSanas, parjautajiet
specialistam, vai salik§ana ir notikusi
pareizi!

Parbaudiet, lai visas droSibas un aiz-
sargierices butu uzstaditas un funkci-
onéjosas!

Plavéja parbaude

Pirms izmanto8anas vienmér ir ar acis japar-
bauda, vai griezé€jmehanisma stiprinajuma skri-
ves un citi grieSanas piederumi nav nolietojusies
vai bojati. Lai izvairitos no lidzsvara izjaukSanas,
bojatie vai nodiluSie griez&jasmeni ir jaaizstaj ar
jauniem.

Ellas uzpilde

Pirms pirmreizéjas izmantoSanas motoru ir jauz-
pilda ar ellu. Ladzu, sekojiet motora razotaja in-
strukcijai. Nemiet véra to, ka ellas [Tmeni ir regu-
lari japarbauda un jaseko tam Iidzi.

Degvielas uzpilde

BRIDINAJUMS!

Darbs ar degvielu ir bistami.

Degviela ir |oti viegli uzliesmojosa!
Degvielas tvertnes uzpildiSanu drikst
veikt tikai arpus telpam. Nesméket!
Neuzpildtt tad, ja motors strada vai ir
karsts!

Degvielas uzpildei izmantojiet piemérotu piltuvi
vai uzpildes cauruli, lai degviela nenok|Gtu uz mo-
tora, ta parvalka vai zemes.

DroSibas apsvérumu deé|, degvielas tvertnes
vacinu un citu tvertnu vacinus ir janomaina bo-
jajumu gadijuma.

Motoru nedrikst iedarbinat, ja ir izlijusi degviela.
Traktoru ir jaaizvac no vietas, kur ir izlijusi
degviela un tad izlijust degviela ir jasavac ar dra-
nas gabalu no gridas, motora un ta apvalka,
Janovers jebkur$ iedarbina$anas méginajums,
pirms pilniba ir izgarojusi degvielas tvaiki.
Glabajiet degvielu vienigi tam paredzétajos kont-
eineros.
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NodoSana ekspluatacija

Izmantojiet bezsvina benzinu, kura oktanskaitlis ir
vismaz 91.
Tvertnes uzpilde

1. Jebkura gadijuma, apturiet motoru un, drosi-
bas apsvérumu del, iznemiet aizdedzes ats-
legu.

2. Pagaidiet, Ildz motors ir nedaudz atdzisis (le-
sp€jama izlijusas degvielas aizdegSanas!).

3. Uzspiediet uz tvertnes vacina aizsarga (8a).

4. Pagrieziet tvertnes vacina aizsarga (8a) virzi-
ena uz augsu.

Tvertnes vacina aizsargs (8a) ir at-
blokéts.

5. Atveriet tvertnes vacinu (8b) un uzpildiet
degvielu.

PIESARDZIBA!

Izvairieties no degvielas tvertnes
parpildisanas!

6. Aizveriet tvertnes vacinu (8b).

7. Aizveriet tvertnes vacina aizsargu (8a), lai tas
noblokétos.

Riepu spiediena parbaude

B Regulari parbaudiet spiedienu riepas.

B | {dzu, ieverojiet, lai riepas batu atbilstoss
spiediens (ieteicams 1 bars).

ﬂ 1 PSI = 0,07 bars

Riepu spiedienu ir iesp&jams kontrolét ar stan-
darta kajas pumpi un var veikt art gaisa uzpildi.

Zales savaksanas tvertnes pievienoSana

Maurina traktors tiek piegadats ar zales savaksa-
nas tvertni. Ludzu, nemiet vera, ka attéls var ne-
daudz atskirties no originala.

Zales tvertnes uzpildes indikatora
pievienosana

Uzpildes indikators ar skanas signalu pazino, ka
ir nepiecieSams iztirit zales savakSanas tvertni.
Lai iebuvetu uzpildes indikatoru, zales savaksa-
nas tvertnei ir jablt nonemtai.

Uzpildes indikatoru (9a) ir jaievieto aizmuguréjas
sienas atveré. levérojiet pareizo uzpildes indika-
tora virzienu. Uzspiediet tik daudz, lai tas bez pre-
testibas ievietotos atveré un ir pilniba noblokéjies.

Zales savaksanas tvertnes pievienoSana

1. Turiet zales savakSanas tvertni ar vienu roku
pie tvertnes ramja (10a) un ar otru roku pie
aizmuguréjas atveres (10b).

2. lelieciet zales savakSanas tvertni simetriski uz
vadotnes (10c).

3. Viegli nolieciet zales savakSanas tvertni uz
priekSu (11), lai tas priek$éja dala tiktu nofik-
séta.

4. Nolieciet zales savak8anas tvertni atkal uz
leju (12a).

5. Parbaudiet, vai zales savakSanas tvertne ir
pareizi ievietota.

Drosibas ietaiSu parbaude

DroSibas ietaises ir japarbauda pirms katras mau-
rina traktora ieslégSanas reizes.

BRIDINAJUMS!

Uzmanieties, veicot droSibas ietaiSu
parbaudi!

DroSibas ietaiSu parbaudi drikst veikt ti-

kai no vaditaja vietas, kad tuvuma nav
nevienas citas personas vai dzivnieka!

Veiciet visas parbaudes uz lidzenas virsmas, lai
maurina traktors nevarétu ripot.
Bremzu kontaktslédza parbaude

Bremzu kontaktslédzis nodroSina, ka motoru ne-
var ieslégt tikmér, kamér nav nospiestas brem-
zes.

Motors ir izslégts.
lekapiet vaditaja vieta.
Atlaidiet stavbremzi, nospiezot uz bremzu pe-
dala (4a).
4. Centieties ieslégt motoru (aizdedzes atsléga
pozicija Ill).

UZMANIBU!

Motors nedrikst ieslégties!

wn =

Plaveja kontaktslédza parbaude

Plavéja kontaktslédzis nodrosina, lai motoru ne-
varétu iedarbinat, ja ir aktivizéts plavéjs.

1. Motors ir izslegts.

2. lekapiet vaditaja vieta.

3. Atlaidiet bremzu pedali (4a) un aktivizéjiet
stavbremzi (4b).

4. lesledziet plaveju (redzét Méahwerkbedie-
nung).
5. Centieties ieslégt motoru (aizdedzes atsléga
pozicija Ill).
UZMANIBU!
Motors nedrikst ieslégties!
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NodoSana ekspluatacija

Séedek|a kontaktslédza parbaude

Sédekla kontaktslédzis nodroSina, ka motors tiek

izslégts, tiklidz, ieslégta zales plaveja gadijuma,

vaditaja sédeklis ir tukss.

1. lekapiet vaditaja vieta.

2. Atlaidiet bremzu pedali (4a) un aktiviz€jiet
stavbremzi (4b).

3. ledarbiniet motoru (redzét Motor starten und
abstellen) un laujiet tam darboties pie mak-
simala apgriezienu skaita.

4. lesledziet plaveju (redzét Méhwerkbedie-
nung).
5. Samaziniet spiedienu uz sédekli pieceloties
(nekapiet ara!).
UZMANIBU!
Motoram ir jaizslédzas!

Zales savaksanas tvertnes kontaktslédza

parbaude

Zales savakSanas tvertnes kontaktslédzis no-

dro8ina, lai motors parstatu darboties, ja, pie ies-

|Egta zales plaveja, zales savak$anas tvertne ir
ievietota nepareizi.

1. lekapiet vaditaja vieta.

2. Atlaidiet bremzu pedali (4a) un aktiviz€jiet
stavbremzi (4b).

3. ledarbiniet motoru (redzét Motor starten und
abstellen) un laujiet tam darboties pie mak-
simala apgriezienu skaita.

4. lesledziet plaveju (redzét Méhwerkbedie-
nung).

5. Nedaudz paceliet tukSo zales savakSanas
tvertni vai arT pakustiniet atvér§anas slédzi.

UZMANIBU!
Motoram ir jaizslédzas!

Izvades kontaktsledza parbaude

Izvades kontaktslédzis nodroSina, lai maurina
traktoru nevarétu ieslégt ar nonemtu izvadi.

1. Nonemiet zales savakSanas tvertni.

2. Nonemiet izvadi.

3. lekapiet vaditaja vieta.

4. Atlaidiet bremzu pedali (4a) un aktiviz€jiet
stavbremzi (4b).

5. ledarbiniet motoru (redzét Motor starten und
abstellen).

UZMANIBU!
Motors nedrikst ieslégties!

TRAKTORA IZMANTOSANA

c BRIDINAJUMS!
Nepietiekama maurina traktora par-

zinasana ir bistama!

Pirms izmantoSanas uzsakSanas, izla-
siet lietoSanas instrukciju!

levérojiet visus droSibas padomus!

Pirms nodosana ekspluatacija, veiciet vi-
sus salikSanas un citus darbus. Saubu
gadijuma, vérsieties pie piegadataja!

Pamata sagatavosanas darbi

B PlausSanas laika vienmér valkajiet slégtus
apavus un garas bikses. Nekad neplaujiet ar
kailam kajam vai atvértam sandalém.

B Kartigi parbaudiet vietu, kura tiks izman-
tots maurina traktors, un aizvaciet visus
akmenus, kokus, stieples, kaulus un citus
svesSkermenus, kas varétu tikt ierauti iekarta
un izmesti no tas ara. Meklgjiet svesker-
menus art plausanas laika.

B Veiciet visus darbus, kas nepiecie_éami, lai
varétu nodot iekartu ekspluatacija. Ipasi tas
attiecas uz droS8ibas ietaiSu parbaudi.

B VilkSanai izmantojiet tikai cilpu! Neparsniegt
pielaujamo svaru.

B |idzbraucéju parvadasana ar maurina trak-
toru vai zales savakSanas tvertne ir aizliegta!

Paligiericu izmantosana

c BRIDINAJUMS!
Nepareizo paligiericu izmantosSana

vai to nepareizs lietojums ir bistams!

Izmantojiet vienigi traktora razotaja
originalas paligierices!

levérojiet pievienotaja lietoSanas instruk-
cija aprakstitos izmantoSanas nosaciju-
mus!

Neatlautu paligieri€u izmantoSana vai to nepa-
reiza izmantoSana var radit kaitéjumu lietotajam
un treSajam personam. Maurina traktors var tikt
parkrauts. Tas var radit smagus nelaimes gadiju-
mus.

Maurina traktora stumsana

PIESARDZIBA!
Stumsana pa slipumu ir bistama!

Stumiet maurina traktoru tikai pa lldzenu
virsmu! Slipuma maurina traktors var ne-
kontroléti ripot.
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Traktora izmantoSana

Ja tiek izmantots kajas hidrostatiska ierice:
Paraléla kontdra svira (14a) atrodas aizmuguréja
labé&ja ritena loka.

Paraléla kontlra reguléSana T2 parvadiem (Tips:
T15, T16, T18)

B |zvilkt un aizakét paraléla kontdra sviru (14a).
B Atlaidiet bremzes.

= Tagad maurina traktoru ir iespéjams
pastumt.

Paraléla kontlra reguléSana G700 parvadiem

(Tips: T20, T23)

B |evietot un aizakét paraléla kontdra sviru
(14a).

B Atlaidiet bremzes.

= Tagad maurina traktoru ir iespéjams
pastumt.

Motora iedarbinasana un apturésana

Motora iedarbinasana

1. lesédieties vaditaja vieta.

2. Nospiediet bremzu pedali (4a) kreisaja pusé
[ldz galam un noblokgjiet to ar stavbremzi
(4b).

3. Parliecinieties, ka plavéjs NAV iesléegts. Lai to
izdarttu, parbaudiet slédzi (1e).

4. Pakustiniet sviru (1b), lai paaugstinatu mo-
tora apgriezienu skaitu. Atkartba no modifi-
kacijas, atrodiet droseles apzimé&jumu. Ja né,
meklgjiet atseviSku droseles slédzi (1a).

5. levietojiet aizdedzes atslegu aizdedzeé (1d).

6. Pagrieziet aizdedzes atslegu Il pozicija un tu-
riet to tik ilgi, [Tdz motors sak darboties.

Lai taupitu startera bateriju, iedarbinasa-
nas méginajums nedrikst bat garaks par
aptuveni 5 sekundéem.

7. Atlaidiet aizdedzes atslegu un ta automatiski
nostajas Il pozicija.

8. Pakustiniet sviru (1b), lai novietotu motoru
darba reZima. Ar droseles slédzi aprikotajiem
modeliem, ir nepiecieSamas to nospiest vél-
reiz (1a).

Motora noslapésana

1. lzslédziet plavéju (1e).

2. Pakustiniet sviru (1b), lai novietotu motoru
tukSgaitas rezima.

3. Nospiediet bremzu pedali (4a) un noblokéjiet
to ar stavbremzi (4b).

4. Pagrieziet aizdedzes atslégu (1d) 0 pozicija.
5. Iznemiet aizdedzes atslegu.

BRIDINAJUMS!
Uzmanieties no karsta motoral!

Uzmanieties, lai, noslapé&jot motoru, tadu
karstu motora daju ka skanas slapétajs,
tuvuma, neatrastos viegli uzliesmojoSi
priekSmeti vai materiali!

Brauksana ar traktoru

BRIDINAJUMS!

Nepareizs atrums ir bistams!

Brauciet Ienam, seviski sakuma, lai pie-
rastu pie traktora vadiSsanas un brem-
zéSanas!

Pirms katras virziena mainas ir jasama-
zina braukSanas atrums, lai vaditajam vi-
enmér batu pilna kontrole par maurina
traktoru un, lai tas nevarétu apgazties!

Jasu traktors bus aprikots ar kajas hidrostatisko
ierici.
Sagatavosanas brauksanai temperatura, kas

zemaka par 10 °C.

1.

ﬂ legts. Lai to izdaritu, parbaudiet
sledzi (1e).

2. leslédziet motoru un |aujiet tam dar-
boties aptuveni 30 sekundes, lai tiktu
sasniegta vélama ellas viskozitate.
Péc tam JUs varat braukt ar traktoru.
Plaveju drikst ieslégt tikai tad, kad
motors ir jau paris minates darbojies.

Parliecinieties, ka plavéjs NAV ies-

Brauksana ar kajas hidrostatisko ierici
1. Nospiediet bremzu pedali (4a) un noblokégjiet
to ar stavbremzi (4b).

2. Parslédziet plaveju uz augstako plauSanas
augstumu (5b).

3. ledarbiniet motoru.
Nospiediet bremzes (4a).

5. Lénam spiediet uz vélama braukSanas vir-
Ziena pedala.

B Uz priekSu: Pedalis (3b)
B Atpakal: Pedalis (3a)

6. Jo stiprak tiek nospiests pedalis, jo atrak trak-
tors parvietojas attiecigaja virziena.

7. Lai apstatos, atlaidiet pedali un nospiediet uz
bremzu/sajuga pedali (4a).

s
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Traktora izmantoSana

Traktoru atstajot, vienmeér nofiksgjiet to
ar stavbremzi (4b) pie ieslégta bremzu
pedala, lai traktors nevarétu aizripot.

Brauksana ar kruiza kontroli

Kruiza kontroli ir iesp&jams ieslégt tikai
braucot uz priekSu.

Nospiezot bremzes, kruiza kontrole au-
tomatiski atslédzas.

Kruiza kontrole: ieslégSanal/izslégSana

B Sledzi (1c) pacelt uz augsu.
Kruiza kontrole ir ieslégta.

B Slédzi (1c) nospiest uz leju.
Kruiza kontrole ir izslégta.

BraukS$ana un plausana nogazés

BRIDINAJUMS!

Nepareiza braukSana pa nogazém ir
bistama!

Braucot pa nogazém ir jabat 1pasi uz-
manigiem! Nav "droSu" nogazu.
leverojiet sekojosos droSibas padomus!
Tad, ja riteni griezas tukSgaita vai ari ie-
karta apstajas, braucot nogaze, ir jaats-
ledz plavejs un papildierices. Péc tam ja-
turpina IEnam braukt uz priekSu un jaat-
staj nogaze!

Pilna zales savakSanas tvertne paaugs-
tina maurina traktora apgasanas iespéju.

B Nebrauciet nogazés, kas parsniedz 10°
(18%). Pieméram: tas nozimé&, ka augstumu
starpiba metra ir 18 cm.

Nebrauciet saraustiti.

Nebremzeéjiet saraustiti.

leturiet mazu braukSanas atrumu.
Nebrauciet Skérsam pari nelidzenumiem.
Strauji nepalieliniet braukSanas atrumu.
Nevadiet traktoru sarausttti.

Plausana ar maurina traktoru

Lai plavums batu Iidzens, brauk8anas atrums ir
atkarigs no virsmas Tpatnibam. Plaujiet ar mak-
simums 2/3 no iespé&jama brauk$anas atruma.
Maksimalais traktora atrums ir paredzéts tikai un
vienigi braukSanai ar izslegtu plavéeju.

Normala situacija plausanas augstums ir4 -5 cm.
Tas atbilst 2 vai 3. PlauSanas augstuma regula-

tors (5b). Lidzu, plaujiet mitru vai slapju zali ar
augstaku plausanas augstumu.

Ja zale ir [oti augsta, to ir japlauj divas kartas. Pir-
maja reize iestatiet plavéju maksimalaja plausa-
nas augstuma. Otraja reizé varat to iestatit Jums
vélamaja augstuma.
Plaveja ieslegSana
Plaveju drikst ieslégt tikai tad, kad mo-
tors ir stradajis jau aptuveni minati!
Plaveja ieslégSanas bridi maurina trak-
tors nedrikst atrasties gara zale.
1. ledarbiniet motoru.

2. Pakustiniet sviru (1b), lai novietotu motoru
darba rezima.

3. Parslédziet plaveju uz augstako plausanas
augstumu (5b).

4. leslédziet plaveju ar slédzi (1e) (I pozicija).

5. lestatiet sviru (5b) nepiecieSamaja plauSanas
augstuma.

6. Turpiniet braukt ar maurina traktoru.

Plausana braucot atpakalgaita

Tad, kad tiek izmantots pedalis brauk3a-
nai atpakalgaita, plavejs izsledzas.

1. Nospiediet taustinu "PlauSana atpakal-
gaita" (1f) un aptuveni péc 5 sekundém atpa-
kalgaitas pedali (3a).

BRIDINAJUMS!

Plausana, braucot atpakalgaita, var
izraisit nelaimes gadijumus!

Plaujot, braucot atpakalgaita, pieversiet
uzmanibu aizmuguré notiekoSajam!

Plaujiet, braucot atpakalgaita, tikai tad,
kad tas ir nepiecieSams!

Plavéja izslegSana
BRIDINAJUMS!
Rotéjosie griezéjasmeni ir bistami!
RotéjoSs/nobidijies griezéjasmenis var
sagriezt rokas vai kajas! Tade| rokas
un kajas ir jatur atstatu no griezé€jmeha-
nismal
Izsleédziet plaveju ar slédzi (0 pozicija) (1e).
Zales plavéjs var tikt izslegts art tad, ja traktors
turpina brauk$anu.

Vienmer izslédziet plavéju, ja braucat par virsmu,
kas nav zale.
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BrauksSana ar distances sensoriem

20. un 23. tipa maurina traktori ir katrs aprikoti

ar diviem distances sensoriem kreisaja un labaja

pusé.

Plausana dazadu priekSmetu tuvuma

B Ja distances sensori pamana kadu objektu
tuvuma, tad atskan skanas signals un dis-
pleja iedegas simbols (29).

Distances sensori: ieslégSanalizslégSana

B Parslédziet aizdedzi Il pozicija (1d).

= Displeja paradés maurina traktora darba
stundas (2b).

Spiediet taustinu F (2e), ldz displejs ir tukss.

B Turiet vienlaicigi nospiestu taustinu F (2e) un
taustinu R (2n), I1dz displeja iedegas pazino-
jums "OFF", vai, attiecigi, "ON".

Zales savaksSanas tvertnes iztukSoSana

Traumu gusanas draudi!

Tad, kad zales savakSanas tvertne ir
pilna, atskan skanas signals. Sis ir
pedejais laiks tvertni iztuk3ot.

Atkariba no Jasu maurina traktora modifikacijas,
tam var bat vai nu elektronisks vai manuals zales
savakSanas tvertnes iztuk§oSanas mehanisms ar
kontroles sviru.

Visu tipu tvertnes:

B Zales savakSanas tvertnes iztukSoSanu ir ie-
spéjams veikt no vaditaja krésla.

B Ja netiek partraukta plausana, zales sa-
vakSanas tvertne var parpildities un noslapt
motors.

B  Plaveju nav iesp€jams ieslégt, ja zales sa-
vakSanas tvertne nav kartigi piestiprinata.

Elektroniskas zales savakSanas tvertnes

iztukSoSana

1. Lai iztukSotu, janospiez slédzis (6a) vaditaja
kreisaja puse.

2. Lai aizvértu zales savaksSanas tvertni, atkar-
toti janospiez slédzis.

Zales savakSanas tvertnes ar sviru

iztukSoSana

1. Pavelciet zales savakSanas tvertnes sviru
(16).

2. Lai atvértu zales savak$anas tvertni, nospie-
diet sviru braukSanas virziena.

3. Velciet zales savakSanas tvertni ar sviru atpa-
kal, I1dz ta nofiks€jas sava vieta.

MAURINA TRAKTORA TIRISANA

Maurina traktoru ir regulari jatira, lai panaktu ta
optimalu funkcionésanu un ilgu darba maZzu.

Péc katras izmantoSanas reizes iztiriet maurina
traktoru un zales savakSanas tvertni no piesarno-
juma.

TiriSanai neizmantojiet augstspiediena maz-
gasanu. Augstspiediena mazgataja vai darza $|u-
tenes Udens strikla var radit elektronikas bojaju-
mus vai Tssavienojumu.

Uzmanieties, lai, jo seviSki, motors, parvadi un
gultni, ka arT visa elektronikas sistéma nenonaktu
saskarsmé ar tdeni.

BRIDINAJUMS!

_-—

Uzmanieties tiriSanas laika!

Visu tiriSanas darbu laika:

B Apturiet motoru un iznemiet aizded-
zes atslegu.

B |znemiet aizdedzes sveces.

B Uz tiriSanas laiku nonemtas drosi-
bas ietaises ir péc tirisanas atkal
jauzliek atpakal.

B APDEGUMU GUSANAS RISKS: Ti-
riet maurina traktoru tikai tad, kad
tas ir atdzisis. Motors, parvadi un
skanas slapétajs ir |oti karsti!

B SAGRIESANAS RISKS: Stradajot
ar griezéjmehanismiem, uzmanie-
ties no asajiem asmeniem. Vaira-
kasmenu plaujmasinas viena grie-
zéjmehanisma kustiba var izraisit
visu paréjo izkustésanos!

Zales savakSanas tvertnes tiriSana

Nonemiet zales savakSanas tvertni un izskalojiet
to no iek8puses un arpuses ar adeni. Pielipusus
netirumus ir uzmanigi janokasa, pieméram, ar
suku. Zales savakSanas tvertnu ar auduma par-
segumu gadijuma ir jabut Tpasi uzmanigiem, lai
nesabojatu audumu.

Pirms tinSanas, iztukSojiet zales sa-

ﬂ vakSanas tvertne Rasentraktor reinigen
ka noradits Pilna zales savakSanas
tvertne ir parak smaga, lai to droSi varéetu
panemt.

Zales savaksSanas tvertnes nonemsana
1. lzslédziet motoru.

2. Paceliet zales savakSanas tvertni nedaudz uz
augsu.
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Maurina traktora tiriSana

3. Nonemiet zales savak8anas tvertni virziena
uz leju.

Elektroniski vaditas zales savakSanas
tvertnes nonemsana

1. lIzsledziet motoru.

2. Parliecinieties, ka elektroniski vadita zales sa-
vakSanas tvertne ir aizvérta.

3. Paceliet zales savakSanas tvertni uz augsu
(apm. 30°).

4. Nonemiet zales savakSanas tvertni virziena
uz leju.

Korpusa, motora un parvadu tiriSana

Nemazgajiet motoru un visus galvenos mezglus
(ritenus, transmisijas, asmenu novietne) ar tdeni
vai augstspiediena tiritaju.

Udens ieklaSana aizdedzé, karburatora vai_gaisa
filtra var radit darbibas traucéjumus. Udens
iekldSana gultnos var noskalot smérvielas un
tadéejadi radtt gultnu bojajumus.

Dublus un zali nonemiet ar dranas gabalu, rokas
slotinu, birsti gara kata vai ko tamlidzigu.

PIESARDZIBA!
Elektroniskajas sistémas
udens var radit bojajumus!
Mazgajot traktoru ar Gdeni uzmanieties,
lai dens nenoklttu elektroniskajas sis-
témas!

iekluvis

Izvades tiriSana

Regulara tiri8ana nodros$ina plausanas augstuma
iestatijumu gaitas laidenumu.

Izvade sastav no divam savienotam dalam.
Apakseja dala ir cieSi piestiprinata pie plavéja kor-
pusa. Augsejo dalu ir iespéjams nonemt, lai to iz-
tirttu.

1. Nonemiet zales savakSanas tvertni.

2. lzskravéjiet skrives (17a) izvades kreisaja un
labaja puseé.

3. lzvelciet izvadi ara gar aizmuguréjo sienu.

4. Kartigi iztiriet izvades aug$éjo un apaksejo
dalu.

5. lespraudiet izvadu aizmuguréja siena. Parlie-
cinieties, ka aug$éja un apakséeja sadala ciesi
piegul

6. leskrlOvéjiet vieta abas fiksatora skraves.

7. Atkal var montét zales savakSanas tvertni.

Plausanas sistémas tiriSana

Plavéjam ir pieslégvieta 1/2" Gdens caurulei (18a).

PlauSanas sistemu var iztirit, pieslédzot Gdens

cauruli.

TiriSanas laika zales savak8anas tvertnei un

citam paligiericem, pieméram, sainotajam, ir jabat

piemontétam.

1. Pieslédziet Gdens cauruli maurina traktoram
(18a) un ieslédziet Gdens padevi.

2. ledarbiniet motoru un iestatiet motoru uz vi-
déjiem apgriezieniem.

3. Nolaidiet plaveju uz zemako plauSanas aug-
stumu.

4. lesledziet plaveju.

5. Péc dazam minitém plauSanas sistéma ir
tira.

6. lzslédziet plavéju.

7. lzslédziet motoru.

8. lzslédziet Gdens padevi un atvienojiet cauruli.

9. Vélreiz iedarbiniet motoru un laujiet zales

plavéjam darboties vél vairakas minates, lai
nozaveétu tdeni.
10. Iztiriet zales savakSanas tvertni.
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APKOPES DARBI

BRIDINAJUMS!
Uzmanieties apkopes darbu veikSanas laika!

Visu apkopes darbu laika:
B Apturiet motoru un iznemiet aizdedzes atslégu.
B |znemiet aizdedzes sveces.

B Uz apkopes laiku nonemtas droSibas ietaises, péc apkopes darbu pabeigSanas ir atkal
jauzliek atpakal.

B  APDEGUMU GUSANAS RISKS: Stradajiet ar maurina traktoru tikai tad, kad tas ir atdzisis.
Motors, parvadi un skanas slapétajs ir loti karsti!

B SAGRIESANAS RISKS: Stradajot ar griezéjmehanismiem, uzmanieties no asajiem as-
meniem. Vairakasmenu plaujmasinas viena griezéjmehanisma kustiba var izraisit visu
paréjo izkustéSanos.

B Nomainot detalas, izmantojiet tikai originalas rezerves dalas.

B Saubu gadijuma vienmér sazinieties ar specialistu vai razotaju.

Tehniskas apkopes plans

Sos darbus var paveikt pats lietotajs. Visi tehniskas apkopes, servisa un remonta darbi ir veicami tikai
autorizéta servisa darbnica.

Ladzu ievérojiet, ka, saskana ar ieelloSanas planu, ieelloSanu ir vélams veikt katru gadu.

Darbiba Pirms Péec kat- Peéec pir- Péec kat- Pec kat- Pirms
katras ras liet- majam 5 ram 25 ram 50 katras
lietosa- osanas stundam darba darba nogla-
nas rei- reizes stundam stundam basa-
zes nas rei-

zes

Japarbauda ellas [Tmenis X

motora)

Janomaina motora ella X X

Jaiztira gaisa filtrs X

Janomaina gaisa filtrs

Japarbauda aizdedzes sve-
ces )

Japarbauda bremzes (brem- X
z€Sanas paraugs taisna
cela)

Japarbauda spiediens riepas X
(Reifendruck priifen)

Japarbauda plavéja asmeni X
(M&hwerk prtifen)

Japarbauda vai detalas nav X X
valigas
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Darbiba Pirms Péc kat-
katras ras liet-
lietosa- osanas
nas rei- reizes
zes

Japarbauda kilsiksna (vizu-

ala kontrole)

Jaiztira maurina traktors X

(Rasentraktor reinigen)

Jaiztira gaisa iepludes atve- X

res motora)

Jaiztira transmisijas no zales

(Rasentraktor reinigen)

)" skatit motora razotaja lietoSanas instrukciju

Péc pir- Péc kat- Peéeckat- Pirms
majam 5 ram 25 ram 50 katras
stundam darba darba nogla-
stundam stundam basa-
nas rei-
zes
X
X

ﬂ Intensivas izmanto$anas un augstas temperatiras apstak|u gadijuma, tehniskas apkopes in-

tervali var but mazaki par tabula noraditajiem.

leelloSanas plans

Lai nodroSinatu liganu kustigo detalu kustibu, vis-
maz reizi gada ir javeic o detalu ieelloSana.
Pirms ieelloSanas nomazgajiet visas ieellojamas
detalas vai arT noslaukiet ar lupatu. Neizmantojiet
adeni, lai izvairttos no rdsas.

leelloSanas vietas

B |eellojiet ar daudzfunkcionalo ellu ass pirks-
tus kreisaja un labaja puseé (21).

B Nosmidziniet priekS§€jo asi pie ramja (20) ar
izsmidzinamo el|u.

B |eziest stires mehanisma (22) zobratus un
zaga segmentus ar daudzfunkcionalo smér-
vielu.

B |eziest priek§€jas un aizmuguréjas ass (23)
rullidu gultpus un rumbas ar daudzfunkci-
onalo smérvielu.

Lai ieziestu asis un gultnus ir janonem
priek$€jie un aizmuguréjie riteni (redzet
Radwechsel).

B  RotéjoSas detalas un gultni: Jaieello visas

kustigas rotéjosas detalas un gultni.

Ritena maina

Ritena mainu drikst veikt tikai, atrodoties uz Iid-

zena un stingra pamata.

1. Apturiet maurina traktoru un iznemiet aizded-
zes atslégu.

2. lzspiediet bremzu pedali (4a) dz galam un
noblokéjiet to ar stavbremzi (4b).

3. NodroSiniet maurina traktoru pret ripoSanu ar
kiliem. Nolieciet kilus taja pusé, kas netiks
pacelta.

4. Lai varétu nomaintt riteni, paceliet maurina
traktoru viena pusé ar piemérotu pacélaju
(pieméram, domkratu). Paceliet traktoru tik
daudz, lai nomainamais ritenis brivi grieztos.

Uzmanieties, lai pacelSanas laika nesa-
liektu nevienu traktora detalu. Atspiediet
pacélaju tikai pret stabilam metala de-
talam.

5. Nostipriniet maurina traktoru aiz korpusa nes-
033 elementa ar stabiliem paliktniem (pie-
méram, koka kluciSiem), lai tas nevarétu
slidét vai nolaisties zemak.

6. Nonemiet droSitbas uzmavu (19a).

7. Arskravgriezi iznemiet sprostpaplaksni (19b).
Parliecinieties, ka ta netiks pazaudéta.

8. Nonemiet starplikas paplaksnes (19c).

9. Nonemiet riteni no ass.

Nonemot aizmuguréjo riteni nedrikst pa-
zaudét spradtapu!

10. Pirms samontéSanas, notiriet asi un ritena
caurumus un ieziediet abus ar daudzfunkci-
onalo smérvielu.

11. Uzlieciet riteni uz ass.
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Uzliekot aizmuguréjo riteni, sprudtapas
un aizmuguréja ritena atverei ir jabat vi-
enai virs otras, lai viegli varétu ievietot
spradtapu.

12. Uzlieciet starplikas paplaksnes uz ass.

13. lespiediet sprostpaplaksni ass gropé. Ja Jus
izmantojat knaibles, uzmanieties, lai ar knai-
blém nesabojatu asi.

14. Uzlieciet droStbas uzmavu uz ass.

15. Nonemiet paliktni un lenam nolaidiet traktoru
uz zemes.

Startera baterija

Maurina traktora nav nevienas ierices, kas veiktu
startera baterijas uzladi.

Preciza baterijas specifikacija: skatit bateriju kasti
Startera baterija atrodas zem motora parsega.

Pamata startera baterija ir uzladéta jau rapnica.

e BRIDINAJUMS!
Nepareiza apieSanas ar startera bate-

riju ir bistama!

Lai izvairitos no potencialajam bries-
mam, ko var radit nepareiza apieSanas
ar bateriju, l0dzu ievérojiet Sadus no-
sacijumus!

B Startera baterija nedrikst atrasties atklatas
liesmas tuvuma, to nedrikst dedzinat un no-
vietot silditaju tuvuma. Pastav eksplozijas
risks.

B Pa ziemu uzglabajiet startera bateriju vésa,
sausa telpa (10 - 15 °C). Uzglabasanas laika
jaizvairas no sasaluma temperatiras.

B Neatstdjiet startera bateriju ilgstosi neuz-
ladetu. Tad, kad startera baterija ilgaku laiku
netiek lietota, to vajadzetu uzladét, izmanto-
jot piemérotu uzlades ierici.

B Nebojat startera bateriju. Elektrolits (sérs-
kabe) ir kod1gi adai un apgérbam -- nekavéjo-
ties mazgat ar lielu Gdens daudzumu.

B Turét startera bateriju tiru. Tikai apslaucitt ar
sausu dranu. Neizmantot ddeni, benzinu, $ki-
dinataju vai ko tamlidzigu!

B Uzturét pieslégvietas tiras un ieellot tas ar
akumulatoru polu smérvielu.

B Nesaslégt pretéjos polus.
Startera baterijas uzlade

Uzlade ir nepiecieSama:
B Pirms uzglabasanas ziema.

B Pirms ilgstoSas ierices dikstaves (ilgakas par
3 ménesiem).

c BRIDINAJUMS!
Nepareiza startera baterijas uzlade ir

bistamal!

UzladeSanas ierices ladéSanas stravas
stiprums nedrikst parsniegt 5A un
ladéSanas spriegums nedrikst parsniegt
14,4 V. Augstaka sprieguma gadijuma
pastav startera baterijas eksplozijas
risks!

Ar bateriju stradajiet tikai pie iznemtas
aizdedzes atslegas.

Meés iesakam S0 noslégto startera bateriju, kurai
nav nepiecieSama apkope, uzladét ar Tpasi pie-
meérotu uzlades ierici (pieejama pie jasu izpla-
titaja).

Pirms startera baterijas uzlades, iepazistieties ar
uzlades ierices razotaja lietoSanas instrukciju.

1. lznemiet aizdedzes atslégu (1d).

2. Atveriet motora parsegu.

PIESARDZIBA!
Issavienojuma risks!

Lai izvairitos no Tssavienojuma, Vvi-
enmeér pirmo atvienojiet un pedéjo
pievienojiet negativo (-) stravas ka-
beli.

Ar bateriju stradajiet tikai pie iznem-
tas aizdedzes atslegas.

3. Pievienojiet uzlades ierices pieslégus pie ba-
terijas polu pieslégvietam.

ﬂ levérojiet polaritati:
B Sarkanais pieslégs = pozitivais pols
(+)
B Melnais pieslégs = negativais pols
(-)
4. Pieslédziet uzlades ierici stravas padevei un
ieslédziet to.

Plavéja nonemsana

Plavéju ir janonem, lai varétu izmantot traktoru

ziemas darbos, ka art lai nomainitu Ki|siksnu.

1. Stdres rats pagriezt pa kreisi Iidz galam (32).

2. Nonemt zales savak8anas tvertni (33).

3. Nonemtizvadi (17).

4. Atlaist valigak ietvara cilindrisko skravi (34)
par 5-6 apgriezieniem.

5. Nolaist plaveju uz zemako iestatijumu (35).
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6. Nonemt plavéja savalkatsperi (36).

7. Atkal iestatit plavéju uz augs€jo iestatljumu
(37).

8. Ataket Kilsiksnas kanalu (38).

9. Nonemt Kilsiksnu no motora kilsiksnas skrie-
mela (39).

10. Atkal nolaist plavéju uz zemako iestatijumu
(40).

11. Nonemt Cetras sprostpaplaksnes no plaveja
satvarcilpam (41).

12. Nonemt satvarcilpas par skravéem (41).

Kilsiksnas maina

1. Palaidiet valigak 6 sprostpaplaksnes (24)

Ataket kilsiksnas kanalu (25).

Atakét un nonemt plavéja labo apSuvumu

(26).

4. Atakét un nonemt plavéja kreiso apSuvumu
(27).

5. Nedaudz palaist valigak spriegotajveltniSa
skraves, I1dz ir iespéjams iznemt Kilsiksnu
(28).

6. Nonemt Kilsiksnu.

w N

Kilsiksnas vadotnes un stavoklis ir
atkarigs no tas tipa.

Nemiet véra uz plavéja esosas infor-
mativas uzlimes.

Jaunas kilsiksnas uzlikSana

1. Uzlieciet Kilsiksnu uz nedaudz valigak pa-
laista spriegotajveltniSa un ieskravéjiet to
vieta (30 / 31).

2. Uzlieciet Kilsiksnu secigi uz veltniSiem un ie-
vérojiet kilsiksnas vadotnes un stavokli.

TRAKTORA TRANSPORTESANA

Parvietojot transporta traktoru ar transportu (pie-
méram, automasinas piekabi), ir jaievero, lai tiktu
nodrosSinata plavéja amortizacija.
TransportéSanas laika nemiet véra transporta Iid-
zekla vilktsp&ju un maurina traktoram nepiecieSa-
mos stiprinajumus.

MAURINA TRAKTORA UZGLABASANA

Maurina traktoru ir jasarga no laikapstakliem, se-
viSki no mitruma, lietus un ilgstoSas atrasanas
saulée.

Nekad neuzglabajiet maurina traktoru ar pilnu
degvielas tvertni telpas, kuras degvielas izgaro-
jumi var nonakt saskaré ar atklatu liesmu vai
dzirkstelém. Novietojiet maurina traktoru tikai au-
tomas&inu uzglabasanai piemeérotas telpas.

Ja vien tas ir iespéjams, novietojiet maurina
traktoru uzglabasanai ziema ar tukSu degvielas
tvertni. Degviela var izgarot.

Pirms ilgtermina uzglabasanas no degvielas tvert-
nes un karburatora ir jaatsukné degviela, lai
izvairitos no tas nogulsnéSanas un vélakiem
sarezgijumiem ar iedarbinaSanu. Sazinieties ar
savu specializéto darbnicu.
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PALIDZIBA TRAUCEJUMU GADIJUMA

Klada

Motoru nevar iedarbinat.

Nestrada palaidéejs

Samazinata motora jauda.

lespéjamais iemesls

Trukst degvielas.

Slikta, netira degviela, tvertné ir
veca degviela.

Piesarnots gaisa filtrs

Nav dzirksteles

Pé&c vairakkartéjiem méginaju-
miem iedarbinat motoru, motora
telpa ir parak daudz degvielas.
TukS$a vai vaja startera baterija.

Nestrada vaditaja sédekla
droSibas slédzis.

Nestrada bremzu pedala drosi-
bas slédzis.

Sakeéries plavéjs.

Startera baterijas (+) kabela
izolacija.

Parak gara vai 1sa zale.

Aizdambeéjies izvades kanals/
plavejs.

Piesarnots gaisa filtrs
Nepareizi karburatora iesta-
tijumi.

Loti nolietots asmens.

Parak liels braukSanas atrums.

Noveérsana

Uzpildtt degvielas tvertni, par-
baudit gaisa padevi degvielas
tvertne, parbaudit degvielas fil-
tru.

Vienmeér izmantojiet svaigu
degvielu no tiriem konteineriem;
iztirit karburatoru. (servisa darb-
nica)

Iztirit gaisa filtru (skatit motora
razotaja lietoSanas instrukciju).

Notirit aizdedzes sveces, ie-
spé&jams, ielikt jaunas, parbaudit
aizdedzes kabeli, parbaudit aiz-
dedzes bloku. (servisa darbnica)

Iznemt un izzavet aizdedzes
sveces.

Uzladét startera bateriju
Kartigi apsésties vaditaja vieta;
sledza defekts.

Nospiest bremzu pedali l1dz ga-
lam.

Izslégt plaveju.

Parbaudit izolaciju, ja nepie-
cieSams, nomaintt.

Noregulét plauSanas augstumu;
atbrivot vietu plavéjam, pabrau-
cot nelielu gabalu atpakal.

IztrTt izvades kanalu/plavéju.
Apturét motoru un iznemt aiz-
dedzes atslégu!

IztirTt gaisa filtru (skattt motora
razotaja lietoSanas instrukciju).

Likt parbaudit iestatijumus. (ser-
visa darbnica)

Nomaintt asmeni. (servisa darb-
nica)

Samazinat braukSanas atrumu.
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Palidziba traucéjumu gadijuma

Klida

Maurina traktors stipri vibre.

Maurina traktors nebrauc.

Nevienmeérigs griezums.

Neder zales savakSanas
tvertne.

Nestrada uzpildes indikators.

Parnesums, bremzes, sakabe
un plavejs.

lespéjamais iemesls
Bojats plavejs.

Ja ir hidrostatiska ierice: nav
piedzinas.

Nolietots, neass asmens.

Nepareizais plausanas augs-
tums.

Parak mazs motora apgriezienu
skaits.

Parak liels brauk8anas atrums.
Ritenos atSkiras riepu spiedi-

ens.

PlauSanas augstums uzstadits
par zemu.

Zale ir par mitru, ta ir par
smagu, lai to parvietotu ar gaisa
plismu.

Loti nolietots asmens.

Parak augsts maurins.

Aizséréejusi auduma tvertne -
nav gaisa caurplismas.

Netirs izvades kanals/plavéjs.

Zale uzpildes svira.

Drikst parbaudtt tikai klientu ap-
kalpoSanas centra!

Novérsana
Parbaudtt plavéju. (servisa darb-
nica)

Uzlikt paraléla kontdra sviru
darba rezima (skatit: "Maurina
traktora stumsana").

Nomaintt vai uzasinat asmeni.
levérot asmens lidzsvaru! (ser-
visa darbnica)

Izlabot plausanas augstumu.

Izveléties maksimalo motora ap-
griezienu skaitu.

Samazinat braukSanas atrumu.

Palielinat gaisa spiedienu lidz
pareizajam. lzlabot, lai iegutu
riepas pareizo spiedienu.

Izlabot plauSanas augstumu.

Atlikt plausanu, Iidz zale ir izzu-
VUSI.

Nomaintt asmeni. (servisa darb-
nica)

Plaut maurinu divreiz.

1. PlauSanas reize: maksimalais
plauSanas augstums

2. PlauSanas reize: v€lamais
plausanas augstums

IztTrit auduma tvertni.

IztirTt izvades kanalu/plavéju.

IztirTt zali no uzpildes svira; par-
baudit uzpildes sviras darbibu.
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Garantija un CE apliecinajums

GARANTIJA UN CE APLIECINAJUMS

lesp€jamos materiala vai razoSanas brakus iericé més novérsisim atbilstosi likuma noteiktajam noilguma
terminam attieciba uz garantijas prasibam, paturot tiesibas izvéléties starp laboSanu vai jaunas preces
piegadi. Noilguma termins tiek noteikts, vadoties péc tas valsts spéka esosas likumdoSanas, kura ierice
tika nopirkta.

Masu garantija, ka ar atbilstibas deklaracija (CE markéjums) ir deriga tikai, ja:

B jerice tiek izmantota atbilstosi paredzétajam lietojumam un uzturéSanas veidam.
B tiek ievérota lietoSanas instrukcija.

B tiek izmantotas originalas rezerves dalas.

Garantija, ka ar atbilstibas deklaracija (CE markejums) zaudé spéku, ja:
B jericé ir veikti nesankcionéti laboSanas méginajumi.

B jerice ir veiktas nesankcionétas modifikacijas.

B {3 netiek lietota atbilstoSi paredzétajam uzdevumam.

B tiek izmantota komercialu vai sabiedrisku darbu veikSanai.

Garantija neattiecas uz:

B krasas bojajumiem, kas raduSies normala nolietojuma rezultata.

B dabigu nodilumu un detalam, kas rezerves dalu karté ir atzimétas ar ramtti.

Garantijas prasibu gadijuma lGdzam jus ar 8o garantijas deklaraciju un pirkuma ¢eku doties pie jlusu
tirdzniecibas parstavja vai uz tuvako autorizéto klientu apkalpo$anas centru.

ST apnemsanas sniegt garantijas pakalpojumus neietekmé tiesibas uz likuma noteikto pircéja garantijas
prasibu iesniegSanu pret pardevéju.

lekSdedzes motoriem — uz tiem attiecas atseviski attiecigo motoru razotaju garantijas sniegSanas not-
eikumi
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Brill Service Center

www.brill.de

Gy

Geréate fur Haus und Garten

AL-KO KOBER GmbH, HauptstraBe 51, 8742 Obdach / Austria
www.brill.de

454109



