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LYDSVAG, MILJØVENLIG OG LET AT MANØVRERE
AL-KO ST 4048 med batteri og SnowLine 46 E med elmotor er velegnede til mindre 
arealer og nyfalden sne op til 20 cm dyb. Med disse 1-trinsmodeller med moderne 
børsteløse motorer, lav vægt og kompakt design er du sikret høj effekt og smidig 
manøvrering. 
Takket være det lave støjniveau under 86 dB tillader ST 4048 og SnowLine 46 E  
sne rydning i de tidlige morgentimer uden at forstyrre naboerne.

SLUT MED SKOV OG KOST
Den tid er forbi, hvor indkørslen og gangstien møjsommeligt skal ryddes for sne ved 
håndkraft. SnowLine 46 E og ST 4048 er ideelle til hjemmebrug, kan tilpasses din 
højde og er altid klar til brug. Når sneen er borte, kan skaftet klappes sammen for 
pladsbesparende opbevaring.

LITIUM-ION TEKNOLOGI
Det kraftfulde 40 V Energy Flex batteri 
har lang levetid og er ikke selvafladende. 
Idet ST 4048 indgår i Energy Flex serien, 
kan du hurtigt og nemt udvide din  
ma skinpark med flere produkter i serien 
og anvende samme batteri og lader.

BATTERI 40 V MAKS. B 150 Li
4,0 Ah, 144 Wh

B 150 Li
5,0 Ah, 180 Wh

Varenr.
EAN

113 280
400 371 805 5283

113 524
400 371 805 7096

SÅ KAN SNEEN  
BARE KOMME

STÆRKERE 
PARTNERE

BATTERIDREVET OG ELDREVET SNESLYNGE

Bedste
Lavprisvalg

20
22

BATTERI
ST 4048 ST 4048

Batteri Li-Ion 40 V maks.
4 Ah / 5 Ah

Li-Ion 40 V maks.
4 Ah / 5 Ah

Ladetid op til 4 Ah: 90 min.
5 Ah: 120 min. 

4 Ah: 90 min.
5 Ah: 120 min

Batteri / lader –  Inkluderet
Ryddebredde 48 cm 48 cm
Indføringshøjde 20 cm 20 cm
Motorstart Sikkerhedsbøjle Sikkerhedsbøjle
Kastelængde maks. 6 m 6 m 
Kastejustering Manuelt, 180°  Manuelt, 180°  
Arbejdstrin 1-trins 1-trins
Opvarmede 
håndtag – –

Arbejdslygte  LED  LED
Til arealer op til 200 m2 200 m2

Vægt ca. 13,5 kg (uden batteri)
14,9 kg (med batteri)

13,5 kg (uden batteri)
14,9 kg (med batteri)

Varenr. 
EAN

113 591
400 371 805 7959

113 635
400 371 805 8888

OBS! OPBEVARING AF BATTERI
Batteriet skal opbevares tørt og frostfrit.

Husk at kontrollere ladetilstand ved længere tids opbevaring 
(hver 1-2 måned). Li-ion batterier kan ikke tåle at blive  
afladet helt og skal derfor lades jævnligt.

Vigtigt! 
Følg anvisningerne i brugermanualen.

LADER C 130 Li  
max. 40 V / 3 A

Varenr.
EAN

113 281
400 371 805 5290



SNEKÆDER SnowLine 560 II
SnowLine 620 E SnowLine 700 E

Varenr.
EAN

112 902
400 371 804 4096

112 985
400 371 804 5970

VINTER-
MOTOROLIE

4-takts olie
SAE 5W-30, 0,6 liter

Varenr.
EAN

112 899
400 371 804 4065

LET AT ANVENDE
Takket være det kompakte betjeningspanel med integreret arbejdslygte er det nemt at 
nå alle vigtige greb og knapper. 

BEKVEM SNERYDNING 
Modellerne SnowLine 620 E II, 620 E III, 700 E og 760 TE har elektrisk start, som 
garanterer hurtig start ved lave temperaturer og leveres desuden med opvarmede 
håndtag.

LAVT BENZINFORBRUG
Disse 2-trinsmodeller med kraftige motorer har takket være OHV-teknologi med 
overliggende ventiler en fremragende effekt, som sikrer høj ydelse med et lavt  
brænd stofforbrug. 

STARTSET
Består af motor-service-
kit, benzindunk og 2 
dunke SAE 5 W-30 olie

Varenr.
EAN

130 920
576 972 032 1387

SIKRINGSSPLITTER 
SnowLine 4 stk. 10 stk.

Varenr.
EAN

534 465
576 972 080 4101

534 479
576 972 080 4217

BENZINDREVNE SNESLYNGER 
– TIL OMRÅDER MED KRAFTIGT SNEFALD

ELEKTRISK
SnowLine 46 E

Motor / effekt 2 000 W, 230 V
Ryddebredde 46 cm
Indføringshøjde 20 cm 

Startsystem Sikkerhedsbøjle

Kastelængde 
maks. 6 m 

Kastejustering Manuelt, 190°
Arbejdstrin 1-trins

Gear / fremdrift –

Tankvolumen –
Opvarmede 
håndtag –

Arbejdslygte –

Vægt ca. 14,5 kg
Varenr. 
EAN

112 932 
400 371 804 5147

BENZIN
SnowLine 560 II SnowLine 620 E II SnowLine 620 E III SnowLine 700 E SnowLine 760 TE

Motor / effekt 4,4 kW / 212 cm3 4,4 kW / 212 cm3 6,2 kW / 302 cm3 7,8 kW / 375 cm3 9 kW / 420 cm3

Ryddebredde 56 cm 62 cm 62 cm 70 cm 76 cm 
Indføringshøjde 30 cm 50 cm 51 cm 54,5 cm 54,5 cm

Startersystem Snoretræk Snoretræk / 
elektrisk 230 V

Snoretræk /  
elektrisk 230 V

Snoretræk /  
elektrisk 230 V

Snoretræk /  
elektrisk 230 V

Kastelængde 
maks. 10 – 12 m 10 – 15 m 10 – 15 m 15 m 15 m 

Kastejustering Manuelt, 190° Manuelt, 190° Manuelt, 190° Manuelt, 190° Manuelt, 190°
Arbejdstrin 2-trins 2-trins 2-trins 2-trins 2-trins

Gear / fremdrift 5 frem og 2 bak / 
gummihjul

5 frem og 2 bak / 
gummihjul

6 frem og 2 bak / 
gummihjul

6 frem og 2 bak / 
gummihjul

5 frem og 2 bak / 
larvefødder

Tankvolumen 3 l 3 l 4 l 6,5 l 6,5 l 
Opvarmede 
håndtag – –

Arbejdslygte –  LED  LED  LED  LED
Vægt ca. 75 kg 83 kg 85 kg 118 kg 126 kg
Varenr. 
EAN

112 933 
400 371 804 5154

112 935 
400 371 804 5178   400 371 804 7370 112 931 

400 371 804 5130
112 930
400 371 804 5123

20
21 Bedst i test

20
22 Bedst i test



 

Vi forbeholder os ret til ændringer med henblik på den tekniske udvikling. 
Vi hæfter ikke for fejl eller trykfejl. Bestillingsnr. G999069 / 04-2022 

Du kan få yderligere information eller vejledning på  
www.al-ko.com/garden eller fra din AL-KO-partner:

Uanset om du skal rydde indkørslen eller større områder som parkeringspladser eller 
lange fortove, har AL-KO en sneslynge, der passer til dit behov.

BATTERIDREVET SNESLYNGE 
Med AL-KO Energy Flex batteriserien får du et kraftfuldt litium-ion batteri og et bredt 
udvalg af havemaskiner. Med sneslyngen ST 4048 er du sikret støjsvag og miljøvenlig 
snerydning. På en ladning kan du rydde op til 200 m²  – naturligvis endnu mere med et 
ekstra batteri. 

ELDREVET SNESLYNGE 
SnowLine 46 E drives af en stærk, miljøvenlig elektrisk motor på 230 V / 2 kW. 
Med denne model får du en støjsvag sneslynge, der er let at manøvrere og enkel at 
opbevare. Forlængerledning til brug med denne maskine indgår ikke i leveringen. 

BENZINDREVNE SNESLYNGER 
Med store robuste gummidæk med grovprofil eller larvefødder har AL-KO’s 
benzindrevne modeller selv under vanskelige forhold den optimale trækkraft.  
Afhængig af sneens tyngde slynges den op til 15 m væk fra den roterbare udkastertud. 
Hjuldriften er uafhængig af udkastet, hvilket betyder, at sneslyngen fortsætter 
kontinuerligt. Takket være 2-trins ryddesystem, stærke vintertilpassede OHV-motorer 
og hjuldrift er disse sneslynger særdeles nemme at håndtere. 
SnowLine 560 II, 620 E II, 620 E III, 700 E med forskellige ryddebredder er det bedste 
valg i områder med kraftigt snefald. 
Det rette valg i områder med særlig meget sne er SnowLine 760 TE. Den imponerende 
arbejdsbredde på 76 cm og larvefødder sikrer optimalt greb på isede flader og på 
skråninger. 

VÆLG DEN MODEL
SOM PASSER DIG

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20 
DK-9700 Brønderslev 
Tlf. +45 9882 1000 
salg@al-ko.com
www.alko-garden.dk


