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"BODENFREIHEIT AN DER RUCKSEITE

Der Robolinho® ist ein duBerst leistungs-
fahiger Mahroboter, der entwickelt wurde,
um lhrem Rasen die beste Pflege zu geben.

Robolinho® verfiigt {iber eine beein-
druckende Bodenfreiheit von 120 mm an
der Riickseite, was das Risiko verringert,
dass sich der Maher auf unebenem Geldnde

verfangt.

-HIN.DERNISSERKENNUI\IIG

Der Robolinho® Méhroboter bietet
dank seiner sensorgefithrten, um-
fassenden Frontschutzvorrichtung
hervorragenden Schutz vor Hinder-
nissen.

Diese Vorrichtungen ermdglichen es
dem Roboter, Hindernisse zu erken-
nen und sie zu umgehen, wodurch ein
effizientes und sicheres Mahen ge-
wabhrleistet wird.



Die stark profilierten Antriebsrader
verleihen dem Robolinho® auch bei
Steigungen bis zu 45 % einen starken
Grip.

KRAFTVOLLE RADER

Die leistungsstarken Motoren und das
3-fache Planetengetriebe in Verbin-
dung mit den Radprofilen sorgen fiir
optimales Mandvrieren, auch auf un-
ebenem Geldnde.

Einfach den QR-Code auf
dem Produktschild an der
Unterseite Ihres Robolinho®
scannen, um sich auto-
matisch und schnell mit der
inTOUGH-App zu verbinden.
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Robolinho® verfiigt iiber ein benutzer-
freundliches Bedienfeld. Die gewiinschte
Schnitthéhe kann iber einen Drehknopf
stufenlos eingestellt werden. Durch die
transparente  Abdeckung kénnen Sie
die eingestellte Schnitthohe auch bei
geschlossener Klappe ablesen.

HOHENVERSTELLUNG




AL-KO"
inTOUCH

Smart Gardening

QR-CODE SCANNEN
UND UNSERE INTELLIGENTE
GARTENWELT ENTDECKEN

Legende

Batterie
Batterieladezustand Ihres Gerdtes (Angabe in %)

Mahaktivitat
Verbilaibenda Ze bis Aktionsands (Angabs in %}

Verbindung
Verbind ungsstatus (Signalstarke in %y

Start des Mahvorgangs

Starten Sie ginen Matvorgang manuell

Randmahen
Starten Sie einen Mitvorgang bei derm zuerst des
Rand und dann der Rest der Fache gemant wird

Mzhvorgang pausieren
Stoppan She den Matvongang manuell (Robolinho
Bibeitet i cher aktudiien Position). Automatische

Weiterfahrt nach 30 Minuten

Zuriick zur Bassistation
Senden Sk Inren Robolinho zurdck 2us
Basksstation,

Die Legende zeigt den Batteriestand
(dargestellt durch eine Farbskala), die Mah-
aktivitdt (angezeigt durch ein  Symbol,
das angibt, ob der Maher gerade arbeitet

oder nicht) und den Verbindungsstatus
(zeigt an, ob der Maher mit dem Heim-
netzwerk  verbunden ist oder nicht).
Dartiber hinaus enthélt es Erklarungen fiir die
verschiedenen Befehle, um den Méhvorgang
zu starten, zu stoppen und Robolinho® nach
Hause in die Basisstation zu schicken.

& Meine Gerate

Montag >

Dienstag

Mittwoch

5 Mahhistorie

Mit den Méhzeiten kdnnen die Kunden ein
bestimmtes Zeitfenster fiir das Méahen fest-
legen. Das Méhfenster kann so eingestellt
werden, dass es sichtdglich, wochentlich oder
in anderen Abstdnden wiederholt und kann
an die Bediirfnisse des Kunden angepasst
werden. Es ist ein niitzliches Werkzeug fiir
die Planung und Automatisierung des Mah-
vorgangs, da es den Kunden erlaubt, lhren
Mahplan einzustellen, ohne den Méher jedes
Mal manuell starten zu missen.



Home Connect B o e
O Ho IFTTT

Miihelose Rasenpflege - auf Knopfdruck

Robolinho® Mahroboter konnen Gber IFTTT-Routinen gesteuert und automatisiert werden, um indiv-
iduelle Szenarien zu definieren und einfach umzusetzen. Sie sind fir Gérten bis zu 800 m? geeignet.
Die Robolinho® Modelle kénnen iiber die AL-KO inTOUCH Smart Garden App und die Home Connect

Plus Plattform gesteuert und automatisiert werden. Mit der Integration von Home Connect Plus kénnen :
intelligente Szenarien erstellt werden, um das Arbeiten im Garten zu vereinfachen. Die App ist auch KOl:npatleI
mit IFTTT kompatibel, sodass Gerdte und Dienste miteinander verkniipft, automatisiert und gesteuert m |t Alexa

werden konnen. Robolinho® kann auBerdem mit Sprachbefehlen (iber Amazon Alexa gesteuert werden.
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& Meine Gerite

Mahhistorie
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Eco-Modus

Der Eco-Modus sorgt dafir, dass ihr .
Gerit leiser und mit weniger Energie
lauft.

Eingebauler Regensensor

Aktivieren oder Deaktivieren Sie den .
eingebauten Regensensor.

Start nach Regen 30 Minuten

Verbleibende Messerlaufzeit 72h

81h 27m - Gesamte Betriebszeit 1782 Stunden

Mahstunden

Mainboard Firmware
2206A-SW »
Auf dem neuesten Stand

Der Méhverlauf zeigt die Méhzeit in Stunden Diese Einstellungen kénnen je nach Gerdat variieren und
fiir einen auswahlbaren Zeitraum an, der nach konnen (iber das Menii oder die App des Geréts aufgeru-
Wochen, Monaten oder Jahren organisiert fen werden. Der Eco-Modus, falls verfiighar, ist ein Energie-
werden kann. Auf die Mahhistorie kann (iber sparmodus, der die Geschwindigkeit des Mahers reduzieren
einen Kalender zugegriffen werden, der es oder andere energiesparende Strategien anwenden kann,

dem Benutzer ermdglicht, durch Auswahl um die Lebensdauer der Batterie zu verldngern. Der Regen-
eines bestimmten Datums schnell vergangene sensor, sofern verfligbar, kann verwendet werden, um das
Daten anzuzeigen. Die Méahhistorie kann niitz- Méhen bei Regen automatisch zu unterbrechen. Die Klingen-
lich sein, um die Nutzung des Mahers im Laufe laufzeit und die gesamte Betriebszeit kdnnen niitzlich sein, um
der Zeit zu verfolgen und Muster in der Mah- die Nutzung des Mahers und den Wartungsbhedarf einzusehen.
aktivitit zu erkennen. So kann der Benutzer Die Firmware kann hilfreich sein fiir |dentifizierung und Behebung
seinen Mahplan optimieren. von Problemen mit dem Gerat.



QR CODE SCANNEN
UND DIE PREISLISTE

HERUNTERLADEN

MESSERSCHEIBE
Robolinho®350 W 6200
Art.-Nr. 127 466
EAN-Nr.400 371 805 8581

Robolinho®550 W 0220
Art.-Nr. 127 467
EAN-Nr.400 371 805 8598

Robolinho®1300 W 9230
Art.-Nr. 127 544
EAN-Nr.400 371 806 0287

BASISSTATION

INKL. BODENPLATTE
Art.-Nr. 127 516
EAN-Nr.400 371 805 9571

SCHLEIFENDRAHT
Verstérkt, Rolle (300 m)
Art.-Nr. 127 335
EAN-Nr.400 371 805 5924
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Rasenfldche* / Steigung
Schnittbreite / -hihe
Leistung

Méhzeit / Ladezeit
Hihenverstellbarkeit
Lautstérke
Einstiegspunkte
Doppelmesser Technologie
ECO-Modus

Wi-Fi + Smart Cloud Connect **
Lange x Breite x Hdhe ca.

Gewicht

Im Lieferumfang
enthalten

Art.-Nr.
EAN-Nr.

RADKRALLENSATZ
Art.-Nr. 127 675
EAN-Nr.400 371 806 3615

VERLEGESET

1x Schleifendraht 150 m lang
1x Bodenndgel 90 Stiick

5x Kabelverbinder

Art.-Nr. 127 513

EAN-Nr.400 371 805 9540

EASY

max. 350 m?/30%

20 cm

Lithium-lon (2.2 Ah / max. 18V)

45/50 min

25 - 55 mm, manuell

max. 60 dB (A)
1
v

v

630 x 430 x 270 mm

8.0 kg

1 x Basisstation, 90 x Bodennégel, 100 m Schleifendraht

123 032

400 371 835 6687

** Weitere Informationen zu dem Testsiegel finden Sie unter www.alko-garden.com/test-winner

NIEDERSPANNUNGSKABEL
(1x5m)

Art.-Nr. 127 676
EAN-Nr.400 371 806 3622

-
-

* Die maximale Flachenleistung wird durch den Zuschnitt des Gartens sowie der Anzahl und GroBe eventueller Hindernisse gegebenenfalls reduziert.

SCHLEIFENDRAHT (150 m)
Art.-Nr. 119 462
EAN-Nr.400 371 835 1484

VERLEGESET

2x Schleifendraht 150 m lang
3x Bodenndgel 90 Stiick

10x Kabelverbinder

Art.-Nr. 127 514

EAN-Nr.400 371 805 9557



COMFORT

max. 550 m2/ 45%

20cm

Lithium-lon (2.5 Ah / max. 20V)
55/50 min

25-55 mm, manuell

max. 60 dB (A)

1300 W o

PREMIUMV

max. 1.300 m2/45%

22cm

Lithium-lon (5.0 Ah / max. 25.2V)
100/100 min

25-55 mm, manuell

max. 60 dB (A)

GARANTIE-
VERLANGERUN

Works with
= IFTTT

r Home Connect
Plus

3 3
v v AL-KO“
v in TOUCH
v v
630 x 430 x 270 mm 630 x 430 x 270 mm
85 kg 8.9kg Kompatibel
. \ . o ) _ mit Alexa
1 x Basisstation, 90 x Bodennégel, 130 m Schleifendraht 1 x Basisstation, 180 x Bodennégel, 150 m Schleifendraht
123033 123034
400 371 835 6694 400 371 835 6687
]
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BODENNAGEL (90 Stiick) ERSATZMESSER (3 x 2 Stiick) KABELREPERATURKIT QUICK HOMING KIT
Art.-Nr. 119 461 Art.-Nr. 127 465 Art.-Nr. 127 327 Zum schnellen Zurtickfahren
EAN-Nr.400 371 835 1477 EAN-Nr.400 371 805 8574 EAN-Nr.400 371 805 5139 in die Basisstation

Art.-Nr. 127 699
EAN-Nr.400 371 806 4308

ROBOTIC LAWNMOWER GARAGE

Passend fiir alle Robolinho®-Modelle (350 W, 550 W und 1300 W), inkl.

Befestigungsnégel zum soliden Verankern auf dem Rasen.

LxBxH: 60x57x39 cm

Art.-Nr. 119 990

EAN-Nr.400 371 835 6267
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QUALITY FOR LIFE

AL-KO Gardentech Besuchen Sie uns auf:

Austria GmbH

HauptstraBe 52¢ @alkogardentech
8742 Obdach

Austria n facebook.com/ALKOGardenAT

office@al-ko.at
www.alko-garden.at

@D AL-KO Gardentech AT

Uberreicht durch Ihren AL-KO Partner;

Preisanderungen und technische Anderungen vorbehalten.
Die Haftung fiir Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen.




